Onderdeienpakket
FM-afstemeenheid met diode-afstemming

NL 1380

Met deze afstemeenheid kan, zonder toevoeging, mono-ontvangst worden
verkregen binnen de Europese FM-band (87-104 MHz).

Stereo-ontvangst is mogelijk na toevoeging van de stereodecoder NL 1303
die op de montageplaat van de afstemeenheid kan worden gemonteerd.
Afstemming vindt plaats met behulp van één potentiometer die het gelijk-
spanningsniveau regelt op afstemdioden die in kringen van de, reeds
gemonteerde en afgeregelde, hf-eenheid zijn opgenomen. De verbindingen
tussen deze potentiometer en de montageplaat, waarop alle andere onder-
delen zijn aangebracht, kunnen desgewenst lang zijn wat vele mogelijk-
heden geeft bij het maken van een afstemschaal.

In het Philips leveringsprogramma komen verschillende voedingseen-
heden, versterkers en luidsprekers voor, die met deze afstemeenheid
kunnen worden gecombineerd, al of niet uitgebreid met een decoder NL
1303, tot een complete (stereo-) FM-ontvanger.

s PHILIPS
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HET SCHEMA

Het schema van deze afstemeenheid is
aangegeven in afb. 1. De reeds gemon-
teerde en afgeregelde hoogfrequent-een-
heid HF is geheel links getekend. De an-
tenne (75 ohm) wordt aangesloten tussen
de punten 6 en 5 en de voedingsspan-
ningen op de punten 3-4 en 8. Beide span-
ningen zijn gestabiliseerd door de zener-
diode D1 en de stabistor D2. De twee af-
gestemde kringen in de hf-eenheid bevat-
ten afstemdioden waarvan de capaciteit
gevarieerd kan worden met een gelijk-
spanning op punt 2, afkomstig via R1, van
de los bijgeleverde potentiometer R2. De
instelpotentiometer R3 dient om het juiste
regelgebied in te stellen. De uitgang van
de hf-eenheid wordt gevormd door een
spoel die (inwendig) is aangesloten op de
punten 13 en 14. Het op deze punten
aanwezige middenfrequentsignaal wordt
door transistor TR versterkt en toegevoerd
aan een mf-bandfilter, gevormd door de
spoelen S1 en S2 en gekoppeld via C9,
dat op 10,7 MHz afgeregeld dient te wor-
den. Dit filter wordt via een capacitieve
spanningsdeler C11/C12 gekoppeld met de
punten 3 en 4 van de IC die het signaal
versterkt en detecteert met behulp van de
,uitwendige” onderdelen S3, C17, C18,
C19 en Ri18. Het laagfrequent uitgangs-
signaal is beschikbaar aan punt 16; de
grootte daarvan kan worden geregeld met
R17 (tussen 0 en 300 mV). Bij gebruik van
de decoder NL 1303 is 150 mV nodig, wat
kan worden bereikt door R17 in de mid-
denstand te plaatsen. Indien geen decoder
wordt gebruikt bereikt het signaal via de
doorverbinding 4-7 het aansluitpunt L
(links/mono).

Indien de decoder NL 1303 wel wordt toe-
gepast dient de doorverbinding 4-7 te ver-
vallen en wordt het If-signaal toegevoerd
aan punt 4 van de decoder. *

Deze decodeert het stereo-If-signaal in
twee afzonderlijke signalen die beschik-
baar komen aan 7-8 (links) en aan 9-10
(rechts). De condensator C15, tussen de
punten 10 en 11 van de IC, verzorgt de
dé-emphasis; bij mono dient de waarde
van deze condensator groter te zijn dan
bij stereo.
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De rechthoek met de cijfers 1 tot en met
10, rechts in het schema, stelt het contact-
blokje (,,printconnector”) voor waarin de
decoder NL 1303 past.

ONDERDELENLIJST

HF-eenheid: HF

Montageplaatje met gedrukte bedrading
Strip met 14 stekerpennen
Geintegreerde schakeling IC: TBA 750 A
Transistor TR : BF 494

Zenerdiode D1 : BZX 61 C7V5
Stabistor D2 : BZX 75 C1V4
Spoel S1 1 43141
Spoel S2 1 43141
Spoel S3 1 43141

Houder voor geintegreerde schakeling
Soldeerogen

Weerstanden:

R1 :220 kQ - rood, rood, geel
R2 : 100 kQ - potentiometer (lin.)
R3 : 47 kQ - instelpotentiometer
R4 :560 Q - groen, blauw, bruin
R5 : 1,5 kQ - bruin, groen, rood
R6 : 15 kQ - bruin, groen, oranje
R7 : 22 kQ - rood, rood, rood
R8 :330 Q - oranje, oranje, bruin
R9 : 220 Q - rood, rood, bruin
R10 : 560 Q - groen, blauw, bruin
R11, 220 Q - rood, rood, bruin

R12 : 3,9 kQ - oranje, wit, rood
R13 : 3,3 kQ - oranje, oranje, rood
R14 : 22 Q - rood, rood, zwart

R15 : 3,3 kQ - oranje, oranje, rood
R16 : 1 kQ - bruin, zwart, rood
R17 : 100 k@ - instelpotentiometer
R18 : 820 @ - grijs, rood, bruin

R19 : 22 k@ - rood, rood, oranje
1 kQ = 1.000

Condensatoren:

C1 :220 nF - rood, rood, geel

C2 : 100 nF - bruin, zwart, geel
C3 :220 nF - rood, rood, geel

C4 :100 nF - bruin, zwart, geel
G5 ;710 nF .~ 100

€8 %10 nF - 100

C7 :100 nF - bruin, zwart, geel
C8 :680 pF -680p

C9 : 15 pF -15p

C10 : 100 nF - bruin, zwart, geel



C11 : 820 pF - 820p
Ci12 : 39 nF - 3n9
C13 : 100 nF - bruin, zwart, geel
C14 : 220 nF - rood, rood, geel
Cti5a: 10 nF - 10n i
(gebruiken voor mono)
Ci5b: 270 pF - n27
(gebruiken voor stereo)
C16 : 220 nF - rood, rood, geel
€17 ;. 22 pF - 22p
C18 : 680 pF - 680p

€19 ;22 pF=22p
g 10 uF
C21 : 100 pF
1 nF = 1000 pF
1 uF = 1000 nF

REGELS VOOR SUCCESVOL SOLDEREN
o Gebruik nooit, maar dan ook nooit sol-
deerpasta of soldeerwater. Die bevatten
een zuur, dat de onderdelen en de gedrukte
bedrading onherstelbaar beschadigt!
e Gebruik uitsluitend tinsoldeer 60/40 met
harskern: 60 procent tin en 40 procent lood.
Het is er speciaal voor gemaakt en uw leve-
rancier heeft het.
o Gebruik een kleine elektrische soldeer-
bout - ongeveer 30 watt met puntstift. Een
zware, hete bout beschadigt het montage-
plaatje.
e Goed solderen gaat snel!l Breng hars-
kernsoldeer en hete stift samen tegen de
verbinding aan. Neem het soldeer weg zodra
voldoende gesmolten is. Houd de stift nog
ven op de soldeerplaats totdat het soldeer
i/er de verbinding uitvloeit. Dan ook de
out weg. Zorg dat er niets beweegt tot het
soldeer is verhard; het wordt dan plotseling
dof.
e Het is beslist uitgesloten met een vuile
soldeerstift goed te solderen! Veeg van de
hete stift vuil en overtollig soldeer snel met
een doek af.
o De aansluitdraden van de onderdelen zijn
in principe ,,soldeer-schoon”. Maar soms
zijn bepaalde draden niet helemaal vrij van
isolatiemateriaal. Krab dat dan voorzichtig
weg. En als u geen soldeerervaring hebt,
oefen dan eerst eens met wat waardeloos
materiaal.

MONTEREN OP GEDRUKTE BEDRADING
e U herkent de onderdelen of door de op-
gedrukte letters en cijfers of door een kleur-
code of door de vorm. De elektrolytische
condensatoren b.v. hebben aan één kant
een ,.ril” in het huis. Alle weerstanden zijn
in de tekeningen aangegeven met een R, al-
le condensatoren met C, alle transistors
met TR. Tijdens het aflezen va de kleur-
code moet de gouden of zilveren band
rechts zitten.

e Monteer de onderdelen tegen de niet ver-
koperde zijde van de montageplaat aan, ten-
zij de handleiding anders aangeeft.

o Steek de aansluitdraden door de gaatjes
en buig ze dan ca. 45 graden om. Kort de
uitstekende draden in tot 3 mm en soldeer
ze aan het koper vast. Zorg dat de soldeer-
plaats voldoende wordt bedekt maar wees
ook niet te royaal of slordig met het soldeer.
Houd u aan de soldeeraanwijzingen. £
e Raadpleeg tijdens de montage voortdu-
rend de bouwbeschrijving.

N.B. Voor de schade, die door het in de
wind slaan van deze regels en de overige
aanwijzingen in deze handleiding mocht
ontstaan, zijn noch de fabrikant noch de
handelaar verantwoordelijk.
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DE MONTAGE

1. Lees eerst grondig de algemene sol-

deer- en moniage-aanwijzingen en
volg ze stipt op.
. Voorzie eerst d2 hf-eenheid HF van
een rij stekerpennen die, in een plastic
stripje gestoken, bijgevoegd zijn. Laat
deze strip nog even op zijn plaats.
Leg de eenheid met de ,koperzijde”
naar boven, zie afb. 2b. Plaats dan de
reeks stekerpennen rechtop in de
gaatjes nabij de rand. Zorg dat de
.vlag” aan de pennen zich zo dicht
mogelijk bij de rand bevindt; schuif
het korte einde van de pennen dus
zoveel mogelijk naar één zijde in het
gat. Soldeer dan de ,vlag” van de
eerste pen aan het betreffende koper-
spoor en zorg dat het soldeer niet
boven de ,viag” komt. Controleer de
rij pennen en soldeer de laatste pen
in de juiste stand vast. Ga nogmaals
na of de pennen rechtop en op de
juiste plaats in het gat staan en sol-
deer dan een van de middelste pen-
nen vast. Soldeer tenslotte ook alle
andere pennen vast en verwijder daar-
na de plastic strip.

. Monteer de hf-eenheid door de rij pen-

nen in de gaatjes, gemerkt 1 t/m 14,

in de montageplaat te steken, zie afb.

2. Houd de eenheid zo dicht mogelijk

bij de montageplaat en soldeer alle

pennen aan de onderzijde aan het
koper vast.

. Breng dan soldeerogen aan in alle, met

een letter, cijfer of teken gemerkte,

gaatjes (behalve in de gaatjes 1 tot en

met 10), dus in P3 (nabij 5-6 HF), +

(iets meer naar rechts), P2 (boven na-

bij de rand), —, R, P1, L, L, x (2x,

boven S1), M (boven S2) en twee pun-
ten geheel links, boven C1.

. Monteer de houder voor de IC op de
aangegeven plaats. Deze houder heeft
geen voorkeurstand maar pas er bij
het solderen op dat geen kortsluiting
ontstaat tussen de verschillende pen-
nen. Gebruik een soldeerbout met een
dunne stift.

. Leg alle ,,gewone” weerstanden tegen
de montageplaat aan. Let goed op de
kleurcodering.
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10.

11

12

13.

14.

15.

. De instelpotentiometers R3 en R17

worden rechtop gemonteerd, let op de
waarde.

. Vervolg met de condensatoren C5, C6,

C8, C9, C11, C12, C15a of C15b, C17,
C18 en C19. Denk erom dat C15 voor
mono (zonder decoder) 10 nF moet
zijn en voor stereo (met decoder) 270
pF.

. De condensatoren C1, C2, C3, C4, C7,

C10, C13, C14 en C16 zijn voorzien van
een kleurcodering, waarbij twee kleur-
banden van dezelfde kleur zijn samen-
gevoegd tot één brede band.

Let bij de elektrolytische condensator
C20 op de positie van de insnoering
in het huis (de pluszijde).

Bij C21, die rechtop gemonteerd moet
worden, loopt de min-aansluitdraad
langs het huis (links in afb. 2).

De drie bijgeleverde spoelen S1, S2 en
S3 zijn identiek en mogen dus ver-
wisseld worden. De juiste stand van
deze spoelen volgt uit de asymmetrisch
geplaatste aansluitpennen.

Monteer de transistor TR op de aan-
gegeven plaats. Steek de aansluit-
draden in volgorde, zonder ze te krui-
sen, door de gaatjes. Houd de transis-
tor ongeveer 5 mm boven de montage-
plaat.

Let bij de dioden D1 en D2 op de ge-
merkte zijde, die volgens afb. 2, bij D1
links en bij D2 rechts moet komen.
Maak een doorverbinding tussen de
gaatjes 4 en 7 indien de afstemeenheid
voor mono zal worden gebruikt, anders
komt in de rij gaatjes 1 tot en met 10
het contactblokje voor de sterec‘
decoder.



BEVESTIGING

De montageplaat dient in een metalen
freem of kast te worden gemonteerd met
behulp van vier boutjes M3 door de gaatjes
op de vier hoeken en afstandsbusjes van
ongeveer 10 mm.

Het is de bedoeling dat via deze afstands-
busjes ook elektrisch contact ontstaat tus-
sen het massa-koperspoor rondom op de
montageplaat en het metaal van freem of
kast. Bij gebruik van metalen afstands-
busjes is dit zonder meer het geval; bij
afstandsbusjes van isolatiemateriaal zal op
minstens één plaats een korte verbinding
tussen massa-koper en freem moeten wor-
-den gemaakt.

DE VOEDINGSSPANNING

De voedingsspanning dient bij voorkeur
12 V en minimaal 9 V te zijn. Het stroom-
verbruik bij 12 V bedraagt 47 mA.

De plus van de voedingsspanning wordt
aangesloten op het punt gemerkt met +
(nabij C3, R4 en R19) en. de min op het
punt — (boven R3 langs de rand).

DE UITGANG

De uitgang wordt, bij mono, gevormd door
het punt gemerkt L met het daarbij gele-
gen massapunt. Gebruik tussen dit punt L
en de ingang van de versterker afge-
schermd snoer waarvan de ader aan L
komt en de afscherming aan het massa-
punt. Bij gebruik van een DIN-stekerver-
binding dient de ader aan punt 3 van de
steker (of stekerbusplaat) te komen en de
}afscherming aan punt 2, zie afb. 4.

Indien de decoder NL 1303, wordt toege-

past is het tweede (rechtef-) signaal be-
schikbaar aan het-punt“gemerkt R. Ver-

bind dit punt, eveneens met een afge-
schermd snoertje, met punt 5 van de

steker; de afscherming enerzijds aan het

massapunt nabij L en anderzijds aan het
punt 2 van de steker. ’

De uitgangsspanning kan met R17 worden
ingesteld tussen 0 en 300 mV. Bij gebruik
van de decoder NL 1303 dient R17 in de
middenstand geplaatst te worden (150 mV).

DE ANTENNE

De antenne-aansluiting van deze afstem-
eenheid is bedoeld voor een antenne of
antennecombinatie met een impedantie
van ca. 75 ohm. Dit komt overeen met de
impedantie van een modern centraal an-
tennesysteem. Het kan echter ook voor-
komen dat in het aansluitsnoer een
.doosje” is opgenomen waarin de 75 ohm
wordt om@ezet naar 300 ohm (lintkabel).
Dit moet worden verwijderd of er moet
een ander aansluitsnoer worden toegepast.
Het normale aansluitsnoer voor 75 ohm is
namelijk een coaxiale kabel waarvan, even-
tueel via een stekerverbinding, de ader
moet worden verbonden met het aansluit-
punt, links in afb. 2 juist boven C1 en de
afscherming met het punt daarboven dat
is voorzien van een massateken.

Een eigen antenne bestaat meestal uit een
gevouwen dipool die een impedantie heeft
van 300 ohm. Het aansluitsnoer is dan een
platte lintkabel 300 ohm dat dan véér de
afstemeenheid moet worden omgezet in
een 75 ohm coaxiale kabel.

Een omzetter 300 ohm/75 ohm is bij uw
handelaar verkrijgbaar.

Voor het ontvangen van wveraf gelegen
zenders is een FM-antenne met een reflec-
tor (twee-elementsantenne) of met een re-
flector en director (drie-elementsantenne)
nodig. Deze antennes hebben echter een
sterk richteffect zodat alleen ontvangst uit
éénrichting mogelijk is. Ook deze antennes
hebben vrijwel altijd een impedantie van
300 ohm.

Afb. 4
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AFSTEMMING

De bijgeleverde potentiometer R2 kan
worden gebruikt voor het afstemmen van
de eenheid op de verschillende FM-zen-
ders. Dat vindt namelijk plaats door het
instellen van het gelijkspanningsniveau op
de afstemdioden in de hf-eenheid.
Sluit R2 met behulp van gewone snoertjes
(niet afgeschermd) aan op de punten P1,
P2, P3 van de montageplaat (afb. 2 en 2a.).
De opstelling van de afstempotentiometer
ten opzichte van de montageplaat is niet
kritisch omdat de aansluitsnoertjes alleen
gelijkspanning voeren. De as kan worden
voorzien van een knop met wijzer die
langs een schaalverdeling loopt, bijvoor-
beeld aangebracht op de kast. Nauw-
keuriger kan worden afgestemd indien een
eenvoudige overbrenging wordt gebruikt
(afb. 3a). |
De potentiometeras wordt dan voorzien
van een afstemtrommel die via een snaar-
koordje wordt aangedreven door een asje,
bijvoorbeeld gemaakt van een oude po-
tentiometer. De trommel kan dan worden
voorzien van een schaalverdeling die langs
een stilstaande wijzer loopt of van een
wijzer die langs een cirkelvormige schaal-
verdeling draait. Een rechte, b.v. horizon-
tale schaal is mogelijk door een opstelling
volgens afb. 3b te kiezen; eventueel kan
het snaarkoord nog over enkele kleine
snaarwieltjes worden geleid.

De potentiometer R2 draait over een hoek
van 300° maar het werkzame gedeelte be-
slaat ca. 250°. Voor een rechte schaal kan
de totale lengte worden berekend uit
300 : 360 x 3,14 x d of 2,62 x d waarin d
de diameter is van de gebruikte trommel,
op de plaats waarover het schaalkoord
loopt.

De effectieve schaallengte is op overeen-
komstige wijze uitgerekend: 250 : 360 x
3,14 x d of 2,18 x d.

Behalve een continue regeling met poten-
tiometer R2 kan ook een vaste afstemming
voor enkele zenders worden gemaakt die
dan met behulp van een schakelaar kun- .
nen worden gekozen.
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In afb. 3c is de opzet voor drie zenders
aangegeven maar uiteraard kunnen op de-
ze wijze ook meer zenders worden inge-
schakeld. Het is in ieder geval gewenst
om een schakelaar (SW). te kiezen die
eerst de volgende stand inschakelt véér
de andere stand verbroken wordt (“make
before break’ type) omdat anders hinder
wordt ondervonden van schakeltikken. Het
verdient bovendien aanbeveling om z.g.
meerslagen - (,,multiturn”) - instelpotentio-
meters (P) te gebruiken die gemakkelijk
kunnen worden ingesteld op de gewenste
zender en die de noodzakelijke stabiliteit
bezitten.

De punten 1, 2 en 3 in afb. 3c moeten ve=
bonden worden met respectievelijk &
punten P1, P2 en P3 op de montageplaat
(R2 vervalt uiteraard).

De spreiding tussen de verschillende ex-
emplaren van de hf-eenheid is zodanig dat
het niet mogelijk is om een schaalver-
deling aan te geven die voor alle bruikbaar
is. Voor een exacte schaal is het nodig om=
te ijken met behulp van een FM-meet-
zender. Voor normaal gebruik zal het ech-
ter voldoende zijn om een globale schaal-,
verdeling te maken, bijvoorbeeld aan de
hand van de afgedrukte afstemspanning/
frequentietabel, of om alleen de goed te
ontvangen zenders op een schaal aan te
tekenen.

De tabel geeft aan welke spanning nodig
is om af te stemmen op de verschillende
frequenties binnende FM-band (£ 1 MHz).
Stel R3 zo in dat 87 of 87,5 MHz nog juist
wordt ontvangen indien de potentiometer
R2 op minimum (geheel linksom) staat. Re
spanning tussen P1 en massa dient |
ca. 1,05 V te zijn; zie de tabel.



Afb. 3b

Afb. 3c

V (volt)
0,88
1,05
1,20
1,39
1,59
1,82
2,07
2,34
2,63

spannings/frequentiekabel

MHz
86
87
88
89
920
91
92
93
94

V (volt)
2,97
3,32
3,71
4,12
4,59
5,07
5,61
6,20
6,81
7,49

\SW
l——o 1

MHz
95
96
97
98
99

100

101

102

103

104
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UITBREIDING VOOR STEREO

Deze afstemeenheid is reeds voorbereid
voor het gebruik van de stereodecoder
NL 1303. Het contactblokje (,print-
connector”) die bij deze decoder wordt
geleverd dient aangebracht te worden in
de reeks gaatjes gerummerd 1 tot en met
10 ongeveer in het midden van de mon-
tageplaat. De doorverbinding 4-7 dient dan
niet aanwezig te zijn. Let er op dat de
pennen van het contactblokje, volgens de
detailtekening bij afb. 2, links komen; het
grootste gedeelte van het blokje bevindt
zich dan rechts van de pennen/rij gaatjes.
De pennen aan de montageplaat van de
decoder NL 1303 passen in dit contact-
blokje waardoor alle noodzakelijke aan-
sluitingen automatisch tot stand komen
door het insteken van de. decoder.

Let erop dat de nummering op de decoder
correspondeert met de nummering op de
montageplaat van de afstemeenheid; de
onderdelenzijde is dan, volgens afb. 2,
naar rechts gericht.

De twee uitgangen van de decoder zijn
dan doorverbonden met de punten L (links)
en R (rechts) op de montageplaat van de
afstemeenheid, zie ook onder ;de uit-
gang”.

Het stereo-indicatielampje, gevormd door
een lichtgevende diode (LED), die bij de
decoder NL 1303 wordt geleverd, dient
aangesloten te worden op de punten X
rechts van de punten 1 en 2 van het
contactblokje. De anode van de LED (de
langste aansluitdraad) komt aan de boven-
ste en de andere (kathode) aan het onder-
ste punt.

Bij gebruik van de decoder NL 1303 dient
de instelpotentiometer R17 op de afstem-
eenheid in de middenstand geplaatst te
worden en moet C15b gemonteerd zijn, zie
de onderdelenlijst.
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TECHNISCHE GEGEVENS NL 1303

Type : Phase Locked Loop
decoder
Voedingsspanning :12a15V
Stroomverbruik
inclusief LED 143 mA (12V),
50 mA (15 V)

Ingangsimpedantie  :50 kQ
Uitgangsimpedantie :6,8 kQ
Ingangsimpedantie

versterker : minstens 50 kQ

Versterking ieca 1,7X

Ingangsspanning : min. 80 mV,
max. 150 mV
(15 kHz zwaai)

Vervorming :10,2%

Kanaalscheiding 140 dB (1 kHz)
Onderdrukking 19 kHz: > 35 dB
Onderdrukking 38 kHz: > 40 dB
Aansluitingen : 10 stekerpennen

pen 1 JLED
2 3 : plus
3 : stereoschakelpunt
4 :ingang
5-6 : massa/min
7-8 G : uitgang links
9-10 : uitgang rechts



AFREGELING

Het hf-gedeelte HF van deze afstem-
eenheid is in de fabriek reeds afgeregeld
en behoeft nainbouw niet meer bijgeregeld
te worden. Het mf-gedeelte dient echter
nog wel te worden afgeregeld. Hiervoor is
een meetzender nodig en een millivolt-
meter of een oscilloscoop. De meetzender
moet 10,7 MHz kunnen leveren, minstens
AM gemoduleerd met 1000 Hz, 30%. De
voltmeter of de oscilloscoop moet geschikt
zijn voor 1000 Hz en voor 10,7 MHz.

A1 Sluit de mV meter of de oscilloscoop
aan tussen punt M (nabij S2) en
massa.

A2 Voer een ongemoduleerd signaal van
10,7 MHz toe aan de antenne-ingang
van de afstemeenheid.

A3 Regel zowel spoel S1 als spoel S2 af
op maximum uitgangsspanning aan
punt M.

A4 Sluit de mV meter aan op de If-uit-
gang van de afstemeenheid (punt L
en massa).

A5 Voer een signaal van 10,7 Mz, AM ge-
moduleerd (30% 1000 Hz) toe aan de
antenne-ingang en regel spoel S3 af
op minimum uitgangsspanning.

Het is ook mogelijk om 10,7 MHz FM-ge-

moduleerd (15 kHz zwaai 1000 Hz) toe te

voeren aan de antenne-ingang en S3 af
te regelen op maximum uitgangsspanning.

Indien de hf-eenheid per abuis is ontregeld
kan dit worden hersteld met behulp van
een meetzender 1000 Hz gemoduleerd,
zwaai 15 kHz, aangesloten op de antenne-
gang en een millivoltmeter aangesloten
ssen punt M en massa.
De antennekring is in afb. 2 gemerkt met
»h", de oscillator-instelcondensator en
-spoel met ,,0" het het middenfrequent-
bandfilter met ,,m"”. De oscillatorfrequentie
is hoger dan de signaalfrequentie.

TECHNISCHE GEGEVENS NL 1380

Frequentiegebied :87 - 104 MHz
Afstemspanning :1,06-75V
Middenfrequentie :10,7 MHz

Ingangsimpedantie : ca. 75 ohm

Gevoeligheid 11,25 uV bij 26 dB
signaal/ruisverhouding
komt overeen met
ca. 6,25 uV over
300 ohm

AM-onderdrukking :45dB

Spiegel-

onderdrukking :>24dB

Vervorming : < 1% (1000 Hz,

15 kHz zwaai)
Uitgangsspanning :instelbaar 0 - 300 mV
Uitgangsimpedantie: 4700 Q
Voedingsspanning :9a12V
Stroomverbruik 147 mA (12 V)
Afstemindicatie : niet mogelijk
AFC :geen

NL 1380-11
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