FM-afstemeenheid met diode-afstemming

NL 7313

Met deze afstemeenheid wordt, zonder toevoeging, mono-ontvangst verkre-
gen binnen de Europese FM-band (87-104,5 MHz).

Stereo-ontvangst is mogelijk na toevoeging van een stereodecoder R 6823.
Afstemming vindt plaats met behulp van één potentiometer die het gelijk-
spanningsniveau regelt op afstemdioden, die in de verschillende afstem-
kringen van de hf eenheid zijn opgenomen. In het leveringsprogramma van
onderdelenpakketten komen verschillende voedingseenheden, versterkers
en luidsprekers voor die met NL 7313, met of zonder R 6823, kunnen worden
gecombineerd tot ,,tuner” voor gebruik bij een versterker of tot complete
FM-ontvanger. ' ;
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ONDERDELENLIJST
HF-eenheid: HF

Montageplaat met gedrukte bedrading
Geintegreerde schakeling IC : TCA 420

Transistors TR1 : BF 494

TR2 : BC 5498
TR3 : BC 549B
. TR4 : BC 549B
Stabistor D : BZX75/C1V4

Drievoudig keramisch filter: F
Smoorspoel (ferroxcube kraal): S1
Detectorspoel
Houder voor geintegreerde schakeling
Boutjes: M 25 x 6

Soldeerogen

Weerstanden:*

R1
R2

R3 :

R4

RS :
RE":
R7 :

R8

R9 :
R10 :
R11:
R12:

R13

R14 :
R15:
R16 :

R17

R18 :
R19:
R20 :
R21 :
R22 :
R23 :
R24 :
R25 :
R26 :
R27 :
R28 :
R29 :
R30 :
R31:

5,6 kQ
2220 ' D
10 kQ
: 100 kQ

6,8 kQ
1 kQ
47 kQ
;330 R
10 kQ
1 kQ
220 Q
220 Q
300 =0
3,9kQ
56 kQ
330 kQ
1820 Q
1 kQ
47 kQ
10 kQ
10 kQ
100 kQ
47 kQ
56 kQ
1 MQ
270 kQ
56 kQ
5,6 kQ

1 kQ
22 kQ
6,8 kQ

: 82

- groen, blauw, rood
- rood, rood, bruin

- bruin, zwart, oranje
- afstempotentiometer
- blauw, grijs, rood

- bruin, zwart, rood

- geel, violet, oranje

- oranje, oranje, bruin
- bruin, zwart, oranje
- bruin, zwart, rood

- rood, rood, bruin

- rood, rood, bruin

- bruin, zwart, bruin

- oranje, wit, rood

- groen, blauw, oranje
- oranje, oranje, geel
- grijs, rood, bruin

- bruin, zwart, rood

- instelpotentiometer 47 K
- instelpotentiometer 10 K

- bruin, zwart, oranje

- instelpotentiometer 100 K

- geel, violet, rood

- groen, blauw, oranje
- bruin, zwart, groen

- rood, violet, geel

- groen, blauw, oranje
- groen, blauw, rood

- bruin, zwart, rood

- rood, rood, oranje
blauw, grijs, rood

*1kQ = 1000 Q, 1 MQ = 1.000.000 Q
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Condensatoren:*

C1 : 220 nF - rood, rood, geel
C2 : 100 nF - bruin, zwart, geel
C3 : 100 nF - bruin, zwart, geel
C4 : 10 nF - miniatuur 10n

C5 : 10 nF - miniatuur 10n

C6 : 10 nF - miniatuur 10n

C7 : 220 nF - rood, rood, geel
C8 : 33 nF - oranje, oranje, oranje
C9 : 68 nF - blauw, grijs, oranje
C10: 270 pF - miniatuur, n27
C11: 33 pF - miniatuur 33

Ci12: 33 pF - miniatuur 33

C13: 680 pF - polystyreen 680
Ct4: 22 nF - miniatuur 22n
C15: 100 nF - bruin, zwart, geel
C16: 1,8nF - miniatuur 1n8
C17: 2,2 pF - elektrolytisch
C18: 10 pF - elektrolytisch
C19: 150 uF - elektrolytisch

*1 nF = 1000 pF



REGELS VOOR SUCCESVOL SOLDEREN

o Gebruik nooit, maar dan ook nooit sol-
deerpasta of soldeerwater. Die bevatten
een zuur, dat de onderdelen en de gedrukte
bedrading onherstelbaar beschadigt!

e Gebruik uitsluitend tinsoldeer 60/40 met
harskern: 60 procent tin en 40 procent lood.
Het is er speciaal voor gemaakt en uw leve-
rancier heeft het.

e Gebruik een kleine elekirische soldeer-
bout - ongeveer 30 watt met puntstift. Een
zware, hete bout beschadigt het montage-
plaatje.

e Goed solderen gaat snel! Breng hars-
kernsoldeer en hete stift samen tegen de
verbinding aan. Neem het soldeer weg zodra
voldoende gesmolten is. Houd de stift nog
even op de soldeerplaats totdat het soldeer
over de verbinding uitvloeit. Dan ook de
bout weg. Zorg dat er niets beweegt tot het
soldeer is verhard; het wordt dan plotseling
dof. ;

e Het is beslist uitgesloten met een vuile
soldeerstift goed te solderen! Veeg van de
hete stift vuil en overtollig soldeer snel met
een doek af.

e De aansluitdraden van de onderdelen zijn
in principe ,,soldeer-schoon”. Maar soms
zijn bepaalde draden niet helemaal vrij van
isolatiemateriaal. Krab dat dan voorzichtig
weg. En als u geen soldeerervaring hebt,
oefen dan eerst eens met wat waardeloos
materiaal.

MONTEREN OP GEDRUKTE BEDRADING
e U herkent de onderdelen of door de op-
gedrukte letters en cijfers of door een kleur-
code oOf door de vorm. De elektrolytische
condensatoren b.v. hebben aan één kant
een ,ril” in het huis. Alle weerstanden zijn
in de tekeningen aangegeven met een R, al-
le condensatoren met C, alle transistors
met TR. Tijdens het aflezen va de kleur-
code moet de gouden of zilveren band
rechts zitten.

e Monteer de onderdelen tegen de niet ver-
koperde zijde van de montageplaat aan, ten-
zij de handleiding anders aangeeft.

o Steek de aansluitdraden door de gaatjes
en buig ze dan ca. 45 graden om. Kort de
uitstekende draden in tot 3 mm en soldeer
ze aan het koper vast. Zorg dat de soldeer-
plaats voldoende wordt bedekt maar wees
ook niet te royaal of slordig met het soldeer.
Houd u aan de soldeeraanwijzingen.

o Raadpleeg tijdens de montage voortdu-
rend de bouwbeschrijving.

N.B. Voor de schade, die door het in de
wind slaan van deze regels en de overige
aanwijzingen in deze handleiding mocht
ontstaan, zijn noch de fabrikant noch de
handelaar verantwoordelijk.
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DE MONTAGE

:

Lees eerst grondig de algemene sol-
deer- en montage-aanwijzingen en volg
ze stipt op.

. Breng eerst in alle, met een cijfer, letter

of symbool gemerkte gaatjes, soldeer-
ogen aan. Dat zijn dus de punten: 1, 2, 3,
A, A1, A2, D, tweemaal M, +, U, H, —,
massa (rechts onder), tweemaal antenne
(linksboven).

Druk het puntige gedeelte vanaf de on-
derdelenzijde goed door het gaatje zo-
dat het aan de andere zijde duidelijk uit-
steekt en soldeer het dan aan het koper
vast.

. Monteer dan alle weerstanden volgens

afb. 2 en de onderdelenlijst. Leg de ge-
wone weerstanden tegen de montage-
plaat aan, steek de aansluitdraden dus
zoveel mogelijk door de gaatjes. De in-
stelpotentiometers R19, R20, R22 blijven
door de vorm van de aansluitpennen
iets boven de montageplaat. Let goed
op de kleurcodering of, bij de instel-
potentiometers, op de ingeperste waar-
de-aanduiding.

. Breng dan de condensatoren C1, C2, C3,

C7, C8, C9 en C15 aan. Deze zijn even-
eens voorzien van een kleurcodering
waarbij twee opeenvolgende banden
van dezelfde kleur tot één bredere band
zijn samengevoegd.

. De miniatuur-condensatoren C4, C5, C6,

C10, C11, C12, C14, C16 zijn voorzien
van een code-opdruk, zie de onderde-
lenlijst. Zorg ervoor de aansluitdraden
niet te forceren; houd ze eventueel iets
boven de montageplaat.

. Monteer ook de cilindrische condensa-

tor met opdruk (C13).

. Zorg bij de transistors voor de juiste

aansluiting; let op de afgeplatte zijde en
steek de aansluitdraden zonder ze te
kruisen in volgorde door de gaatjes (zie
ook afb. 2a). TR1 is een ander type dan
de drie andere transistors.

. Bij de diode (stabistor) D is de katode

(k) gemerkt; monteer D precies als afb,
2 aangeeft.

. Breng nu de houder voor de geinte-

greerde schakeling IC aan. Deze houder
heeft geen voorkeurstand. Pas er bij het
solderen op dat geen kortsluiting ont-
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staat tussen de verschillende pennen;
zorg er wel voor dat elke pen goed met
het desbetreffende koperspoor wordt
verbonden. Gebruik een soldeerbout
met een dunne punt.

Monteer de kleine elektrolytische con-
densatoren C17 en C18 liggend (rechts
in afb. 2); let daarbij op de insnoering in
het condensatorhuis. Monteer daarna
C19, rechtop in het midden. De juiste
stand kan bij dit type worden afgeleid
uit de aansluitdraad die langs de zijkant
loopt (min-aansluiting).

Het keramische filter F en de spoel S2
passen slechts in één stand in de mon-
tageplaat. Zorg dat ze op de montage-
plaat rusten en soldeer dan de pennen
aan het koper vast.

De spoel S1 wordt gemaakt van de bij-
gevoegde ferroxcube kraal en twee
stukjes montagedraad (massief draad).
Steek in elk gaatje van de kraal een
stukje draad, buig deze aan een zijde
naar elkaar (afb. 2b) en soldeer ze op
ongeveer 3 mm vanaf de kraal aan el-
kaar vast.

Buig de draadjes aan de andere kant
van de kraal als afb. 2b aangeeft en
monteer dan het geheel op de montage-
plaat. Bij juiste montage staat de kraal
rechtop en is de afstand tussen kraal en
montageplaat ongeveer 3 mm.

De hf-eenheid HF wordt met twee bout-
jes M 2,5 aan de montageplaat vastge-
zet. Hierdoor wordt, via een van deze
boutjes, tevens het freem van de hf-unit
verbonden met het ,,massaspoor” op de
montageplaat.

Zorg er voor dat de aansluitdraden aan
de koperzijde van de montageplaat ko-
men (afb. 2c). Kort deze draadjes zo-
nodig iets in, buig ze naar de betreffen-
de kopersporen en soldeer ze vast.
Druk tenslotte voorzichtig de IC in het
voetje. Let op de inkeping; zie afb. 2.

VOEDINGSSPANNING

De voedingsspanning dient 15 V te bedragen
en moet goed gestabiliseerd zijn voorname-
lijk in verband met de toegepaste diode-
afstemming. Sluit de plus aan op het punt
gemerkt met een plusteken (rechtsboven in
afb. 2) en de min op het met een minteken
gemerkte punt (rechtsonder in afb. 2).



Het stroomverbruik van de eenheid is 45

mA maar houd er bij het kiezen van een
voedingseenheid rekening mee of meteen
of later ook een stereodecoder zal worden
gebruikt. Het stroomverbruik van de deco-
der R 6823 is normaal 45 mA zonder stereo-
indicatorlampje en met gloeilampje 90 mA.
Indien in plaats van een gloeilampje een
LED met serieweerstand van 1000 ohm
wordt gebruikt (katode LED aan min) zal
de stroom ca. 65 mA zijn. Het is echter mo-
gelijk om het sroomverbruik bij 15 V nog be-
langrijk terug te brengen door enkele wij-
zingen in de stereodecoder R 6823 aan te
brengen, zie hiervoor onder ,uitbreiding
voor stereo”.

De meest geschikte voedingseenheden zijn

NL 7410 (15 V - 200 mA) indien de afstem-
eenheid als tuner wordt gebruikt en NL 7411
(15 V - 1,25 A) indien de afstemeenheid
wordt gecombineerd met een versterker tot
complete FM-ontvanger.

DE ANTENNE

De antenne moet worden aangesloten op de
punten op de montageplaat die met een an-
tenneteken zijn gemerkt (linksboven afb. 2).
Deze punten zijn via kopersporen verbonden
met de punten 1 en 3 op de hf-eenheid (HF).
Gebruik 300-ohm lintkabel voor het verbin-
den van de antenne met deze twee punten
op de montageplaat.

In het algemeen zal een gevouwen dipool-
antenne het best voldoen. Voor het ont-
vangen van veraf gelegen zenders is een
FM-antenne met een reflector (twee ele-
mentsantenne) of met een reflector en een
director (drie elementsantenne) beter ge-
schikt. De laatstgenoemde antennes hebben
echter een sterk richteffect zodat alleen
ontvangst uit één richting goed mogelijk is.
Enkele typen antennes of antennecombina-
ties hebben een impedantie van 75 ohm
(i.p.v. 300 ohm) en zijn dus voorzien van een
coaxiale kabel eveneens met een impedan-
tie van 75 ohm.

Sluit deze dan aan tussen één antenne-aan-
sluiting en massa (het koperspoor tussen de
twee antenne-aansluitingen in). De antenne
is dan via kopersporen verbonden met de
punten 2 en 1 (of 2 en 3, dat maakt geen ver-
schil) van de hf-eenheid; zorg ervoor dat de

afschermmantel van de antennekabel is ver-
bonden met massa (punt 2 op hf-eenheid).
Beschikt u over een aansluiting op een cen-
trale antenne-installatie, controleer dan of
platte lintkabel (300 ohm) of ronde coaxiale
kabel met één binnenader en een afscherm-
mantel (75 ohm) is gebruikt en handel als
hiervoor is beschreven.

.

VERBINDING MET VERSTERKER

(OF DECODER)

De signaalleiding naar een versterker of (bij
stereo) naar de decoder dient van afge-
schermd snoer gemaakt te worden. De ader
komt aan punt U (rechts midden afb. 2) en
de bijbehorende afscherming aan het mas-
saspoor (langs de rand rechts) of het punt
dat met een massateken is gemerkt (rechts
onder). Als de elektronische schakelaar H
6715 niet wordt gebruikt (voor ,,stille afstem-
ming"), dient het punt H op de print te wor-
den verbonden met het biibehorende massa-
punt. De uitgangssparn bedraagt 170
mV bij een frequentiezwz:: van 15 kHz. De
uitgangsimpedantie is ca. 5600 ohm zodat
de ingangsimpedantie van de aangesloten
versterker bij voorkeur minimaal 56000 ohm
moet zijn.
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AFSTEMMING

De bijgeleverde potentiometer R4 kan wor-
den gebruikt voor het afstemmen van de
eenheid op de verschillende FM-zenders.
Dit vindt namelijk plaats door het instellen
van het gelijkspanningsniveau op de afstem-
dioden in de hf-eenheid.

Sluit R4 met behulp van gewone snoertjes
(niet afgeschermd) aan op de punten 1, 2, 3
op de montageplaat (afb. 2 en 2d). De opstel-
ling van de afstempotentiometer ten opzich-
te van de montageplaat is niet kritisch om-
dat de aansluitsnoertjes alleen gelijkspan-
ning voeren. De as kan worden voorzien van
een knop met wijzer die langs een schaal-
verdeling loopt, bijvoorbeeld aangebracht
op de kast. Nauwkeuriger kan worden afge-
stemd indien een eenvoudige overbrenging
wordt gebruikt (afb. 3a).

De potentiometeras wordt dan voorzien van
een afstemtrommel die via een snaarkoord-
je wordt aangedreven door een asje, bij-
voorbeeld gemaakt van een oude potentio-
meter. De trommel kan dan worden voor-
zien van een schaalverdeling die langs een
stilstaande wijzer loopt of van een wijzer die
langs een cirkelvormige schaalverdeling
draait. Een rechte, b.v. horizontale schaal
is mogelijk door een opstelling volgens afb.
3b te kiezen; eventueel kan het snaarkoord
nog over enkele kleine snaarwieltjes worden
geleid.

De potentiometer R4 draait over een hoek
van 300° maar het werkzame gedeelte be-
slaat ca. 250°. Voor een rechte schaal
kan de totale lengte worden berekend uit
300 : 360 x 3,14 x d of 2,62 x d waarin d de
diameter is van de gebruikte trommel, op de
plaats waarover het schaalkoord loopt. De
effectieve schaallengte is op overeenkom-
stige wijze uitgerekend: 250 : 360 x 3,14 x d;
of 2,18 x d.

Behalve een continue regeling met potentio-
meter R4 kan ook een vaste afstemming voor
enkele zenders worden gemaakt die dan met
behulp van een schakelaar kunnen worden
gekozen.

In afb. 3¢ is de opzet voor drie zenders aan-
gegeven maar uiteraard kunnen op deze
wijze ook meer zenders worden ingescha-
keld. Het is in ieder geval gewenst om
een schakelaar (SW) te kiezen die eerst de
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volgende stand inschakeli véér de andere
stand verbrcken wordt (,make before
break” type) omdat anders hinder wordt
ondervonden van schakeltikken. Het ver-
dient bovendien aanbeveling om z.g. meer-
slagen - (,,multiturn”) - instelpotentiometers
(P) te gebruiken die gemakkelijk kunnen
worden ingesteld op de gewenste zender
en die de noodzakelijke stabiliteit bezitten.
De punten 1-2-3 in afb. 3¢ moeten verbonden
worden met de gelijkgenummerde punten
op de montageplaat (R4 vervalt uiteraard).

De spreiding tussen de verschillende exem-
plaren van de hf-eenheid is zodanig dat het
niet mogelijk is om een schaalverdeling aan
te geven die voor alle bruikbaar is. Voor
een exacte schaal is het nodig om te ijken
met behulp van een FM-meetzender. Voor
normaal gebruik zal het echter voldoende
zijn om een globale schaalverdeling te ma-
ken, bijvoorbeeld aan de hand van de afge-
drukte afstemspannings/frequentietabel, of
om alleen de goed te ontvangen zenders op
een schaal aan te tekenen.

De tabel geeft aan welke spanning nodig is
om af te stemmen op de verschillende fre-
quenties binnen de FM-band (* 2 MHz).

AUTOMATISCHE AFSTEMCORRECTIE
(AFC)

De afstemeenheid is voorzien van een auto-
matische afstemcorrectie die een gering ver-
loop van de hf-eenheid compenseert zodat
een juiste afstemming gehandhaafd blijft.
Bij ontvangst van zwakke zenders waarvan
de frequentie weinig verschilt van die van
een sterke zender is het meestal beter om
de AFC uit te schakelen om te voorkomen
dat de afstemming naar de sterke zender
wordt ,,getrckken”. In- en uitschakelen vindt
plaats met een enkelpolige omschakelaar
SK die wordt aangesloten tussen de punten
A (moedercontact), A1 en A2. Het eerste
punt bevindt zich linksonder op de mon-
tageplaat (volgens afb. 2) en de andere twee
rechtsboven. Met de schakelaar in de in
afo. i getekende stand is de AFC uitgescha-
keld en in de andere stand ingeschakeld.
Indien geen schakelaar wordt gewenst, is
het het best om A met een snoertje te ver-
binden met A2.



De instelpotentiometer R22 kan als volgt
worden ingesteld.

Stem de afstemeenheid (met uitgescha-
kelde AFC) af op een sterke zender.
Schakel nu de AFC in (zorg dat dezelfde
zender ,.erin” blijft).

Redel dan met R22 weer af op maximale
afstemming.

‘st
——o 1

afb. 3¢

Spannings/frequentietabel

Vv MHz \ MHz,
2 86,5 6.8 97
21 87 75 98
24 88 8,2 99
2,8 89 8,9 100
3,2 90 9,7 101
3,6 91 10,5 102
L) 92 11,5 103
45 93 12,5 104
5 94 13,7 105
56 95 14,4 105,5
6,2 96 15 106
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UITBREIDING VOOR STEREO
Stereo-ontvangst is mogelijk na uitbreiding
met de stereodecoder R6823. Monteer deze
bij voorkeur rechts (afb. 2) naast de afstem-
eenheid en houd de verbinding tussen af-
stemeenheid en decoder zo kort mogelijk.
Sluit het afgeschermde snoer vanaf punt U
van de afstemeenheid NL 7313 aan op het
punt ,IN"” op de montageplaat van de de-
coder R6823 (zie betreffende handleiding).
Verwijder bovendien C16 uit de afstemeen-
heid en maak met een gewoon (niet afge-
schermd) snoertje een verbinding tussen
punt D {nabij TR2) op de montageplaat van
de afstemeenheid en een lip van potentio-
meter R30 op de montageplaat van de deco-
der R6823. Verwijder in verband daarmede
R30, buig één aansluitlip enigszins omhoog
(afb. 4) en monteer R30 dan weer met de
twee overgebleven pennen in de montage-
piaat. De verbinding vanaf D-NL7313 moet
worden aangesloten op de omhoog gebo-
gen lip van R30-R6823. Indien dit in verband
met de beschikbare voedingséenheid ge-
wenst is en geen gloeilampje voor stereo-
indicatie wordt verlangd kan het stroom-
verbruik van de decoder worden verminderd
door enkele weerstandswaarden in de de-
coder als volgt te wijzigen: R31: 820 ohm
i.p.v. 470 ohm, R33: 1000 ohm i.p.v. 390 ohm,
R34: 1500 ohm i.p.v. 1000 ohm, R35: 47 ohm
i.p.v. 12 ohm.

Het stroomverbruik is dan ca. 15 mA (bij
15 V), zonder stereo-indicatie, en ca. 27 mA
met een LED, in serie met een weerstand
van 1500 ohm, aangesloten op de punten
XX op de decoder. De lichtopbrengst van
de LED is zo niet maximaal maar wel bruik-
baar. Een betere lichtopbrengst wordt ver-
kregen met een serieweerstand van 1000
ohm (totale stroom dan ca. 35 mA).

Het is niet mogelijk om een gloeilampje aan
te sluiten op een decoder die is gewijzigd
volgens bovenstaande aanwijzingen.
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AFSTEMINDICATOR 1

Een eenvoudige afstemindicator kan worden
verkregen door een draaispoelmeter, met
een volle schaaluitslag van 100 yA, aan te
sluiten op de punten M op de montageplaat.
Verbind de plusaansiuiting van deze meter
met het punt M nabij R19 (midden boven in
afb. 2) en de andere aansluiting met punt M
nabij IC en C14 (midden montageplaat). De
afregeling van deze meter kan plaatsvinden
met de instelpotentiometers R19 en R20.
Zet voordat de afstemeenheid weer wordt
aangesloten of ingeschakeld deze twee in-
stelpotentiometers (R19 en R20) geheel
linksom (tegen de klok in). Schakel de af-
stemeenheid weer in, verwijder de antenne
of sluit de antenne kort en regel R20 zo af
dat de meter op nul staat. Sluit de antenne
dan weer aan en regel R19 zo af dat bij ont-
vangst van de sterkste zender de meter de
gewenste aanwijzing geeft, bijvoorbeeld op
driekwart van het schaaltje. Herhaal deze
afregeling weer met R20 zonder signaal op
minimum en met R19 met signaal op bijvoor-

» beeld driekwart.



AFSTEMINDICATOR 2

Een betere afstemindicator wordt verkregen
door gebruik van de afstemindicatoreenheid
NL 7301T die als onderdelenpakket verkrijg-
baar is. Deze geeft ook de sterkte van het
ontvangen FM-signaal aan. Wanneer ver-
scheidene zenders kunnen worden ont-
vangen die hetzelfde programma uitzenden,
kan met behulp van deze afstemindicator
de beste worden uitgekozen. De eenheid
NL 7301T bevat een montageplaatje, twee
transistors, de benodigde ,.kleine onderde-
len” en een meter van ca. 40 x 40 mm met
een schaal van ca. 40 x 2) mm. Sluit de in-
gang van deze indicatoreenheid aan op het
punt M nabij R19 (midden boven in afb. 2);
de massa is automatisch doorverbonden
indien afstemeenheid en indicatoreenheid
op dezelfde voedingseenheid worden aan-
gesloten.

De afregeling vindt plaats met de instelpo-
tentiometers op de eenheid NL 7301T, zie
de betreffende handleiding.

Zet vooraf R19 op de afstemeenheid geheel
rechtsom (met de kilok mee) en R20 op deze
eenheid geheel linksom (tegen de klok in).

AFREGELEN VAN DE AFSTEMEENHEID
De hf-eenheid (HF) en het keramisch filter
(F) zijn in de fabriek reeds nauwkeurig afge-
regeld zodat het onnodig en zelfs ongewenst
is om te trachten hierin nog verbetering te
brengen. De afregeling na de bouw bestaat
alleen uit het bijstellen van spoel S2. Stem
daarvoor zo nauwkeurig mogelijk af op een
constant doorkomende zender; een afstem-
indicator, zie de betreffende hoofdstukjes,
is hierbij van groot gemak.

TECHNISCHE GEGEVENS NL 7313

Frequentiegebied : 87 - 104,5 MHz
Afstemspanning :2-15V
Middenfrequentie : 10,7 MHz

Gevoeligheid

Verdraai dan voorzichtig de kern van S2 tot
de geluidssterkte maximaal is. Dit is goed
op het gehoor uitvoerbaar maar desgewenst
kan op de uitgang van de afstemeenheid of
op de uitgang van de aangesloten versterker
een hoogohmige wisselspanningsmeter
worden aangesloten waarop het maximum
afleesbaar is.

Indien de hf-eenheid en/of het keramisch
filter per abuis zijn ontregeld kan dit worden
hersteld met behulp van een FM-meetzen-
der, 1000 Hz*gemoduleerd, zwaai 15 kHz,
aangesloten op de antenne-dansluitingen,
en een wisselspanningsmeter aangesloten”
op de uitgang U.

De antennekring-instelcondensator bevindt
zich geheel bovenaan in de hf-eenheid (vol-
gens afb. 2), de tussenkring-instelcondensa-
tor ongeveer in het midden en de oscillator-
spoel geheel links onder. De twee spoelen
in spoelbusjes vormen de bandfilter mf-uit-
gangskring. Het keramisch filter F is afge-
regeld op 10,7 MHz. De oscillatorfrequentie
is hoger dan de signaalfrequentie.

Auteursrechten voorbehouden.

Aanvullende informatie betreffende afrege-
len of bouwen kan worden verkregen bij:

1";

: 3 uV bij 26 dB signaal/ruisverhouding

(bij 300 ohm en 15 kHz zwaai)

AM-onderdrukking

: beter dan 40 dB (30 %o gemoduleerd met 1000 Hz)

: kleiner dan 0,5 %o (1000 Hz, 15 KHz zwaai)

Spiegelonderdrukking : beter dan 45 dB

Bandbreedte : 180 kHz (totaal)

-Vervorming
~Uitgangsspanning : 170 mV (1000 Hz, 15 kHz zwaai)
Uitgangsimpedantie  : 5600 ohm

Voedingsspanning : 15V, gestabiliseerd
Stroomverbruik : ca.45mA

Afstemindicator

: draaispoelmeter 100 pA (niet bijgeleverd)
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