4| Onderdelenpakketten voor
FM-afstemeenheden
en afstemhulpmiddelen

In dit programma bevinden zich de on-
derdelenpakketten voor twee complete
FM-afstemeenheden en een stereode-
coder. Ook zijn er verschillende ver-

fijnde hulpmiddelen opgenomen die
zijn toegespitst op modern bedienings-
comfort, gevolgd door een speciaal

voor deze serie ontworpen voedingseenheid.

HiFi-afstemeenheid met
diode-afstemming
NL 1320

Voor HiFi-ontvangst van de FM-zenders. Uit-
gerust met de gemonteerde en afgeregelde hoog-
frequent-eenheid FD 1A met viervoudige dio-
deafstemming (3 x h.f.), een vijfvoudig kera-
misch filter voor een uitstekende selectiviteit,
en de geintegreerde schakeling TCA 420 voor
versterking en demodulatie. Dubbele demodu-
latiekring en 1.f.-buffertransistor. De hoogfre-
quenteenheid wordt op de montageplaat aan-
gebracht en aangesloten met cen printsteker.
Geschikt voor een 0,1 mA-meter als afstem-
indicator, of voor de afstemindicatoreenheid
NL 7301 TA. Hiermee kan een ,,stille afstem-
ming” worden gemaakt, als gebruik gemaakt

wordt van de elektronische schakelaar H 6715.
Uitschakelbare automatische afstemcorrectie
(AFC). Voor HiFi/stereo-ontvangst kan de ste-
reodecoder NL 1303 worden toegevoegd. Op de
printplaat van de afstemeenheid is plaats gere-
serveerd voor de printsteker van de decoder.
Het frequentiegebied is 87 . . . 100 MHz (afstem-
spanning maximaal 12 V), 87. .. 104 MHz (max.
18 V), en 87... 108 MHz (max. 33 V). Afstem-
potentiometer wordt bijgeleverd.

Afmetingen: ca 180x62x60 mm, incl. decoder
180x62x72 mm.

Bij deze afstemeenheid kan de hiervoor speciaal
ontworpen voedingseenheid NL 2720 worden
gebruikt. De NL 2720 levert naast alle benodig-
de voedingsspanningen voor de afstemeenheid,
ook de spanning voor de zoekafstemming
NL 1308. Elders in dit hoofdstuk is een beschrij-
ving van deze speciale voedingseenheid opge-
nomen.

FM-afstemeenheid met
diode-afstemming
NL 1380

Uitstekende ontvangst van FM-zenders. Ge-
monteerd en geheel afgeregeld afstemgedeelte.
Afstemming met bijgeleverde potentiometer.
Middenfrequentiegedeelte is uitgerust met
spoelen en een geintegreerde schakeling. Kan
worden uitgebreid voor stereo door toevoegen
van een stereodecoder NL 1303, die direct in
een contactblokje (printconnector) wordt ge-
stoken op de montageplaat van de afstemeen-

heid. Het contactblokje wordt bijgeleverd bij
het onderdelenpakket van de decoder. Aanbe-
volen voedingseenheid NL 2705. Niet geschikt
voor aansluiting van meter voor afstemindicator
of voor afstemindicator NL 7301 TA. Afmetin-
gen 143x82x35 mm. De FM-afstemeenheid
NL 1380 vormt met de stereodecoder NL 1303
en de gestabiliseerde voedingseenheid NL 2705
een uitstekende complete FM-tuner tegen een
redelijke prijs. De gehele combinatie past in de
Montalux-kast ML 250 H. Deze heeft dezelfde
afmetingen als de ML 250 H/6, die aanbevolen
werd voor de versterker NL 3410. Déze kasten
worden geleverd door Gully B.V. zie pagina 7.

Technische gegevens

NL 1320 NL 1380 NL 1320 NL 1380
frequentiegebied 87...108 MHz1) 87 ...104,5 MHz vervorming 0.2% < 1%
afstemming diode diode AFC ja neen’
gevoeligheid 25 dB, mogslijkheid voor ¥
300 ©, 15 kHz zwaai 3uv 5 uV2) afstemindicator ja neen
spiegelonderdrukking 72 dB 24dB mogelijkheid voor
selectiviteit T + toepassing NL 7301 TA ja neen
grootsignaal-behandeling +++ + decoder NL 1303 NL 1303
afgestemde kringen 4 2 voedingsspanning 122V 12V
middenfrequentiegedeaite S-voudig ker. filter spoelen straomverbruik 40 mA 47 mA
geintegr. schakeling TCA 420 TBA 750 ingangsimpedantie 75 of 300 © 75Q
uitgangsspanning
1000 Hz, 15 kHz zwaai 150 mV/ 150 mV

') bijmaximale afstemspanning
?) omgerekend naar 300 {
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WL 1380

NL1303
NL 2705

2~ 1

Eenvoudige, voordelige maar goede FM stereo-
ontvanger; diodeafstemming. Is echter niet ge-
schikt voor aanraakschakelaar, zoekafstem-
ming en afstemindicatoreenheid.

L8

KL 2720

2~ 2

Zeer goede HIFi FM-stereo-ontvanger.

Kan worden uitgebreid met aanraakschakelaar
NL 1319 enlof zoekafstemming NL 1308 enfof
afstemindicatoreenheid NL 7301 TA. De voe-
dingseenheid NL 2720 is beslist noodzakelijk bij
toepassing van zoekafstemming NL 1308.

Aanraakschakelaar
NL 1319

Met deze aanraakschakelaar (,,tiptoetsbedie-
ning’’) kunnen vier vooraf ingestelde zenders
door het aanraken van de contacten worden in-
geschakeld. Desgewenst kan dit aantal worden
uitgebreid tot acht zenders bij gebruik van nog
z0’n schakelaar. Voor het instellen van de zen-
ders worden instelpotentiometers bijgeleverd
met rolknop en wijzer. Ze worden gemonteerd
op een printplaatje en kunnen zo worden opge-
steld, dat ze van buiten de kast te bedienen zijn.
De aanraakcontacten worden op een afzonder-
ljk montageplaatje aangebracht, en zijn gevat in

een sierplaatje dat buiten op de kast kan worden
gemonteerd. Het ingeschakelde contact wordt
automatisch verlicht door een klein gloeilampje.
De NL 1319 kan ook worden gebruikt voor het
inschakelen van een ,,gewone’” potentiometer
voor handafstemming.

Voedingsspanning is 12 V (maximaal 15 V);
schakelspanning voor afstemeenheid 0 .. .33V
maximaal. Stroomverbruik inclusief lampjes:
maximaal 85 mA. Afmetingen montageplaat met
aanraakcontacten: 120 x 60 mm, inbouwdiepte
65 mm. Afmetingen sierplaat voor aanraakcon-
tacten: 120 x 40 mm. Afmetingen montageplaat
met instelpotentiometer: 115 x 66 mm.

Zoekafstemming
NL 1308

Dit moderne afstemhulpmiddel wordt gebruikt
in combinatie met de HiFi afstemeenheid NL
1320. De schakeling dient voor het automatisch
en probleemloos opzoeken van een gewenste
zender. Hiertoe is de eenheid voorzien van twee
aanraakcontacten voor snel, en twee voor lang-
zaam zoeken. Bij de snelle methode stopt de
zoek-cyclus altijd op een zender na het loslaten
van het aanraakcontact. Bij de langzame me-
thode wordt de zoek-cyclus telkens even onder-
broken op het moment dat een zender wordt
gepasseerd. Deze eenheid kan heel goed worden
toegepast met conventionele hand-afstemming

of met de ook in deze serie uitgebrachte aan-
raakschakelaar NL [319. Hiervoor is al een
printconnector aanwezig voor een vlotte aan-
sluiting op de schakeling. Voor de montage van
de aanraakcontacten wordt een sierplaatje bij-
geleverd dat in vorm en afmetingen overeen-
komt met het sierplaatje van de aanraakschake-
laar NL 1319. Een afstemmeter maakt eveneens
deel uit van het pakket. Deze zoekafstemming
dient te worden gebruikt met de speciale voe-
dingseenheid NL 2720. De voedingsspanning is
12 V en het stroomverbruik 7 mA. Het maxi-
mum afstembereik in combinatie met de afstem-
eenheid NL 1320is 87,5 ... 105 MHz.

De afmetingen van de montageplaat met aan-
raakcontacten zijn 120 x 60 x 25 mm. Die vande
montageplaat met schakeling 86 x 61 x 25 mm.

Stereodecoder
NL 1303

Stereo-ontvangst met de FM-afstemeenheden
NL 1320, NL 3702 en NL 1380 is mogelijk in
combinatie met deze in fase gesynchroniseerde
stereodecoder (,,phase locked loop decoder’”)
NL 1303. Automatische overschakeling van
mono naar stereo. Stereo-indicatie met behulp
van bijgeleverde lichtgevende diode (LED). De
meeste onderdelen van de decoder zijn samen-
gebracht in een geintegreerde schakeling TDA
1005. De decoder wordt aangesloten via tien

stekerpennen aan één zijde van de montage-
plaat, die passen in een meegeleverd contact-
blokje (printconnector). Dit contactblokje kan
gemonteerd worden in de daarvoor ingerichte
afstemeenheden (b.v. NL 1380) of worden aan-
gebracht in een eveneens bijgeleverd verloop-
printplaatje, dat op de conventionele wijze kan
worden aangesloten. Gemakkelijke afregeling,
Kanaalscheiding beter dan 40 dB. Versterking
ca 1,7 x. Ingangsspanning min. 80 mV. max. 150
mV. Voedingsspanning 12 & 15 V. Stroom-
verbruik 50 mA (incl. LED). Vervorming 0,2%.
Afmetingen ca 60 x 55 x 30 mm.
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Afstemindicatoreenheid
NL 7301 TA

Deze afstemindicator is bedoeld voor gebruik
bij diverse FM-afstemeenheden, zoals de NL
1320. Op de montageplaten van die eenheid zijn
daarvoor aansluitpunten aanwezig. Hoge in-
gangsimpedantie door gebruik van veldeffect-

transistor (FET) en mede daardoor dus geen
beinvloeding van afstemeenheden door het aan-
sluiten van deze indicatoreenheid. Extra uit-
gang op indicatoreenheid maakt het mogelijk
een stille afstemmingsvoorziening aan te bren-
gen. Hiervoor is een enigszins gewijzigde elek~
tronische schakelaar H 67135 nodig.

Gestabiliseerde voedingseenheid
NL 2720

Deze eenheid is speciaal ontwikkeld voor de
voeding van de HiFi-afstemeenheid met diode-
afstemming NL 1320. De voeding kan echter
ook heel goed worden gebruikt met andere af-
stemeenheden met diode-afstemming. De scha-
keling met multi-stabilisator levert een voe-
dingsspanning die instelbaar is tussen 11 en 16
V. zodat de meest voorkomende voedingsspan-
ningen van 12 V en 15 V hiermee gemakkelijk

haalbaar zijn. Bovendien geeft deze eenheid nog
een vaste spanning af van 30 V, wat ruim vol-
doende is om het maximale frequentiegebied
van de meeste afstemeenheden te bestrijken. De
schakeling is voornamelijk ondergebracht in één
speciale [C, en is door extra voorzieningen te-
vens geschikt voor de voeding van de hiervoor
beschreven zoekafstemming N1 1308, De voe-
dingseenheid kan worden asngesloten aan een
wisselspanning van 110 tot 220 V en levert een
maximale stroom van 200 mA tussen |l en 16V
en maximaal § mA bij 30 V. De afmetingen zijn
92x 92 x 73 mm.
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