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Bouw met PHILIPS - Bouw ép PHILIPS

Zélf bouwen is modern. Volg het voorbeeld van de
duizenden zelfbouwers die u voorgingen en beleef
ook het plezier van het zélf iets maken. In uw
vrije tijd bouwt u een apparaat, dat in kwaliteit
op een zeer hoog peil staat. lédereen kan het.
Vooral wanneer Philips u zo'n eind tegemoet
komt met een serie uitgekiende bouwpakketten,
constructiedozen en onderdelenpakketten. Een-
voudig samen te stellen door een doordachte op-
bouw en overduidelijke handleidingen! |édereen
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kan bij het bouwen met Philips zeker zijn van een
luisterrijk resultaat. Daarom: bouw met Philips en
bouw 6p Philips! Neemt u deze brochure eens
door. U vindt er alle Philips bouwpakketten,
bouw- en constructiedozen, onderdelenpakketten
en een groot aantal luidsprekers in. En bovendien
vele handige hulpmiddelen en benodigdheden die
van pas kunnen komen wanneer u zélf bouwt (of
geat bouwen!)
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PHILIPS

bouw-
pakketten

Een plezierig
zelfbouw-avontuur
met een altijd
goede afloop!

Beleef, als wvele anderen
voor u, het plezierige avon-
tuur dat het zélf bouwen
van die prachtige Philips
apparaten is.

ledereen kan het. Over-
duidelijke handleidingen, uit-
gekiende opbouw en samen-
stelling sluiten elk risico uit;
in vrije ogenblikken bouwt u
een klasse-apparaat waar u
nog jarenlang plezier wvan
hebt!

Handleidingen zijn
los verkrijgbaar

Wilt u eerst eens weten
hoe het principeschema er
uit ziet en welke eigenschap-
pen een apparaat heeft? Dat
kan. Philips stelt van alle
bouwpakketten de handlei-
dingen en beschijvingen te-
gen kostprijs beschikbaar bij
de radio-onderdelenhandelaar.

Handleiding voaor

HF 303: Hi-Fi eindversterker
10 W/800 €,

HF 306: Hi-Fi stereo-stuur-
versterker,

HF 308: Hi-Fi monoverster-
ker 10 W/800 €,

HF 309: Hi-Fi eindversterker
10W/7 of 140,

HF 310: Hi-Fi transistorver-
sterkar 10 W/7 ,

V 30 M: 3W monoverster-
ker,

V30S: 2 x 3 W stereover-
starker,

FM 13 HO: Hi-Fi FM-afstem-
eenheid,

D 13: stereodecoder voor
FM 13 HO.

Wat levert een
10 watt versterker?

.Een Hi-Fi versterker maet
10 watt uitgangsvermogen'.
Versterkers die zo worden
aangeprezen moeten wel
goed zijn! Toch is voorzich-
tigheid geboden. Bekijk bij
hat kopen van een wverster-
ker — of deze nu kant-en-
klaar is of in bouwpakket-
vorm — zeer goed de tech-
nische gegevens!

Kijk naar de vervorming die
bij het aangegeven uit-
gangsvermogen hoort!  Bij
de Philips versterker HF
308 bijvoorbeeld ziet u bij
ca. 15 watt uitgangsvermo-
gen een vervorming van
5% staan, maar bij 10 watt
slechts 0,15%,. Terecht noemt
Philips de HF 30B daarom
ean 10 watt Hi-Fi versterker!

Mono- stereo- mono-
stereo- mono- stereo

U weet natuurlijk dat u voor
stereo-weergave een ste-
reo-platenspeler + een ste-
reoversterker + twee luid-
sprekerboxen nodig hebt.

Met een dergelijke stereo-
installatie  kunnen zowel
stereo- als mono-grammo-
foonplaten  zonder  meer
worden afgespeeld (de laat-
ste natuurlijk niet stereofo-
nischl). Hoe staat het ech-
ter met moderne stereo-
platen die met een mono-
platenspeler worden afge-
speeld?

De groef van stereoplaten
wordt beschadigd wanneer
de gebruikte platenspeler
uitgerust is met een opne-
merelement dat uitsluitend
voor mono geschikt is! Ge-
bruik daarom ook in een
mono-installatie een pla-
tenspeler die wvoor stereo
geschikt is. (Alle Philips
platenspelers zijn met een
stereo-slement uitgerust.)




Hi-Fi stereo-stuurversterker

Philips bouwpakket HF 306. Dit is een sterec-stuurvarsterker
waarcp twee (identieke) eindversterkers mceten worden aange-
sloten. Voor hoogohmige luidsprekers kunnen hiervoor twee ver-
sterkers HF 303 worden gebruikt, voor laagohmige typen twee ver-
sterkers HF 308. De stereo-stuurversterker HF 306 bevat alle
noodzakelijke bedieningsorganen. Er is een ingangskeuzeschake-
laar voor magneto-dynamisch en kristal-opnemerelement, bandre-
corder en radio-afstemeenheid (wijzigingsmogelijkheden staan In
de handleidingen).

De sterkte-verhouding tussen beide stereokanalen wordt geregeld
met een speciale balansregelaar zonder verzwakking in de mid-
denstand. De regelingen voor hoge en lage tonen zijn gehesl ge-
scheiden. De uitgangen zijn met katodevolgers uitgerust, dus een
minder kritische verbinding met de eindversterkers.

Voor aansluiting van een bandrecorder is een gecombineerde ins
en uitgang beschikbaar.

Enkele technische gegevens

Frequentiegeblied: 10... 100.000 Hz binnen 3 dB

Kanaalschelding: 40 dB.

Afgegeven spanning: 0.55V

Uitgangsimpedantie: ca. 200 §

Harmanische vervorming: bij 0,65 V uitgangsspanning en 1.000 Hz: 0,17%.
Afmetingen: ca 28 x 10,5 x 24 om. F192,—




10 watt Hi-Fi eindversterkers

Philips bouwpakketten HF 309 en HF 303. Universele eindver-
sterkers die op iedere mono- of stereovoorversterker kunnen
worden eangesloten. Twee (gelijke) eindversterkers vormen sa-
men mel de stereo-stuurversterker HF 306 een perfecte Hi-Fi ste-
reoversterker. Op de eindversterkers bevinden zich geen bedie-
ningsorganen; zelfs de netspanning wordt via de stuurversterker
in- en uitgeschakeld, zodat opstelling buiten handbereik en uit
het zicht mogelijk is. De eindversterker HF 303 is bestemd voor
aansluiting van hoogohmige luidsprekers terwijl de HF 308 een
laagohmige uvitgang heeft.

Enkele technische gegevens

Bouwpakket HF 308

Vermogen bij 1.000 Hz: 10 W bij minder dan 0,12% harmaonische vervor-
ming, 14 W bij 19% en 15 W bij 5%,

Harmonische vervorming bij 10 W: minder dan 0,3% voor het gehele gebied
tussen 60 en 10,000 Hz.

Intermodulatievervorming: minder dan 0,3%. gemeten bij frequenties van 40
en 10.000 Hz in sterkteverhouding 4:1.

Frequentiegebied: 10...180.000 Hz binnen 3 dB.

Ingangsgevoeligheid: 0,55 V voor 10 W afgegeven vermogen.
Uitgangsimpedantie: 7 of 14

Ma?utigngcn; ca. 20 x 12,5 x 16 em, f147,=—

Bouwpakket HF 303

Vermogen bi] 1.000 Hz: 10 W bij minder dan 0,26% harmonische vervor-
ming, 11,5 W bij 1% en 14 W bi] 5%.

Harmanische vervorming bij 10 W: minder dan 0,4% voor hel gehele gebied
tussen 40 en 10.000 Hz.

Intermoduletievervorming: minder dan 0,9%, gemeten bij frequanties van 50
en 10.000 Hz in sterkteverhouding 4:1.

Frequentiegebied: 10 .. 85000 Hz binnen 3 dB.

ingangsgevoeligheid: 0,55 V voor 10 W afgegeven vermogen.
Uitgangsimpedantie: 800 0}

Afmetingen: ca. 20 x 12,5 x 16 cm. fi11,—
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10 watt Hi-Fi monoversterker

met buizen

Philips bouwpakket HF 308. Hi-Fi versterker met een minimale
vervorming (0,15% bij 10 watt uitgangsvermogen). Ingangen
voor magneto-dynamisch en kristal-opnemerelement (R.1.A.A: cor-
rectie), microfoon, radio-afstemeenheid en speciale bandrecorder-
aansluiting. Afzonderlijke regeling van hoge en lage tonen.
Dank zij de directe energie-overdracht een prachtige muziekweer-
gave over een uitgebreid toongebied.

Enkele technische gegevens
Vermogen bij 1000 Hz: 10 W bij minder dan 0,15% vervorming door har-
monischen, 12,6 W bij 19 en 14,5 W bij 5% vervorming.

Harmanische vervarming bij 10 W: minder dan 02% voor het gehele fre-
quanthg-blod tussen 40 en 20.000 Hz.

Inter worming: minder dan 0,4%, gemeten bij freq ies van 40
en 10.000 Hz in sterkteverhouding 4:1.

Frequentiegebied: 10...80.000 Hz binnen 3 dB.
Uitgangsimpedantie: 800 Q.

Fraaie metalen kast in twee klauren en geanodiseerde frontplaat
Afmetingen: ca. 28'x 10,5 x 24 cm.

f199,—

10 watt Hi-Fi mono-versterker met transistors
Philips bouwpakket HF 310. Een geheel getransistoriseerde Hi-Fi
versterker (14 transistors!) met een uitgangsvermogen van 10
wett bij slechts 0,29 harmonische vervorming. Kleine afme-
tingen, zeer geringe warmte-ontwikkeling, direct speelklaar na
inschakelen. De versterker is ondergebracht in een moderne, ge-
heel gesloten fraaie teakhouten kast. Zeer eenvoudige montage
door toepassing van gedrukte bedrading. Ingangen voor kristal-
of magnetodynamisch opnemerelement, radio en microfaon. Spe-
ciale bandrecordersansluiting. Gescheiden regeling van hoge en
lage tonen.

Enkele technische gegevens
Vermogen bij 1000 Hz: 10'W bij minder dan 0,2%, harmonische vervorming,
11 W bij 1% en 12,5 W bij 5%.
Harmonische vervorming bij 10 W: minder dan 0,29, voor het gehele fre-
quentiegebied tussan 40 en 15.000 Hz.
Intarmodulatievervorming: minder dan 0,5%, gemeten bij frequenties van
40 en 10.000 Hz in ﬂ!rkhwrhuud-ing 4:1.
Fruqu.ntiogobiod 20...55.000 Hz binnen 3 dB.

ligheid (ot imaal 100 mV) voor resp. radio-afstem-
eenheid- en handwc:ordarmgang
Uitgangsimpedantie: 79
Afmetingen: ca. 27 x 22 x 8 cm. F234,—




Hi-Fi FM-afstemeenheid

Philips bouwpakket FM 13 HO. Een uitzonderlijk goede FM-
afstemeenheid waarmee alles uit een FM-radiouitzending kan
worden gehaald wat erin zit. Ideaal voor combinatie met de
Philips HI-Fi versterkers; echter ook aan te sluiten op de grammo-
fooningang van ieder normaal radiotoestel. De afstemeenheid FM
13HO is ondergebracht in een zeer moderne en aantrekkelijke
kast in twee nieuwe kleuren en een hierbij aangepaste glasscheal.
De efstemindicator met lichtgeleider vergemakkelijkt instelling van
de gewenste zender. FM/Stereo-ontvangst is mogelijk bij inbouw
van de stereodecoder D 13. Desgewenst kan de voltooide FM 13
door Philips tegen kostprijs worden afgeregeld.

Enkele technische gegevens

Frequentiegebied: 87 ... 104,5 MHz.

Gevoelighaid: 3,4 4V over 300 £ bij een sigraal-ruisverhouding van 26 dB.
Drietraps middenfrequentieversterker.

Uitschakelbare ruisonderdrukker.

Ingangsimpedantie: 300 £ resp. 75 Q

Uitgangespanning: 700 mV.

Uitgangsimpedantie: ca. 200 £2.

Afmetingen: ca. 28 x 10,5 x 24 cm. f225,—

Stereodecoder voor
FM-afstemeenheid FM 13 HO

Philips bouwpakket D 13. Mel deze decoder maakt u de afstem-
eenheid FM 13 HO geschikt voor stereo met behoud van de Hi-Fi
kwaliteit. FM/Sterec-uitzendingen, met deze combinatie ontvangen
en met behulp van een Philips Hi-Fi versterker weergegeven,
zijn zo realistisch dat u zich in de opnamestudic waantl

Enkele technische gegevens
Kansalscheiding: beter dan 40dB bij 1.000 Hz.

Uitgangsimpedantie: 11.000 Q. f52,—



3 watt monoversterker

Philips bouwpakket V 30 M, Een uitstekende middenklasse-ver-
sterker die zeer eenvoudig te monteren is, zonder speciale kennis
of ervaring. De versterker heeft een ingangskeuzeschakelaar
voor radio- en grammofooningang. De vervorming is zeer gering
door de bijzondere uitgangstransformator en de zergvuldig ge-
dimensioneerde schakeling. In combinatie met een Philips luid-
sprekerklankzuil AD 5043 S wordt een ultstekende muziekweer-
gave verkregen over een ultgestrekt frequentiegebied.

Enkele technische gegevens

Vermogen bij 1000 Hz: max. 3W bij minder dan 2% harmonische ver-
wvorming; ca. 3,5W bij 5%,

Frequentiegebied. B80... 40.000Hz binnen 3 dB bij 3W uitgangsver-
mogen; 10...100.000 Hz binnen 1 dB bij 50 mW uitgangsvermogen.
Uitgengsimpedantie: 3 of 5.

Brom en ruls: -70 dB to.v. 3 W vuitgangsvermaogen.

Ingangsgevoeligheid: 300 mV.

Afmetingen: ca. 25,5x7,5x 18,5 cm. fil1d,—

2 x 3 watt stereoversterker

Philips bouwpakket V 30 8. Deze stereoversterker bevat twee iden-
tieke 3 watt versterkers in één kast. De onderlinge sterktever-
houding van beide versterkers wordt met esen speciale balans-
regelaar zonder verlies in de middenstand geregeld. De tech-
nische gegevens zijn verder gelijk aan die van het bouwpakket
V 30 M. Afmetingen: ca. 28 x 10,6 x 24 cm. F163,—

. ™
Nieuws voor hobbyisten en radio-amateurs
Wilt u op de hoogte blijven van de Philips activiteiten op het gebled
van onderdelen en zelfbouwartikelen?
Vrasg een (gratis) abonnement op ,,Nieuws voor hobbyisten en radio-
amateurs'’. Nieuwe qnhllhhllng'n in de amlllurlmr. nieuwe
toepassings- en combinatiemogelijkheden voor taande bouw-
on onderdelenpakketten, instructieve artikelen over nieuwe onder-
d.hn en hun tospassingen, dal alles vindt u in Nisuws voor hob-
byisten en radic-amateurs. Een Iritfllnﬂit aan Nieuwsredactie
afd. H., Postbus 218, Eindh is




Luidsprekerklankzuil met
parabolische reflector

Philips bouwpakket AD 5043 8. Een
luidsprekerklankzuil die bi] sen ge-
ring gewicht en kleine afmetingen de
muziek over een uitgestrekt toonge-
bied bijzonder goed weergeeft!

De klankzuil, die tot 10 wett belast-
baar is, kan door zijn slanke moderne
verm in ieder interieur een plaats
vinden. De toegepaste |uidspreker is
een speciaal type met een dubbele
conus; hij is horizontaal in de zull ge-
monteerd. Hierdoor was het mogelijk
de wanden zeer dun te houden (laag
gewicht!). Voor de goede spreiding
ven de hoge tonen is een speciaal
aangepaste reflector op de bovenzijde
van de zuil sangebracht. Het enige
gereedschap dat u voor de montage
nodig hebt, is een schroevedraaier.

Enkele technische gegevens
Frequentiegebled: 60 .. .18.000 Hz.
Maximale belastbearheid: 10 W.
Impedantie: nomineal 5 £

Afmetingen incl. pootjes, excl. reflector:
diamater 23 cm, hoogte 74 cm. f88,—

Bouw met PHILIPS - bouw op PHILIPS!

Universele
elektrodynamische
microfoon

Philips bouwpakket EL 7500. Een
robuuste zelfbouw-microfoon met
een bijzonder elektrodynamisch
microfoonelement. Universele ge-
bruiksmogelijkheid door impedan-
tie keuzemogelijkheid: 200, 500
en 50.000 ohm (ingebouwde trans-
formator). Deze microfoon  kan
met een koord om de hals worden
gedragen of op de meegeleverde
tafelstandaard worden geplaatst.
Voor buitengebruik is een speciale
windbeschermkap aanwezig die in
een cogwenk te plaatsen is.

Enkele technische gegevens
Gevoeligheid: 0,3 pV/pbar (alzijdig)
Frequentiegebied: 90...9000 Hz
(binnen 3 dB)

Impedantie: 200, 500 en 50.000 2.

f 65,—




Universele buisvoltmeter

Philips bouwpakket BEM 002, Met dit in-
strument kunnen gelijkspanningen (tot
1.000 V), wisselspanningen (tot 1.000 V
bij 4,5 MHz) en weerstanden (tot 100 M£2)
warden gemeten. Het gelijkspanningsbe-
reik ken worden uitgebreid (tot 25.000
V) met een speciale hoogspanningsmeet-
kop; wvoor het meten wvun hoogfrequente
wisselspanningen (tot 100 MHz) wordt
een diodemeetkop gebruikt. De ingangs-
weerstand van dit meetinstrument be-
draagt 17,2 M Q f 205 —

Eenvoudige oscilloscoop

Philips bouwpakket BEM 009. Dit instrument is bijzonder geschikt
voor het zichtbaar maken van Lf.-, m.f.- en h.f.-signalen, b.v. van
versterkers. De BEM 009 heeft een frequentieband van 0 tot 1,2
MHz binnen 6 dB. De verticale versterker heeft een maximale ge-
voeligheid van 26 mV per schaalverdeling en de tijdbasisspan-
ning heeft 5 looptijden die in iedere stand continu regelbaar zijn.
De ingangsweerstand van deze oscilloscoop is 1 M parallel met
45 pF. Tevens is een extra verzwakkermeetkop (10 x) Im;erboar.

430~

Overige bouwpakketten voor
meetapparaten uit deze serie:

Oscilloscoop BEM 003 f 945, —
Oscilloscoop BEM 005 f 645, —
Laagfrequentiegenerator BEM 004 {275,—
Weerstandbank BEM 008 £155,—
Voedingseenheid O ... 15V, gestabiliseerd
BED 001 265, —

Voedingseenheid 0... 50V en 0...350V
gestabiliseerd, BED 002 f265,—




Haal meer uit
uw tv-toestel!

Philips antenneversterker
en signaalsplitser voor alle TV- en FM-kanalen

Zit u in het randgebied ven een TV-zender?

Sneeuw en storingen op het TV-scherm zijn niet altijd de schuld
van uw TV-toestell Indien u te ver van de zender verwijderd
bent is het televisiesignaal, dat u met de antenne ontvangt, door
de grote afstand reeds te veel verzwakt. Een Philips antennever-
sterker in uw antennemast (vliakbij de antenne) versterkt het TV-
signaal ruim vier maal. Voortaan een prachtig sneeuw- en storing-
vrij beeld! Ook voor de ontvangst van buitenlandse zenders in
randgebieden kan de Philips antenneversterker u in veel gevallen
een sneeuw- en sioringvrij beeld bieden,

Bandbreedta 45-900 MHz. Versterking 144d8

(ruim 4 x). Voeding via de antennekabel. Vocht-
dichte, weerbestendige kunststof-kast.

Technische gegevens:

Te lange antennekabels?

Lange antennekabels verzwakken het TV-signaal. Wanneer dat
signaal tenslotte bij uw toestel aankomt bestaat de mogelijkheid
dat er bijna niets meer van aver is. Qak hier biedt de antenne-
verstarker uitkomst door het compenseren van de kabelverliezen.

Méér TV-toestellen op één antenne?

Uw TV-toestel is door de fabriek nauwkeurig sangepast aan de
antenne. Indien u méér toestellen op één antenne aensluit klopt
er weinig meer van die zorgvuldig uitgekiende aanpessing. Dus:
veel storing en onduidelijke beeldenl Gebruik daarom bij het
eansluiten van twee toestellen op één antenne een signaalsplitser
en bij drie toestellen twee signaalsplitsers. Hoewel het TV-signaal
door de splitsingen slechts minimaal verzwakt wordt, kan
het soms toch nodig zijn voor een goed beeld ook een Philips
antenneversterker te gebruiken. Op deze wijze maakt u zelf een
antanne-installatie die aan hoge eisen voldoet.

Onder ongunstige omstandigheden kan Met de Philips TV-antenneversterher al-
de hkwaliteit van een TV-beeld sterk tijd een sneeuwvrij en scherp beeld!
mruglopan.

(8



Philips lichtnet-lastransformator PZ 2015

Gewoon de steker in het stopcontact en lassen maarl Met de Philips
lichtnet-lastransformator. Wat wilt u lassen: dunne of dikke
plaat of misschien zelfs gietijzer of roestvri] staal? Geen probleem
met dit handige en veilige lasapparaat.

Een lasapparaat dat voor amateurs ongekende mogelijkheden biedt,
maar ook door de vakman graag wordt gebruikt. Het is een veilig
en betrouwbaar apparaat, ontworpen door specialisten die de naam

van Philips in de laswereld haoghouden. U kunt er dus jaar-in, jaar-

uit op vertrouwen.

Geschikt voor het lassen van 1Y;, 2 en 2, mm elektroden.

Regelbaar van 35-95 ampére. Aansluiting op het lichtnet.

e U krijgt er gratis een uitvoerige, duidelijke handleiding bij, waar-
in een reeks lasvocrbeelden en cefeningen is opgenomen.

e Bovendien ontvangt u gratis een aantal elektroden voor uiteen-
lopend lagswerk.

Technische gegevens
Primaire spanming: 220 V
Smeltveiligheid: 16 A
Aansluitkebel: 2 x 2, mm?

Las- en werkstukkabel: 16 mm2
Gewicht: 20 kg

Toebehoren:

3 m leskabel 16 mm2 met lastang

2 m werkstukkabel 18 mm?2 met werkstukklem

1 laskap, 1 bikhamer, 1 staslborstel

Handleiding met veelzijdige praktijkgegevens

Etui met maonsterelektroden voor het lassen van plaat-
werk, gletijzer en roestvri] staal.

Veoor nadere informaties:

PHILIPS BEDRIFSAPPARATUUR NEDERLAND n.v.
GROEP METAALTECHMIEK, EINDHOVEN

Telefoon 040-33333. toestel 328186



PHILIPS bouw en Constructledozen
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PHILIPS

bouw- en
constructiedozen

Met een Philips bouwdoos raken
kinderen spelenderwijs vertrouwd
met de techniek. Ook wanneer zij
later géén technisch beroep zul-
len kiezen is een elementair ge-
voel voor techniek in onze mo-
derne maatschappij onmisbaarl En
bovendien, zelf bouwen is een fijne
hobby, niet alleen wvoor kinderen.
Yooral met die Philips bouwdozen,
waarmee écht werkende apparaten
kunnen worden gemaakt, met dui-
delijke constructies die laten zien
wét er gebeurt. Voor iedere jon-
gen heeft Philips een bouwdoos,
die past bij zijn aard en aanleg.
Mechanische constructiedozen,
elektronische bouwdozen, radio-
bouwdozen enz. Een goed cadeau
kiezen is niet moeilijk!

Philips ,Electronic Engineer”

Volkomen veilige elektronische constructie-
dozen. Alles werkt met transistors en op bat-
terijen. Tientallen bouwmegelijkheden, over-
duidelijke handleidingen, géén schroevedraaier
of soldeerbout nodig. Met dezelfde bouwdoos
kan steeds weer wat nieuws gemaakt worden:
een elektronisch orgel, een inbraakalarm, een
morsecode-apparaat, diverse radio-ontvangers
en nog véél meerl

Eenvoudige montage.

Z6 worden deze ,EE" toestellen
gebouwd, met verende klemmen
op een wvoorgedrukt bouwsche-
ma. Vergissingen zijn nagenoceg
uitgesloten.

radio-ontvangers

inbraak-alarm




Overzichtstabel

Dit zijn enkele voorbeelden van de vele bouwmogelijk-
heden met de Philips elektronische constructiedozen.

# Regelbare verkeerslichten

¢ Automatische nachtlamp

o Grammofoonversterkers

® Relais die gevoelig zijn voor licht en/of geluid
e Generator voor een tweetonige claxon
e Luidsprekende telefoonversterker

o Lichtmeter

e Tijdschakelaar
Middengolf-radio-ontvangers
Morsecode-apparaten

Inbraak-alarms

Vochtigheidsindicator
Verklikkerlichten enz. enz.

morsecode.apparaten

Bouwdozen, waarmee

Doos EE 1050

f 34,50 Eenvoudige bouwdoos voor 12 verschillende toestellen.

verschillende echt

werkende alektronische
toestellen kunnen worden
gemaakt, uvitgevoerd

Doos EE 1051

f 24,50 Aanvullingsd (met luidspreker) voor de EE 1050: nu een combinatie voor 1B tcestellen,
of. aanvullingsdoos (met luidsoreker) voor EE 1050 + EE 1052, nu een combinatie voor 24 tcestellen.

met vertikaal geplaatste

bedieningspanelen Doos EE 1052  £18,50 Aanvullingsdoos voor de EE 1050, 0.8 voor een radio-gntvanger. Met de combinatie kunnen nu 15 toestellen
worden gemaakt;
of: aanvullingsdoos voor EE 1050 + EE 1051. Met deze combinatie kunnen 24 toestellen worden gemaakt;
o.a. radio met luidspreker.

Doos EE 1003 184,50 Grote bouwdoos voor 24 verschillende toestellen.
Grote experimenteer- DoosEES f 39,50 Constructiedoos voor 8 verschillende schakelingen.
nelen, waaro

xmhillondl Ight Doos EE 8/20 32,50 Aanvullingsdoos van EE 8 naar EE 20, met luiosprekers. Met de combinatie kunnen 22 verschillende schake-

werkende schakelingen lingen warden gemaakt.

kunnen worden gemaakt | Doos EE 20 f 69,50 Constructiedoos voor 22 verschillende schakelingen, met 2 luidsprekers.




Mechanische constructiedozen
met ongekende mogelijkheden

Philips ,,Mechanical Engineer”

Unieke mechanische constructiedozen, waarmee
werkelijk elk mechanisme kan worden geconstrueerd
of nagebootst. Alle onderdelen zijn wvan roestvri|
staal, verchroomd messing of andere hoogwaardige
materialen. De modellen werken écht, sangedreven
door een elektromotor, door water, wind of pers-
lucht (uit b.v. een autoband). Gedetailleerde bouw-
aanwijzingen voor tientallen constructies. Daarnaast
kan iedereen zélf nog honderden andere bedenken.

Dit zijn enkele voorbeelden van de vele bouwmogelijk-
heden met de Philips mechanische constructiedozen.

# Klokken die zichzelf opwinden

& Vorkheftrucks en bulldozers

# Draai- en zweefmolens

# Kabelbaangondel

¢ Hijskranen

# Elektrowagens en rupsvoertuigen

¢ Dubbelwerkende waterpompen enz.

Bovendien, in combinatie met de elektronische construc-
tiedozen EE 20 of EE 1003 b.v.:

@ Elektrowagens die reageren op geluidssignalen

@ Voertuigen die reageren op licht

¢ Magnetische en andere sirenes

@ Niveauregelaar voor pompinstallaties enz.



Overzichtstabel

NG

All verbindingen van Philips Mechanische constructiedozen worden gemaakt
met plastische conussen of stelen klemveren. Geen boutjes, geen moertjes!
Grote. bouwtekeningen van 53 x 63 cm geven alle details weer.

Constructied met teg
onderdelen van nagenceg on-
breekbare, rood- en groen-
transparante  kunstetof. Grote
bouwtekeningen (53 x 68 cm),

Constructiedoos met voorbeelden voor 25 verschillende modellen, o.a. wagentjes,

Doos ME 1250 f 27,50 pompen, kranen enz.

Constructiedocs met voorbeelden voor 25 verschillende modellen, wearvan vele met
Doos ME 1201 f 58,50 elektromotor.

Combinatie van de dozen ME 1201 en ME 1250 biedt een enorm aantal bouwmoqelijkhedenl

Constructiedoos met montage-
onderdelen van nagenceg on-
breekbare, glasheldere kunst-
stof. Uitvoerig instructieboek
van 136 pagina's.

Constructiedoos met voorbeelden voor 32 verschillende maodellen, compleet met alektro-
Doos ME 1200 £ 89,50 motor en houten opbergkist.




Philips ,,Radio Engineer”

Zélf een transistorradio bouwen, zonder wverstand wvan techniek
te hebben. Géén socldeerbout nodig. Duidelijke handleidingen.
De transistorradio met luidspreker kan ook als grammofoon-
versterker worden gebruikt — en door enkele uitbreidingen ook

als babyfoon, morsecode-oefenapparaat en telefoonversterker.

Radio-bouwdozen

RE 1 Twee-transistorradio met oortelefoon
RE 1A  Aanvullingsdoos tot RE 2

RE 2 Drie-transistorradio met luidspreker




die ongé”
ndigé

trend aanwijsbad’
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Philips ,Interphone Engineer"”

Een bouwdoos, waarmee een compleet intercom-systeem ge-
maakt kan worden. Eenvoudige montage zdnder soldeerverbin-
dingen. Oproepen en gesprekken over-en-weer voeren! In de
doos is ca. 10 meter verbindingssnoer aanwezig. Grotere af-
standen kunnen worden overbrugd door dit snoer te verlengen.

Bouwdoos voor intercom
Compleet met leuke, stevige kastjes




ihi " DE ..GOUDEN" SERIE
Phl'lps batte r'len De batterijen van de gouden serie hebben sen batterij-
spanning over een lange levensduur. Voor apparaten die lang onge-

bruikt blijven en dan plotseling dienst mosten doen (noodverlich-

ting enz) is dit de ld-ull keus. Bovendien, door de lange levens-

duur, kt voor app elektromotore

Aan de batterij voor uw zaklantaarn en de batterij voor (platensgelers, bandrecard 0.
uw transistorradio worden volkomen verschillende eisen

DE ,BLAUWE" SERIE

003t0|d- GeerIk dus voor iodera toepaaaing hBt j"‘lia'te De batterijen van de blauwe serie zijn uitstekend geschikt veor alle
type! Philips batterijen zijn verkrijgbaar in twee series, toepassingen waarin de batterijen in niet al te lange tijd warden op-
de ,blauwe” en de ,gouden” serie. Beide series zijn
voorzien van een anti-lekmantel van metaal. Voor elke toepassing het juiste typel

gebruikt. De batter daalt g lijk tijdens het gebruik

Er wordt een voorbehoud gemaskl
\.rour mogelijks aquklngen in de
. maten, g an gve-
rige detsilgegevens n  deze bro- T T
f ype R12TA Type ASTR Type R14TR Type A20TR Type 6F-22 Type R20  Type R14 ype A6
chure h Ook - prijmwijzigingen - ziin Platte Penlite Engelse Grote Stapel- Grote Engalse Peanlite
yoarbahioiden. @"”‘ batterij 1.5 volt  staafbatteri] stasfbatteri] batteri] staafbatteri] staafbatteri] 1,8 volt

PHILIPS NEDERLAND n.v. 4.5 volt 1.5 volt 1,5 volt 9 volt 15 volt 1,5 volt
AFD. ELONCO - EINDHOVEN




Philips onderdelenpakketten

Handige transistorschakelingen met
1001 toepassingsmogelijkheden

Sinds hun introductie op de Firato '65 hebben de Philips
onderdelenpakketten Nederland stormenderhand veroverd!
Voor weinig geld kan nu ledere hobbyist geraffineerde
elektronische schakelingen bouwen zdnder enige speciale
kennis of ervaring! Elk pakket — wverpakt in een stevige
plastic doos — bevat een montageplaatje met gedrukte be-
drading en de benodigde onderdelen. Volgens de bijge-
leverde plattegrond prikt u alle onderdelen in de gaatjes
van het montageplaatje en soldeert ze vast. Klaar! U bent
daarna volkomen vrij om het gemonteerde plaatije waar-
dan-ook in te bouwen. U kunt zelf de voeding kiezen (bat-
terijen of een netvoedingsapparaatje), u kunt ook zelf de
eventuele verdere benodigdheden — lampjes, luidspre-
kers, meters enz. naar eigen smaak kiezen. Voar de auto-
rjdende doe-het-zelver, de modelspoor-bouwer, de radio-
amateur, de muziekliefhebber, enz. bieden deze onder-
delenpakketten ongekende mogelijkheden!

Het programma onderdelenpakketten wordt nog steeds
uitgebreid en daarmee ook het aantal combinatiemogelijk-
heden. Wist u bijvoorbeeld dat u met een aantal onder-
delenpakketten een complete stereoversterker kunt bou-
wen met Ingangen voor kristalopnemer, microfoon (hoog- en
laagohmig) en bandrecorder?



Transistor-schakelaar voor automatisch parkeerlicht
A 6607

Een parkeerlicht dat automatisch ontsteekt bij het invallen van de
duisternis. Een parkeerlicht gecombineerd met de lichtgevoelige
schakelaar, gebouwd met dit onderdelenpakket, zal bij het invel-
len van de duisternis automatisch geaan branden. Bij zonsopgang
wordt het automatisch gedoofd. Behalve voor de auto is dit pak-
ket voor tal van andere toepassingen geschikt, In combinatie met
de wisselknipperlichtcentrale T 6515 bijvoorbeeld kan een auto-
matische overwegbeveiliging worden gebouwd, die in werking
treedt als een trein over de, tussen rails geplaatste, lichtgevoe-
lige schakelaar rijdt en deze hierdoor verduistert. De zeer kleine
schakeling past overal en kan zelfs in een stukje plastic buis
(%") worden ondergebracht. Maximaal vermogen van de te
gebruiken lamp is 2 W, voedingsspanning 6 of 12 V.

Afmetingen ca. 155 x 82 x 10 mm. F17,—

Transistor-tachometer A 6403

Bouw een toerenteller in uw auto. Met dit pakket kan het elek-
tronische gedeelte van een toerenteller worden gebouwd. Ge-
schikt voor alle motoren met een elektrische (batterijjontsteking.
(Dus niét voor dieselmotorenl) Ideaal voor auto of boot. Een juist
gebruik van de toerenteller voorkomt overbelasting en onnodige
slijtage van uw motor. Bovendien kan nu gemakkelijk (b.v. op

lange tochten) een gunstig toerental worden gekozen waarbij het
. maximum-koppel” van de motor wordt bereikt. Betere arbeids-
prestaties en minder brandstofverbruik! Geschikt voor motoren
met 1 tot B cilinders, 2-takt of 4-takt.

Gegevens voor aansluiting op ontstekingssysteem en accu (6 of
12 V) staan uitgebreid In de handleiding. De draaispoelmeter
waarop het toerental

| wordt afgelezen kunt u

[ovoeRsRENer) | [ naar eigen smaak kie-
| i | zen. De wvolle meteruit-

| racwoneree ' slag moet bij een stroom

| | joira.. ) van 1 mA plaatsvinden.

et | L | “NErEF| Afmetingen ce. 76 x 60 x
ore N IS mm. 130,—




Aan- en uitflospende lich
een levendig realistisch effect.

Transistor-knipperlichtcentrale T 6502

Voor toepassing in modelspoorbanen, auto's, reclame. Geheel elek-
tronisch dus geen bewegende delen en geen slijtage. Het knipper-
tempo is omschakelbaar van 50 tot 100 knipperingen per minuut.
Indien nodig is het knippertempo gemakkelijk te wijzigen en kan
opgevoerd worden tot 400 kn/min. (Voor speciale doeleinden zelfs
tot 50.000 kn/secl) De voedingsspanning kan waarden hebben tussen
2 en 20V, de maximaal te schakelen stroom is 1 A. Er kunnen dus
bijvoorbeeld 20 lampjes van 0,05 A of 1 lamp van 12W/12V op
worden aangesloten. Ook geschikt voor andere doeleinden, zoals het
laten luiden van klokken, overgaan van overwegsignalen in model-
banen enzovoort. Afmetingen ca. B1 x 41 x 20 mm. f20,—

Transistor-wisselknipperlicht-
centrale T 6515

Realistische overwegbeveiliging in model-
spoorbanen. Symmetrische knipperlicht-
centrale waarop twee of twee groepen
lampjes moeten worden aangesloten.
Schakelt de ene groep in en de andere
tegelijkertijd uit. Bijzonder realistisch
effect bi] model-ahobs in miniatuur-
spoorbanen. Qok geschikt voor reclame-
doeleinden of voor een wisselend waar-
schuwingslicht. Kan worden sangesloten
op gelijkspanningen tussen 6 en 20V en
levert maximaal 320 mA per uitgang. De
beide uitgangen dienen gelijkwaardig be-
last te worden (dus evenveel lampjes in
iedere groep). Het aantal wisselingen
bedraagt 30 per minuut en is weinig af-
hankelijk van voedingsspanning en be-
lasting.

Afmetingen ca. 68 x56 x 22 mm,  fl14,—



= -

Polyfoon orgeltje
uit Philips
onderdelen -
pakketten.

Transistor-muziektoongenerator M 6508

Zelf een elektronisch orgeltje bouwen. Met één muziekgenerator
kan een monofoon (één toon tegelijk) orgeltje worden gebouwd
dat ongeveer 1,5 octaaf omvat (g t/m f2, ook de tussenliggende
halve tonen). Ken op vrijwel iedere versterker of radio met gram-
mofooningang worden aangesioten. Gemakkelijk te stemmen,
uitstekende klankkleur. Met een aantal muziekgeneratoren kan
een orgeltje worden samengesteld waarop ook akkoorden te
spelen zijn. Tevens kan de vibrato-eenheid uit onderdelenpakket
M 6509 worden aangesloten,

Afmetingen ca. 76 x 41 x ' 25 mm, voeding 9 V/2,5 mA.  f20,—

Transistor-vibrato-eenheid M 6509

Vibrato-mogelijkheid voor orgeltje gebouwd met onderdelenpakket
M 6508. Elektronische vibrato-eenheid waarmee de klankkleur van

de muziektoongenerator M 6508 kan worden verlevendigd. Op
één vibrato-eenheid kunnen maximaal vier muziektoongeneratoren
worden aangesioten. De uitgangsspanning is instelbaar, de vibra-
to-frequentie is ca. 6 Hz.

Afmetingen ca. 76 x 41 x 25 mm, voeding 9 V/1 mA, f11,—

Transistor-versterkers R 6503 en R 6504

Twee universele transistor-versterkers, Zonder meer bruikbaer in
combinatie met tal van andere onderdelenpakketten. Bijvoorbeeld
als eindversterker voor één of meer transistor-voorversterkers
of voor de muziektoongenerator. Ook te gebruiken als laag-
frequent-versterker in radio-ontvangers. Uitstekende geluidskwe-
liteit door directe energie-overdracht asn de 8 L luidspreker,
Frequentiegebied van 80...3500 Hz, eventueel aan te passen
san het gebruiksdoel. Ingangsimpedantie 9.000 £, gevoeligheid
25 mV. In het pakket is een potentiometer (geluidssterkterege-
laar) met schakelaar sanwezig, die niet op het montageplaatje
wordt aangebracht om meer vrijheid te hebben bij inbouw van
de versterker. Er zijn twee uitvoeringen: de R 6503 met een uit-
gangsvermogen van 350 mW en een voedingsspanning van 6 V en
de R 6504 met 1,2 W uitgangsvermogen en 8 V voedingsspanning.
Afmetingen ca. 122 x 58 x 15 mm. Beide typen f 35—




Transistor-voorversterker voor MD-element R 6408

Voorversterker met R.LA.A.-correctienstwerk voor een magneto-
dynamisch opnemerelement. Behalve voor een magneto-dynamisch
opnemerelement ook geschikt voor aansluiting van een elek-
trodynamische microfoon. De voorversterker met twee speciale
silicium-transistors is speciaal ontworpen voor inbouw in ver-
sterkers met elektronenbuizen; de voedingsspenning bedraagt
namelijk 250 V bij 6 mA. Hi-Fi kwaliteitl Versterking 78 maal. Af-
metingen ca. 54 x 48 x 27 mm. f26,—

Scheidingsfilters R 6601, R 6602 en R 6603

Vervormingsvrije scheiding van hoge en lage tonen. Scheidings-
filters voor een juiste verdeling van het frequentiespectrum over
meer dan één luidspreker. Uitgebreider frequentiegebied en min-
der intermodulatievervorming, Onmisbaar veor Hi-Fi weergave.
Impedantie van de lage- en de hogetonenluidspreker dienen
san elkaar gelijk te zijn en jeder afzonderlijk san de uitgangs-
impedantie van de eindversterker. De scheidingsfrequentie ligt
bij 500 Hz. Voor de verschillende uitgangsimpedanties zijn er ver-
schillende typen scheidingsfilters:

voor luldsprekers met een impedantievan 7.. B £): RE601 f25,-
voor luidsprekers met een impedantie van 14 . .16 {: R 6602 f 25,
voor luidsprekers met een impedantie van 800 Q: RB603 f20,-

MOLE FONEN
(|87 e friom
W
( 4752 i Aansluitmogelijkheid van een

N SERIE schaidingsfilter,
LAOE TONEN

VERSTERKER

MET U= DM
LI MBANGEME el



Transistor-kortegolfconverters R 6507

Korte-golfontvangst op uw middengolf-radiotoestel. leder mid-
dengolf-radiotoestel kan met behulp van deze onderdelenpak-
ketten geschikt gemaekt worden voor ontvangst van kortegolf-
zenders volgens het ,dubbel-super” principe. Door de grote
bandspreiding is de afstemming op ieder kortegolf-station even
gemakkelijk als voor een station op de middengolfl

Uitstekende selectiviteit, grote gevoeligheid (2.5 gV voor 10 dB
signaal/ruisverhouding). Spiegelonderdrukking ca. 35 dB, voe-
dingsspanning 9 V. Er zijn verschillende uitvoeringen verkrijgbaar:
voor de 3D-meterband pakket R 6507 B

voor de 25-meterband pakket R 6507 C

voor de 19-meterband pakket R 6507 D

voor de 16-meterband pakket R 6507 E

Ook voor grotere frequentiegebieden zijn er uitvoeringen:

voor 5,9... 10 MHz (30-, 40- en 50-meterband) pakket R 6507 F
voor 10... 18 MHz (16-, 19- en 25-meterband) pakket R 6507 H
Afmetingen ca. 104 x 81 x 20 mm. Alle typen f 37,—

Transistor-voedingseenheid R 6606

Gestabiliseerde voedingsspanning van § (6) V. Deze eenheid is
uitermate geschikt voor voeding van de onderdelenpakketten, zo-
als de versterkers, voorversterkers, kortegolfconverters, muziek-
toon- en 1000 Hz generator, vibrato-eenheid enzovoort. Levert
een gestabiliseerde spanning van 9V, maximale stroomafname
300 mA. De spanning verieert slechts 0,2 V wanneer de uitgangs-
stroom toeneemt van 0 tot 300 mA. De voedingseenheid moet
iv.m. de aanwezigheid van de netspanning wél ingebouwd wor-
den (past precies in de plastic verpakkingsdoos!). Het pakket is
geheel compleat en bevat snoer, steker, koelplaat, koelvin, smelt-
veiligheid, transformator en de andere benodigde elektronische
onderdelen. Deze voedingseenheid is met een kleine ingreep
ook geschikt te maken voor een gestabiliseerde spanning van
6V/100 mA, Behalve voor onderdelenpakketten is natuurlijk ook
toepassing mogelijk bij alle andere transistorapparaten (tran-
sistor-portable bijvoorbeeldl).

Afmetingen ca. 115 x 61 x 45 mm. F3,—



PHILIPS
LUIDSPREKERS

Kies het juiste type!

De kesuze van het juiste luidsprekertype is bijzonder belangrijk;
iedere toepassing stelt nu eenmaal specifieke eisen aan de luid-
spreker. In het Philips programma worden drie luidsprekerseries
onderscheiden die in grote trekken al een indeling naar loepas-
singsgebied vormen en die vrijwel alle mogelijke luidsprekertos-
passingen omvatten.

De kroonserie, speciaal voor Hi-Fi installaties

Bent u een van die mensen die zeer hoge eisen aan een geluids-
installatie stellen? Dan weet u dat de luidspreker dikwijls de be-
palende factor voor die kwaliteit is. Neem dus geen risico! Kies
een luidspreker uit de kroonserie van Philips.

Luidsprekertypen als de 9710 M bijvoorbeeld of de AD 5200 M
hebben zich bij muziekliefhebbers over de gehele wereld reeds
een uitstekende naam verworven door hun prachtige klank en hun
uitgebreid weergavegebied.

Voor de lage tonen heeft Philips een zeer bijzondere luidspreker
ontwikkeld die onder de bijnaam ,,Bombardon” al zeer vele Hi-Fi-
deskundigen tot groot enthousiasme heeft gebrachtl Deze luid-
spreker met typenummer AD 5201 $/77 (8 Q impedantie) heeft
een resonantiefrequentie van slechts 26 Hz en heeft voor een
lagetonen-luidspreker betrekkelijk kleine afmetingen.

Een ideale combinatie vormen de ,Bombardon' en de 9710 M sa-
men met een scheidingsfilter in een aangepaste behuizing. In de
reeks onderdelenpakketten biedt Philips u een drietal scheidings-
filters voor zelfbouw.

De standaardserie, voor een verscheidenheid san toepassingen
Deze universele luidsprekers zijn bij uitstek geschikt voor radio-
ontvangers, bandrecorders, elektro-grammofoons enz., bijvoor-
beeld als extra |uidspreker.

Aansluiting van een extra luidspreker in een eenvoudige aange-



paste behuizing geeft direct een opmerkelijke verbetering van de
weergavekwaliteit!

Bovendien krijgt u bij juiste opstelling van de extra luidspreker
een veel betere muziekspreiding.

QOok kunt u de extra luidspreker gebruiken om de muziek van uw
radio, bandrecorder of platenspeler in andere vertrekken hoor-
baar te maken.

Voor dit doel kunt u volstaan met luidsprekers uit deze reeks, zo-
als de AD 3708 RM of de AD 3806 RM.

Voor luidsprekers in intercominstallaties en transistorradio’'s kan
het best een luidspreker gebruikt worden met een verhcogde
gevoeligheid in een beperkt toongebied (tussen 800 en 3500 Hz).
Denkt u bij het kiezen van de luidspreker ook aan de impedantie!
De meest geschikte typen zijn in dit geval de AD 3416 SZ (8 Q)
en de AD 3316 CZ (150 ). Voor de versterkers uit de Philips
onderdelenpakketten komt het type AD 3416 SZ hat meest in aan-
merking.

Luidsprekers voor speciale toepassingen

Het kan voorkomen dal het elektronische gedeelte van uw zelf-
gebouwde apparaat zoveel plaats in beslag neemt dat alleen luid-
sprekers met een geringe inbouwdiepte gebruikt kunnen worden.
Gebruik dan de luidspreker waarvan de magneet védr de conus
geplaatst is. Dit type, de AD 3729 RM (4 £1) heeft een inbouw-
diepte van slechts 50 mm,

In deze reeks vindt u verder een aantal ovale typen (uitstekend
geschikt voor inbouw in smalle ruimten).

Het typenummer van een luidspreker bestaat niet zomaar uit een
aantal willekeurige letters en cijfers. U kunt aan dit nummer al
veel zien omtrent de afmetingen, geveeligheid, impedantie enz.
Meestal begint het typenummer met de letters AD. In dat geval
heeft de luidspreker internationaal gestandaardiseerde afmetingen.
Het eerste van de Wier cijfers die dan velgen is een aanduiding
voor de gevoeligheid van de desbetreffende luidspreker.

Er zijn vijf gevoeligheidsklassen — waarvan klasse 5 de gevoelig-
ste is — die worden aangegeven door een 1, 2, 3, 4 of 5 als eerste
van de groep van vier cijfers in het typenummer.

Het tweede cijfer geeft de afmetingen van de luidspreker in inches.
Na de groep van vier cijffers kunnen nog verschillende letter-
combinaties voorkomen. Wanneer zich bij die letters een M be-
vindt, hebt u te maken met een dubbelconus-luidspreker, een
luidspreker dus met een extra conus voor de weergave van de
hoge tonen.

Andere letters in deze lettercombinatie geven de impedantie aan.
Een A voor B0D £, een C voor 150 (2, een S voor B (2 en een R
voor 4 2,

Verder kunnen de letters Z en X voorkomen. Z-luidsprekers heb-
ben een verhoogde gevoeligheid tussen 1000 en 3500 Hz (speciaal
voor transistor-toepassingen). De aanduiding X betekent extra
grote belastbaarheid en gevoeligheid in een beperkt frequentie-
gebied (speciaal voor akoestisch ongunstige toepassingen, b.v.
autoradio).

Luidsprekerbehuizingen voor zelfbouw

Bouw zelf uw luidsprekerbehuizing!
Met een betrekkelijk goedkope dub-
belconus-luidspreker als de zeer ge-
voelige AD 3806 AM, gemonteerd in
een eenvoudige basreflexkast kunt u
een uitstekende geluidsweergave ver-
krijgen over een uitgestrekt toonge-
bied. Deze basreflexkast kunt u vinden
onder nummer B4 in het boekje , Luid-
spreker-behuizingen voor zelfbouw™.
Bovendien geeft dit boekje tal van
andere geheel uitgewerkte bouwvoor-
beelden. Het is te koop bij uw radio-
onderdelenhandelaar.



e Handige hulpmiddelen voor
Mex. lak- . - "
amne | 290 | aometer | Froquente- radio-amateurs en hobbyisten
Sere Type nummer belast- ""ID::I""' Klankbord: ReTell Pris
baarheid | |56 1, | OPening) Signaalzoeker met oortelefoon
W 0 o He Met deze handige signaalzoeker
Kroonseris 8710M 10 7 185 20.000 46 — kan in elke radlolontvanger het
8710 AM 10 800 195 20000 | 52,50 signeal stap voor stap gevolgd
AD 4000 M 10 7 227 18.000 | 46.50 worden van de entenne-ingang tot
AD 4200 M 20 7 276 18.000 | 60— de |
AD 4201 M 10 5 278 18000 | 51— e luidspreker (dus zowel |aag- als
AD 4800 M 25 ? 176 18000 | 42.— hoogfrequent). Het zoeken van
Ao M i 5| Bk e fouten Is nu geen probleem meer!
Standsardserie | AD 1300 Z 2 3 2 7000 | 7.40 Signaalgever
:g;’”;i :.?s + o 3'.333 I:’;% Cnmisbaar voor het snel lokalise-
AD 2500 X 6 B 106 11.000 | 8.60 ren van fouten in ontvangers en
AD 2700 M ] 5 142 18.000 9,55 !
REgE g 2 e e || g versterkers. Het afgegeven rignaal
AD 3316 CT 1 150 73 £.000 10,70 is za gedim&nsn‘:neard dat bescha-
ﬁ:‘;;z ? : : ;m 1::2 diging van de in de schakelweg
1 .| B
AD 3500 AM 3 800 108 20000 | 1480 voorkemende onderdelen onmoge-
AD 3506 AM k] 4 106 20000 | 12,95 lijk is. Geschikt voer h.f.- en Lf.-
AD 3506 RX ] 4 108 10000 | 12.95 :
'AD 3700 AM 3 800 142 anoe | 15— versterkers. Idelalal voor combina-
AD 3706 RM 3 4 142 18.000 | 14— tie met de Philips signaalzoeker.
AD 3701 M 10 5 142 18.000 | 28,—
AD 3800 AM [ 800 180 18000 | 17,30 .
AD 3806 RM [ 4 180 18000 | 15— Trimset
Voor afregeldoeleinden in radio-
Speciale AD 2480 X g 3 1415 891) 11.000 11.25 1
luidsprekers | AD 3386 RX 3 ¢ | 1e2x 79 1roco | 1320 en TV-ontvangers zijn vaak trim-
AD 3466 AX 8 4 1412 89Y) 11,000 | 1480 schroevedraaiers nodig. Gewone
AD 3466 RM 3 4 141x oY) 18000 | 1480
'AD 3576 RX : ; 1eax118Y| 11000 | 1450 meta.len schroe.\.fedraaiars beteke-
AD 2576 AR 3 4 1681181 18000 | 1450 nen immers altijd een extra capa-
AD 3896 AM 6 4 210x146')| 18000 | 1620 iteit ten n "
ADINSTes 3 5 33 B || B citeit ten opzichte van ,aarde” en
AD 3729 AM 3 80O 142 18.000 | 1940 dus vaak een verloop van de fre-
AD 3729 AM 3 4 142 18,000 | 17.30 quentie die u aan het instellen
e A —— bent! Zorg daarom dat u deze
handige trimset, verpakt in een

A stevig etui, altijd le de hand hebt.



Philips reinigingsband

De veilige reinigingsmethode
voor uw bandrecorderkop

Voor kwaliteitsopnamen van
uw lievelingsmuziek zijn scho-
ne bandrecorderkoppen een
eerste vereistel Gebruik voor
het schoonmaken van deze
koppen nooit scherpe voorwer-
pen of chemische middelen;
deze kunnen de koppen onher-
stelbaar beschadigen. Met de

veilige en gemakkelijk hanteer-
bare Philips reinigingsband zijn
uw bandrecorderkoppen snel
weer als nieuw!

Twee regeltransformatoren met vele
(onvermoede) toepassingsmogelijkheden

Voor een nettransformator met een regelbare secundaire span-
ning zijn er, ook voor de amateur, tal van toepassingen. U kunt
bijvoorbeeld op eenvoudige wijze de lichtsterkte regelen in een
vergrotingsapparaat of diaprojector (corrigeren van over- of on-
derbelichte opnamen!) U kunt met een regeltransformator de
snelheid regelen van modeltreinen en race-auto’s die via een
transformator met een vaste spanning uit het lichtnet worden
gevoed. U kunt een regeltransformator gebruiken voor het in-
stellen van de juiste laadstroom in een laadgelijkrichter. Kortom
overal waar een spanning, die via het lichtnet wordt betrokken,
geregeld moet worden, kan een regeltransformator worden
gebruikt.

Voor 0,7 A en voor 2 A. Compact gebouwd, robuust van construc-
tie, uitgebreide montage-mogelijkheden. Deze eigenschappen ma-
ken deze beide Philips regeltransformatoren, één voor 0,7 A en

één voor 2 A, uitstekend geschikt voor toepassing door hobbyisten.

De windingen van deze transformatoren zijn ingegoten in gewa-
pend polyester, waarbij de contactbaan natuurlijk is vrijgehouden.
Deze contactbaan is glad gepolijst en de koolborstel is vervaar-
digd uit een zeer slijtvaste koolsoort. Dit alles waarborgt een bij-
zonder lange levensduur!

Technische gegevens

0,7 A type 2 A type
Maximale
ingangsspanning: 240V + 5% 220V + 5%
Uitgangsspanning
(onbelast): 0...240V 0...260V |
Mominale stroom
over gehele
regelgebied: 0.7 A 2A
Max. toelaatbare
temperatuur: 70°C 70°C “

Er wordt een wvoorbehoud gemaakt
voor mogelijke afwijkingen in de
kleuren, maten, gewichten en ove-

rige detailgegevens
chure. Ook
voorbehouden.

n
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