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DRIE COMPLETE SERIES PHILIPS LUIDSPREKERS :

KROONSERIE Luidsprekers waaraan de hoogste eisen voor geluids-
reproduktie kunnen worden gesteld. Bij uitstek
geschikt voor hi-fi- en andere geluidssystemen van
zeer goede kwaliteit.

STANDAARDSERIE Een universele reeks met grote verscheidenheid.
Elk type voldoet voor bepaalde toepassingen op de
juiste wijze aan de eisen van afmetingen, gewicht,
gevoeligheid, frequentiegebied en . .. prijs |

SPECIALE In deze serie zijn luidsprekers ondergebracht met
LUIDSPREKERS een aparte vormgeving, aangepast aan omstandig-
heden die bepaalde maatverhoudingen vereisen.

TYPE-AANDUIDINGEN Luidsprekers' voorzien van de aanduiding AD in het typenummer,
hebben internationaal gestandaardiseerde afmetingen. Deze typen
kunnen worden gebruikt ter vervanging van luidsprekers van
andere fabrikaten.

Luidsprekers met dubbele conus hebben de letter M in het
typenummer.

Speciaal voor eindversterkers zonder uitgangstransformator
(directe energie-overdracht) zijn luidsprekers met een hoge
spreekspoelimpedantie in het programma opgenomen. U herkent
ze aan de aanduiding: A - impedantie 800 ohm (bij 1000 Hz);
B - impedantie 400 ohm (bij 1000 Hz); of C - impedantie 150 ohm
“(bij 1000 Hz).

De standaardserie bevat enkele luidsprekers in Z-uitvoering

Deze bezitten een grote gevoeligheid voor frequenties van
ca. 1000 tot ca. 3500 Hz, boven 4000 Hz daalt de karakteristiek
geleidelijk. Deze luidsprekers zijn vooral bestemd voor gebruik
bij transistorversterkers en -ontvangtoestellen.

De speciale frequentiekarakteristiek zorgt voor een zeer laag
ruisniveau.

Programma- en prijswijzigingen voorbehouden.



llaties @ grote belastbaarheid @ uit-
met dubbele conus (M-uitvoering) tot
evoeligheid dank zij krachtig magneet-
equentiekarakteristiek door speciale
luchtspleet waardoor spreekspoel ook
niet buiten het homogene magnetische
trillingssysteem voorkomt boem- en
dubbelconus-luidsprekers zijn binnen-
‘de spreekspoel verbonden, waardoor
- verkregen voor hoge en lage tonen
uidsprekers met hoge impedantie zijn
an laagohmige typen.
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Kroonserie (vervolg) FREQUENTIEKARAKTERISTIEKEN

De frequentiekarakteristieken gelden voor de dubbelconus-

uidsprekers gemonteerd op een ,,oneindig’ groot klankbord,
teneinde een indicatie te geven van de elektro-akoestische
kwaliteiten. Het weergegeven resultaat kan zeer dicht worden

penaderd met een goede akoestische box.
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STANDAARDSERIE

@ universele reeks waaruit voor elke toepassing de juiste

luidspreker kan worden gekozen @ relatief lage resonantie-
frequentie @ gelijkmatig verlopende frequentiekarakteristiek
® zeer goede hogetonenweergave

De drie gevoeligheidsklassen kunnen worden afgeleid uit het
eerste cijfer van het typenummer.

® Klasse 1: 1000-serie (licht gewicht, geringe afmetingen,
lage prijs)
® Klasse 2: 2000-serie (gunstig compromis tussen géwicht,'

gevoeligheid en prijs)

® Klasse 3: 3000-serie (grote gevoeligheid)
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SPECIALE LUIDSPREKERS

Door verschillende oorzaken komt het vaak voor, dat voor het

inbouwen van de luidsprekers slechts een zeer beperkte ruimte
beschikbaar is. Het zou dan alleen maar mogelijk zijn, kleine
luidsprekers te gebruiken. Om hieraan tegemoet te komen zijn
er speciale ovale typen ontwikkeld: relatief grote luidsprekers
met een geringe hoogte c.q. breedte. Ook is er de luidspreker

AD 3721 waarbij de magneet voor de conus is geplaatst, zodat

met een zeer geringe inbouwdiepte kan worden volstaan.
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AD 3690 M = 6 5 | 219%x1461) | ca. 77 | 18.000 | 9.500 | 234X 161 | 167 X1182) | 90 | f 14,25
AD 3721 3 3 148 ca. 110 | 14.000 | 12.000 167 156 535 | P12—|3

1) Ovale typen; grootste lengte en breedte.
2) Ovale typen; afstand gemeten over lengte en breedte.
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TOEPASSINGEN VAN PHILIPS LUIDSPREKERS

Voor hi-fi-toepassingen kiest u het beste een luidspreker uit de
Kroonserie. De dubbelconus-typen (aanduiding M) zijn bij uitstek
geschikt voor weergave van het gehele toongebied. Typen met
enkelvoudige conus kunnen vooral als lagetonenluidspreker goed
worden toegepast. De hoogohmige typen (aanduiding A of B)
zijn bestemd voor versterkers met directe energie-overdracht.

De meeste luidsprekers uit de Standaardserie zijn voor algemene
toepassingen, als radio’s, bandrecorders, versterkers, extra-
luidsprekers e.d.

Voor kleine, draagbare toestellen zijn vooral de typen AD 2300
en AD 2500 geschikt.

Voor transistor-toestellen verdienen de ,Z"-luidsprekers uw
voorkeur. Deze hebben verminderde gevoeligheid voor frequenties
boven 4000 herz, waardoor mogelijke vervorming van transistor-
eindversterkers minder hinderlijk wordt.

LUIDSPREKERBEHUIZINGEN

Voor een goede geluidsreproduktie is een klankbord van voldoend
grote afmetingen nodig. Daartoe kan de luidspreker worden aange-
bracht op een vliakke plaat of in een kast met een geschikte vorm.

Wie zélf een goede luidsprekerbehuizing wil maken of door
een timmerman wil laten maken, zal aan de uitgave: ,,Philips
Luidsprekerbehuizingen voor Zelfbouw” veel genoegen beleven.
Dit instructieve boekje van 20 pagina's bevat duidelijke en
overzichtelijke aanwijzingen en constructietekeningen. Het is
verkrijgbaar voor f 1,25 bij de handel in radio-onderdelen.

EEN TWEEDE LUIDSPREKER BETEKENT DUBBEL
PLEZIER VAN RADIO EN GRAMMOFOON

W a luidsprekers kunt u plaatsen waar u maar wenst. In de
woonkamer (voor een betere geluidsspreiding). In de werkkamer.
In de keuken. In de slaapkamer. In de kamers van de kinderen...
Overal waar u maar wilt: gezellige muziek. Uw toestel heeft
waarschijnlijk al een speciale aansluiting voor extra luidspreker.
Waarom zoudt u daar geen gebruik van maken? De luidspreker
zelf kiest u uit de Philips serie. U hebt daarmee een ruime keuze
in een uitstekende kwaliteit.

Een mooi houten kastje zet u zelf in een paar minuten in elkaar
met de Philips pakketten ,,Pionier KM + KL"”, speciaal voor de
luidsprekers AD 3700 M en -AM. U kunt wellicht ook een geschikt
kastje kant en klaar kopen. Of u maakt er zelf een naar eigen
idee. U zult er veel plezier van hebben |
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