Onderdelenpakket HiFi-FM-afstemeenheid
voor mengversterkers

NL 3702

Met deze afstemeenheid wordt, zonder decoder, HiFi-mono ontvangst, en met
decoder HiFi-stereo ontvangst van FM-zenders vprkregen. Past, ook wat afme-
tingen en uiterlijk betreft, in de reeks Philips mengversterkereenheden. De
decoder kan met behulp van een bijgeleverde speciale connector op de afstem-
eenheid worden aangesloten. Afstemming vindt plaats door het regelenvan het
gelijkspanningsniveau op de afstemdioden in de hf-unit. Door dubbele af-
stemming met keuzeschakelaar kan tijdens ontvangst met de andere afstem-
potentiometer worden afgestemd op een andere zender en vervolgens met de
schakelaar direct van zender worden gewisseld.

Het terugvinden van zenders wordt vergemakkelijkt door een zg. ,logging’'-
schaalverdeling die bij elke knop is aangebracht en een grote afstemindicator.
De automatische afstemcorrectie (AFC) is uitschakelbaar.
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HET SCHEMA

Het schemavan deze afstemeenheid isaange-
geven in afb. 1. De reeds gemonteerde en af-
geregelde hoogfrequent-eenheid (HF) is ge-
heel links getekend. De antenne (300 ohm)
wordt aangesloten tussen de punten 1 en 3;
een /5 ohm antenne kan worden aangesloten
tussen 1 en 2 of tussen 2 en 3 (afscherming
aan 2).

De voedingsspanning voor HF wordt toege-
voerdaan de punten 4 en 5. Deze spanning is
ontkoppeld met behulp van het smoorspoel-
tje S 1 en de condensator C 1.

De vier afgestemde kringen in de hf-eenheid
bevatten afstemdioden waarvan de capaciteit
gevarieerd kan worden met een gelijkspan-
ning op punt 8, afkomstig via R 1 en de keuze-
schakelaar SW 2, van de schuifpotentiometer
R 3 of de andere schuifpotentiometer R'4 (af-
hankelijk van de stand van SW 2). Instelpoten-
tiometer R 2 dient om het regelgebied van R 3
en R 4 in te stellen. De uitgang van de hf-een-
heid, de punten 6-7, is verbonden met een
middenfreguent bandfilter dat zich in de een-
heid bevindt. Het mf-signaal wordt versterkt
door transistor TR 1 en daarna toegevoerd
aan een vijfvoudig keramisch filter F dat zorgt
voor de selectiviteit van de afstemeenheid.
Versterking vindt plaats met behulp van de
geintegreerde schakeling (IC) die, samen met
de uitwendige onderdelen die op de punten 1,
3, 4 en 2 zijn aangesloten, ook zorgt voor de
demodulatie. Het laagfrequent signaal is be-
schikbaar aan punt 5 van de IC en wordt nog
versterkt door transistor TR 2 die tevens een
buffer vormt tussen de demodulator en de
uitgang voor een decoder of een laagfre-
quent-versterker. De rechthoek rechts in het
schema stelt een contactblokje voor waarin
de decoder NL 1303 gestoken kan worden.
Indien deze niet wordt gebruikt bereikt het
If-signaal via de (gestippelde) doorverbinding
C 20-M het aansluitpunt L (links/mono). Bij
gebruik van de decoder NL 1303 dient de
doorverbinding C 20-M te vervallen en wordt
het If-signaal, via de doorverbinding C 20-S,
toegevoerd aan punt 4 van deze decoder.
Deze decodeert het stereo-If-signaal in twee
afzonderlijke signalen die beschikbaar
komen aan 7 (links) en aan 9 (rechts). De con-
densator C 18 (gestippeld) tussen b-TR 2 en
massa verzorgt de dé-emphasis bij mono; bij
gebruik van de decoder NL 1303 dient C 18 te
vervallen. De transistors TR 3 en TR 4 zorgen
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ervoor dat de voedingsspanning die in meng-
versterkers beschikbaar is (24 V) wordt terug-
gebracht naar 12 V zoals nodig is voor het
voeden van de afstemeenheid (en eventueel
de decoder). De afstemspanning (op R 3 en
R 4) wordt via R 34 echter rechtstreeks van de
24 V voedingsspanning afgenomen. De af-
stemindicator Mwordtop delC (8 en 9) aange-
sloten en kan worden ingesteld met behulp
van de instelpotentiometers R 16en R 17.

ONDERDELENLIJST

Montageplaat met gedrukte bedrading
Geintegreerde schakeling IC : TCA 420A
HF-eenheid : FD1A

F :5-voudig keramisch filter

S 1. ferroxcube kerntje (kraal)

S 2. detectorspoel

S 3 : detectorspoel

Transistors:
TR 1:BF 494
TR 2:BC 5498
TR3:BC549B
TR4:BD 438

Dioden:
D1:BAX15-bruin, groen
D 2:BAX 15 - bruin, groen

Weerstanden:

R1 : 10 k{l-bruin, zwart, oranje

R2 : 47 k(l-instelpotentiometer

R3 :100 ki}-schuifpotentiometer (lin.)
R4 :100 k(l-schuifpotentiometer(lin.)
R5 :100 k!l-bruin, zwart, geel

R6& :470 (1-geel, violet, bruin

R7 : 10 Kil-bruin,zwart, oranje

R8 : 1 ki{l-bruin, zwart, rood

BR9 :220 ()-rood, rood, bruin
R10:220 (1-rood, rood, bruin
Ri11: 22 1 -rood, rood, zwart

R12: 3,9ki{}-oranje, wit, rood

R13:100 (- bruin, zwart, bruin
R14:820 (- grijs, rood, bruin
R15:820 (- grijs, rood, bruin

R16: 47 k(l-instelpotentiometer
R17: 1 k(! -instelpotentiometer
R18:. 3,3 k(}-oranje, oranje, rood
R19:100 € -bruin, zwart, bruin
R20: 1 Kki{}-bruin, zwart, rood
R21: 47 Kk(!-instelpotentiometer
R22:100 Kk{2-bruin, zwart, geel



Freem

Indicatieplaat

Meter (M)

IC-houder

Strip met stekerpennen voor HF
Contactblokje (10-polig)
Beugel voor meter (2x)

Beugel voor lamphouder
Koelplaat voor TR
Lamphouder

Lampje, 6 V-50 mA
Schakelaar, enkelpolig-om (2x)
Stekerpennen (Bx)

Steker, 3-polig (2x)

Steker, 2-polig

Soldeerogen

Knop voor schuifregelaar (2x)
Viltje voor knop (4x)

Bouten, moeren, sluitringen, tandringen
Papieren sluitringen (5x)
Afstandsbussen lang (4x)
Afstandsbus kort
Montagesnoer, div. kleuren
Soldeertin

DE MONTAGE

1. Lees eerst de algemene soldeer- en mon-
tage-aanwijzingen goed door en volg ze

stipt op.

R23:100 k- bruin, zwart, geel
‘R24: 56 ki}-groen, blauw, oranje
R25:270 kil-rood, violet, geel
R26: 56 ki)-groen, blauw, oranje
R27: 56k(}-groen, blauw, rood
R28: 1 k{l-bruin, zwart, rood
R29: 22 kil-rood, rood, oranje
R30: 39 (}-oranje, wit, zwart of 39R
R31:680 (1-blauw, grijs, bruin
R32: 2,2k(}-rood, rood, rood
-R33: 2,2ki{}-rood, rood, rood
R34: 18 Kkf}-bruin, grijs, oranje

1 k() =1.000 {2

Condensatoren:

C1 :100 nF -bruin, zwart, geel
C2 :220 nF -rood, rood, geel')
C3 : 10 nF-10n

C4 : 10 nF-10n

C5 : 10 nF-10n

C6 :220 nF-rood, rood, geel')
C7 : 68 nF-blauw, grijs, oranje
C8 : 33 nF-oranje, oranje, oranje?)
C9 : 33 pF-33p

C10:680 pF -680p

C11: 33 pF-33p

C12: 15 pF-15p

C13: 15 pF-15p

C14:680 pF-680p

C15: 10 nF-10n

C16:270 pF-n27

C17: 22uF

C18: 1,8nF-1n8

(alleen bij mono monteren)

C19: 10 nF-10n

€20: 10 uF

C21:100 uF

C22: 10 nF-bruin, zwart, oranje
C23: 4,7uF

C24: 22nF-2n2

C25: 1 uF

1 nF = 1.000 pF

1 uF =1.000 nF

') beide rode banden zijn samengevoegd tot

één brede rode band

?) de drie oranje banden zijn samengevoegd

tot één brede oranje band

. Breng dan acht stekerpennen aan langs

de rand van de montageplaat met gedruk-
te bedrading. Deze gaatjes zijn als volgt
gemerkt: [ L, I (linksboven in afb. 2a),
L,1, R (midden boven in afb. 2a), + en —
(rechtsboven in afb. 2a); deze gaatjes zijn
,.dicht” getekend. Druk het korte gedeelte
van elke pen vanaf de ONDERDELEN-
ZIJDE in het betreffende gaatje en soldeer
dit goed vast aan het koper. Zorg ervoor
dat de pennen goed rechtop staan zodat
de bijbehorende stekers er gemakkelijk
opgestoken kunnen worden.

. Voorzie de volgende gaatjes van soldeer-

ogen: M+, M—, 1-SW2, a en k, 1-SW1,
3-5W1en R3/4 (allen boven langs de rand
in afb. 2a) en in 4 en 5 (linksonder in afb.
2a). Druk deze vanafde KOPERZIJDE door
de gaatjes, zodat ze aan de onderdelen-
zijde duidelijk uitsteken, en soldeer ze
goed vast aan het koper. Het is later ge-
makkelijk indien de gaatjes in de soldeer-
ogen nog open blijven.
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4,

Breng vervolgens soldeerogen aan in
gaatjes gemerkt met L en H (rechts van
C 25). Deze moeten vanaf de ONDERDE-
LENZIJDE docr de gaatjes in de montage-
plaat worden gestoken zodat ze aan de
koperzijde duidelijk uitsteken. Soldeer
ook deze goed vast aan het koper.

. Breng, met behulp van stukjes blank

montagedraad, 5 doorverbindingen aan
rechtsvan het contactblokje DEC. (rechts-
boven in afb. 2a). De tweede doorverbin-
ding (vanaf boven) moet, bij gebruik voor
stereo, over het gaatje ,,M"" heen, door-
lopen tot het gaatje ,,S" (gestippeld in
afb. 2a).

. Indien de afstemeenheid bedoeld is voor

10.

1.

mano-ontvangst moet deze doorverbin-
ding doorlopen tot het gaatje gemerkt met
M. Zorg dat de doorverbindingen goed
tegen de montageplaat aan liggen zodat
ze later geen kortsluiting kunnen maken
met de kopersporen van een eventueel
toegepaste stereodecoder.

. Breng, met behulp van een stukje blank

montagedraad, een doorverbinding aan
tussen de soldeerogen _Len H (rechts van
C 25).

. Monteer vervolgens alle weerstanden; de

onderdelenlijst geeft de waarde en de
kleurcodering aan. De afstempotentio-
meters R 3, R 4 en de instelpotentiometers
R2,R16,R17enR21worden later gemon-
teerd.

. Let bij de dioden D 1 en D 2 op de brede

bruine ring die de katode (k) aangeeft.
Zorg dat deze zich boven bevindt (volgens
afb. 2a).

. Vervolg met de condensatoren C 10 (links

van S 2)en C 14 (links van S 3) die van een
waarde-aanduiding zijn voorzien; zie de
onderdelenlijst.

Bij de elektrolytische condensatoren C 17
en C 20 moet erop worden gelet datde in-
snoering in het condensatorhuis (de plus-
zijde) zich op de plaats bevindt die in afb.
2a is aangegeven.

Monteer de kleine condensatoren C3,C 4,
C5,C9,C11,C12,C13,C15C16,C19en
C 24, Deze zijn voorzien van een waarde-
aanduiding; zie de onderdelenlijst. Mon-
teer C 18 alleen indien de afstemeenheid
bedoeld is voor mono-ontvangst; bij aan-
sluiten van deze afstemeenheid op de
stereodecoder NL 1303 mag C 18 dus niet
worden aangebracht.
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12.

13.

14,

15.

16.

17.

18.

19.

20.

Monteer de houder voor de IC op de aan-
gegeven plaats. Deze houder heeft geen
voorkeurstand maar pas er bij het solde-
ren op dat geen kortsluiting ontstaat tus-
sen de verschillende pennen. Gebruik een
soldeerbout met een dunne stift.

Bijde condensatorenC1,C2,C6,C7,C8
en C 22 is de waarde met een kleurcode-
ring aangegeven; zie de onderdelenlijst.
Let bij de elektrolytische condensatoren
C21enC23opdeaansluitdraad dieaande
buitenzijde, onder de isolatie, doorloopt
(de min-aansluiting).

Bij de condensator C 25 is de waarde met
een cijferopdruk aangegeven; zie de
onderdelenlijst.

Zorg bijde transistors TR1, TR2en TR 3
voor de juiste stand, kenbaar aan de afge-
platte zijde.

Let erop dat twee verschillende typen zijn
toegepast, verwissel ze niet. Steek de aan-
sluitdraden in volgorde, zonder ze te krui-
sen, door de aangegeven gaatjes. Houd de
transistors ca 5 mm boven de montage-
plaat.

Monteer de instelpotentiometers R 2,
R 16, R 17 en R 21. Deze worden rechtop
gemonteerd. Soldeer de pennen goed
vast aan het koper. Let erop dat verschil-
lende waarden zijn gebruikt; verwissel ze
niet,

Spoel S 1 wordt gemaakt van de bijge-
voegde ferroxcubekraal en twee stukjes
blank montagedraad (massief draad).
Steek in elk gaatje van de kraal een stukje
draad, buig deze aan één zijde naar elkaar
(zie afb. 2d) en soldeer deze twee draadjes
op ongeveer 3 mm van de kraal aan elkaar
vast. Buig de draadjes aan de andere kant
vandekraal zoals afb. 2d aangeeftenmon-
teer dan het geheel links op de montage-
plaat naast het filter F. Bij juiste montage
staat de kraal rechtop en is de afstand
tussen kraal en montageplaat ongeveer
Jmm.

Het keramische filter F past slechts in één
stand in de montageplaat. Zorg dat het
filter goed tegen de montageplaat aan ligt
en soldeer de pennen goed vast aan het
koper.

Breng het contactblokje DEC. aan op de
montageplaat.

Zorg ervoor dat de zijde met de gaatjes
naar rechts is gericht (volgens afb. 2a) zo-
dat hier later eventueel de stereodecoder



21.

22.

23.

24.

25.

NL 1303 kan worden ingestoken. Zorg dat
het blokje goed tegen de montageplaat
aan ligt en knip de uitstekende pennen na
het solderen af.

Voorzie de hf-eenheid (HF) van een rij
stekerpennendie, in een plastic stripje ge-
stoken, bijgevoegd zijn. Laat deze strip
nog even op zijn plaats. Leg de eenheid
met de zijde waar maar één gat in zit naar
boven, zie afb. 2b. Plaats dan de reeks
stekerpennen rechtop in de gaatjes nabij
de rand. Druk de pennen zover mogelijk
door de gaatjes en soldeer ze goed vast.
Verwijder dan de plastic strip.

Monteer de hf-eenheid (HF) linksboven
op de montageplaat door de rij pennen in
de montageplaat te steken. Druk de een-
heid tegen de montageplaat aan en sol-
deer alle pennen aan de onderzijde vast
aan het koper. Knip de uitstekende pen-
nen na het solderen af.

Bevestig, met behulp van een boutje
M 3x8, sluitring, tandring en een moer, het
kieine koelplaatje aan transistor TR 4; zie
afb. 2c. Bij juiste montage ligt het koel-
plaatje tegen de , metaalzijde” van de
transistor aan (zie pijl in afb. 2c) en steekt
het plaatje boven de transistor uit. Steek
de aansluitdraden van TR 4, zonder ze te
kruisen, door de aangegeven gaatjes in de
montageplaat. De ,,metaalzijde van TH 4
moet naar beneden zijn gericht; zie pijl in
afb. 2a. Houd de transistor ca 8 mm boven
de montageplaat.

De twee bijgeleverde spoelen S2en S 3
zijn identiek en mogen dus verwisseld
worden. De juiste stand van deze spoelen
volgt uit de asymmetrisch gepiaatste aan-
sluitpennen.

Druk voorzichtig de IC in de houder, Let
goed op de juiste stand. De inkeping komt,
volgens afb. 2a naar beneden.

Als de IC nog eens verwijderd moet wor-
den kan dit het best worden gedaan met
behulp van een dunne schroevedraaier

. die voorzichtig tussen IC en IC-houder

26.

wordt gestoken.

De montageplaat is nu gereed indien de
afstemeenheid voor mono wordt ge-
bruikt. Bij gebruik van sterecdecoder
NL 1303 moeten de pennen aan deze
laatste in het contactblokje naast HF
worden gestoken (koperzijde van NL 1303
naar montageplaat gericht). De stereo-
decoder kan worden vastgezet met be-
hulp van een boutje M 3x10, afstandsbusje

27.

28.

29,

30.

van 4 mm, een sluitring en een moer (het
tweede bevestigingsgat in de NL 1303
wordt niet gebruikt). Het afstandsbusje
moet tussen de twee montageplaten ko-
men en sluitring en moer aan de koper-
zijde van montageplaat 3702.

Monteer de twee schuifpotentiometers
R 3 en R 4 op het metalen freem aan de
hand van afb, 3. Zorg voor de juiste stand;
let op door welke gaatjes de bevestigings-
boutjes gestoken moeten worden. Bij
juiste montage bevinden de aansluit-
lippen zich rechts volgens afb. 3; vergelijk
eventueel met afb. 4. Gebruik voor het
vastzetten boutjes M 3x12 die in moeren,
aanwezig in het potentiometerhuis, wor-
den gedraaid.

Bevestig de beide schakelaartjes SW 1 en
SW2metbehulp van de bijgeleverde grote
moeren, tandring en borgring. Draai eerst
één van de moeren op de draadbus van de
schakelaar tot ongeveer 3 mm van het
kunststof huis. Leg dan achtereenvolgens
de tandring en de borgring om de draad-
bus. Steek die draadbus dan door het gat
in het freem en zorg daarbij dat de lip aan
de borgring in het aangegeven gat in het
freem valt (zie ook afb. 3). Draai tenslotte
de tweede moer op de draadbus van de
schakelaar. Probeereven of beide schake-
laars bediend kunnen worden als de indi-
catieplaat op de schakelaars rust. Zo-
nodig kunnen de moeren van de schake-
laars wat worden versteld.

Steek de voorzijde van de meter (, het
schaaltje”’) vanaf de onderkant door het
rechthoekige gat in het freem; zie afb. 3.
De aansluitpennen moeten zich volgens
de afbeelding rechts bevinden. Zet de
meter vast aan het freem met behulp van
de bijgeleverde , hoge" beugels, boutjes
M 3x6, tandringen en moeren M 3. De twee
nokken aan de meter moeten door het gat
in de beugel gestoken worden; zie detail-
tekening. Zorg dat de meter goed tegen
het freem aan ligt; buig eventueel de
beugels wat bij. Vouw de twee aansluit-
lippen plat over het meterhuis (naar links
volgens afb. 3).

Soldeer aan de lamphouder twee soepele
snoertjes. De lengte van deze snoertjes is
afhankelijk van de plaats van de voedings-
eenheid. Schuif vervolgens de lamphou-
der op de bijbehorende beugel en mon-
teer deze beugel op het freem, links naast
de meter. Gebruik voor het vastzetten een

NL 3702-5



31.

32.

33.

boutje M 3x6, tandring en moer M 3.
Schroef vervolgens het lampje 6 V-50 mA
in de lamphouder. De uiteinden van de
snoertjes dienen te worden verbonden
met een geschikte wisselspanningsbron
(5a6V).

De bedrading tussen de potentiometers,
de schakelaars, de meter enz. en de mon-
tageplaat is getekend in afb. 4, deze af-
beelding geeft de koperzijde van de mon-
tageplaat aan. De snoerkleuren zijn aan-

‘gegeven met cijfers die ontleend zijn aan

de kleurcodering voor weerstanden e.d.
Deze cijfers zijn in de betreffende verbin-
ding getekend (in een kleine onderbre-
king) 0 = zwart, 2 = rood, 4 = geel, 5
groen en 6 = blauw. Werk de volgende
punten in volgorde af; zie hiervoor ook de
snoertabel.

Maak eerst met behulp van een stukje
blank montagedraad een doorverbinding
tussen de bovenste aansluitlip van R 4 en
de bovenste aansluitlip van R 3; aan de
bovenste lip van R 3 bovendien nog een
blauw (-6-) snoertje van 12 cm solderen.
Maak dan met behulp van een stukje blank
montagedraad een doorverbinding tus-
sen de onderste aansluitlip van R 4 en de
onderste aansluitlip van R 3; aan de
onderste lip van R 4 bovendien nog een
zwart (-0-) snoertje van 3 cm solderen.
Verbind lip 2 van SW 2 met behulp van een
stukje geel (-4-) snoer van 6 cm met lip 2
vanR 3.

Verbind lip 3 van SW 2 met behulp van een
stukje groen (-5-) snoervan 12cmmetlip3
van R 4.

Soldeer aan lip 1 van SW 2 een blauw (-6-)
snoertje van 3cm.

Soldeer aan lip 1 van SW 1 een geel (-4-)
snoertjevan3cmenaan lip3van SW1een
groen (-5-) snoertje van 3 cm,

Soldeer aan de onderste aansluitlip (+)
van meter (M) een groen (-5-) snoertje van
15 cm en aan de bovenste aansluitlip van
meter een zwart (-0-) snoertje van 15 cm.
Bevestig de montageplaat aan het freem
aan de hand van afb. 3. Gebruik hiervoor
lange bouten, afstandsbussen, sluitrin-
gen en moeren. Zet eerst de afstandsbus-
sen vast aan het freem met behulp van
moeren M 3. Steek dan de uitstekende
draadeinden door de vier gaten op de
hoeken van de montageplaat; de zijde met
de stekerpennen maar rechts volgens
afb. 3. Gebruik bij @én bout het bijgelever-
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37.

38.

39.

40.

41.

42.

de grote papieren ringetje tussen de moer
en de kopersporen (bij de antenne-aan-
sluiting, onder in afb. 3). Zet de montage-
plaat vervolgens vast met behulp van sluit-
ringen en moeren,

Indien de afstemeenheid voor stereo-
ontvangst bedoeld is dient de LED (X), bij-
geleverd bij stereo-decoder NL 1303, ge-
monteerd te worden in het gat tussen de
twee schakelaars in. Steek vanaf de voor-
zijde van de indicatieplaat het busje b in
het gat en breng vanaf de andere zijde de
LED in het busje. Zorg er daarbij voor dat
derand aande LEDin eenuitsparing in het
busje klikt, Schuif tenslotte ring r over het
busje totdat ditvast zitinde indicatieplaat.
Bij gebruik voor mono-ontvangst kan het
gat in de indicatieplaat desgewenst wor-
den dichtgemaakt met en dopje of worden
afgeplakt.

Leg de indicatieplaat op het freem (aan-
sluitdraden van de LED door het gat in het
freem) en zet deze vast met boutjes met
sierkop, tandringen en moeren. Gebruik
onder de boutkop een papieren ringetje.
Bij inbouw van het geheel worden dezelf-
de boutjes gebruikt voor het vastzetten
aan de behuizing, zie tekening van in-
bouwopening afb. 6.

Breng de driehoekige stukjesviltaanin de
uitsparingen van de knop voor de schuif-
potentiometers (twee per knop).

Druk de knoppen dan voorzichtig op de
bedieningshendels van de schuifpoten-
tiometers.

Verbind de anode (a) van de LED (dit is de
langste of anders gemerkte aansluit-
draad) met behulp van een stukje rood
(-2-) montagesnoer van ca 2 cm met het
punt a (X) op de montageplaat.

Verbind de katode (k) van de LED met be-
hulp van een stukje blauw (-6-) snoer van
ca 2 cm met het punt k (X) op de montage-
plaat.

De afstemeenheid is nu gereed maar lees
voor het in gebruik nemen eerst , Het Af-
regelen’.



SNOERTABEL

Van Naar Kleur Lengte
(cm)

R4 R3

(bovenstelip) (bovenstelip) blank 3

R4 R3

(onderstelip) (onderstelip) blank 3

R3 R3/R4

(bovenstelip) (mont. plaat) blauw (6) 12
R 4 4

(onderstelip) (mont. plaat) zwart (0) 3
2-R3 2-SW 2 geel (4) 6
3-R 4 3-SW 2 groen (5) 12
1-Sw2 1-SW 2

(mont. plaat) blauw (B) 3
1-SW 1 1-SW 1

(mont. plaat) geel  (4) 3
3-SW 1 3-5W1

(mont. plaat) groen (5) 3
+M M +

(mont. plaat) groen (5) 15
—M M—
(mont. plaat) zwart (D) 15

a-Xx a-X
(mont. plaat) rood (2) 2
k-X k-X

(mont. plaat) blauw (6) 2

DE VOEDINGSSPANNING

Een gelijkspanning van 24 V moet worden
aangesloten op de pennen + en — (rechts-
boven in afb. 2a). Het stroomverbruik be-
draagt 55 mA zonder decoder en 98 mA met
decoder (incl. LED). Gebruik, in verband met
de stabiliteit van de afstemming, altijd een
gestabiliseerde spanning bij voorkeur af-
komstig van b.v. de voedingseenheid NL
3719 NL 3715 of van de NL 7419 (voorganger
van NL 3719) die speciaal voor de Philips
mengversterkers zijn ontwikkeld. Geschikt,
wat stabilisatie betreft, zijn ook de typen
NL 7411, NL 7410 of NL 2705 (deze zijn echter
uitsluitend te gebruiken voor inbouw binnen
in de kast; b.v. op de bodemplaat).

Stel de voedingseenheid nauwkeurig in op
24 V. Deze spanning wordt in de afstemeen-
heid zelf teruggebracht tot 12 V. Voor de af-
stemming blijft de 24 V spanning echter ge-
handhaafd; deze spanning wordt, via R 34,
rechistreeks toegevoerd aan de afstempoten-
tiometers zodat een frequentiegebied van

87.5 tot 106 MHz kan worden bestreken (zie
ook afb. 1).

Gebruik voor het aansluiten van de 24 V voe-
dingsspanning de bijgeleverde tweepolige
steker die maar op één manier op de steker-

- pennen past. Zorg ervoor dat ook de andere

zijde van de snoertjes correct met plus resp.
min wordt verbonden. Neem voor de plus-
aansluiting een rood snoertje en voor de min-
aansluiting een zwart snoertje. De afstem-
eenheid kan ook worden gebruikt met een
voedingsspanning van 12 V. De plus van die
spanning moet dan echter niet worden ver-
bonden met het punt + (24 V) maar met het
punt 5 (linksonder in afb. 2a). Het blauwe
snoertje aan de bovenste aansluitlip van R 3
(volgens afb. 4) dient dan echter niet te
worden verbonden met soldeeroog R 3/R 4
(boven SW 1) maar met soldeeroog 5 op de
montageplaat 3702 (linksboven in afb. 4). Het
frequentiegebied van de afstemeenheid loopt
dan van 87,5 tot 100 MHz.

UITGANGEN

Het uitgangssignaal is, bijmono, beschikbaar
aan pen L (ll, midden boven in afb. 2a) en bij
stereo aan pen L (links 1) en pen R (rechts [).
De middelste pen (L) dient gebruikt te worden
voor de afscherming van de uitgangssnoer-
tjes.

De uitgang dient bij voorkeur aangesloten te
worden op een dubbele voorversterkereen-
heid NL 7307 of een stereo voorversterker-
eenheid NL 7607. Het verschil tussen deze
twee is alleen dat bij de dubbele uitvoering de
twee kanalen afzonderlijk kunnen worden ge-
regeld en bij de stereo-uitvoering beide kana-
len tegelijk (met stereo-potentiometers). Bij
mono gebruik zou het uitgangssignaal aan
één kanaal van een NL 7307 kunnen worden
toegevoerd waarbij het andere kanaal dan be-
schikbaar is voor een andere mono-bron. Bij
stereo zijn uiteraard beide kanalen nodig
maar kan welworden gekozentussen NL 7307
en NL 7607 (alleen bedieningsverschil).
Gebruik tussen de uitgang van de afstemeen-
heid (midden boven in afb. 2a) en de ingang
van de voorversterkereenheid afgeschermd
snoer dat met behulp van de bijgeleverde
driepolige steker op de pennen wordt aange-
sloten. Maak deze verbinding aan de hand van
aftb. 5, in afwijking van de snoertjes bij de
andere mengeenheden, aan beide zijden
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symmetrisch. De platte steker links in deze af-
beelding past op de uitgangsstekerpennen
op de montageplaat (midden boven in afb.
2a). De platte steker rechts in deze afbeelding
past op de ingangsstekerpennen van de vol-
gende eenheid (NL 7307/7607). Gebruik afge-
schermd snoer waarvan de afschermingen
van beide aders aan dezelfde aansluitlip ko-
men. Zorg dat de aders aan de (in afb. 5) gelijk
genummerde lippen worden aangesloten en
let daarbij op de positie van de lip aan het
stekerhuis.

DE ANTENNE-INGANG

Sluit op de pennen gemerkt met 7 (links-
boven in atb. 2a) een goede FM-antenne aan.
Gebruik hiervoor een van de bijgeleverde
driepolige stekers. Een 300 ohm lintkabel
dient aangesloten te worden op de twee bui-
tenste pennen (7|[); de middelste pen (1)
wordt dan niet gebruikt. Een coaxiale kabel
(75 ohm) moet worden aangesloten tussen
eenvandebuitenste pennen ([ enmassa{i)
waarbij erop gelet moet worden dat de af-
scherming van de kabel aan de middeiste pen
komt.

In het algemeen zal een gevouwen dipoolan-
tenne het best voldoen. Voor het ontvangen
van verafgelegen zenders is een FM-antenne
met een reflector (twee-elements antenne) of
met een reflector en een director (drie-
elements antenne) beter geschikt. De laatst-
genoemde antennes hebben echter een sterk
richteffect zodat alleen ontvangst uit éénrich-
ting goed mogelijk is. Beschikt u over een
aansluiting op een centrale antenne-instal-
latie, controleer dan of de toestelkabel een
impedantie heeft van 300 ohm (platte lint-
kabel of ronde lintkabel met twee identieke
aders) of van 75 ochm (ronde coaxiale kabel
met één binnenader en een afschermmantel)
en handel dan zoals hiervoor is beschreven.

UITBREIDING VOOR STEREQ

Deze afstemeenheid is reeds voorbereid voor
het gebruik van de stereodecoder NL 1303.
Het contactblokje dat bij deze decoder wordt
geleverd is hier echter minder geschikt omdat
de decoder dan loocdrecht op de montage-
plaat van de afstemeenheid zou komen.

Gebruik nu het contactblokje dat bij de af-

B-NL 3702

stemeenheid is gevoegd en waarmede het,
mogelijk is de decoder evenwijdig aan de
montageplaat te monteren. De pennen aande
decoder passen in de zijkant van het contact-
blokje.

De twee uitgangen van de decoder zijn dan
doorverbonden met de punten R (I, rechts) en
L (ll, links) op de montageplaat van de afstem-
eenheid (midden boven in afb. 2a); zie ook
onder , De uitgangen"'. )

Het sterec-indicatielampje, gevormd door
een lichtgevende diocde (LED), die bij de de-
coder NL 1303 wordt geleverd, dient aange-
sloten te worden op de punten a en k (X). De
anode van de LED (dit is de langste of anders
gemerkte aansluitdraad) dient te worden ver-
bonden met a.

Bij toepassing van de stereodecoder NL 1303
dient C 18 achterwege te blijven en moet de
doorverbinding (rechts van het contactblokje
DEC.) door te lopen tot het gaatje S (dus niet
in M).

AUTOMATISCHE AFSTEMCORRECTIE
(AFC)

De afstemeenheid is voorzien van een auto-
matische afstemcorrectie die een gering ver-
loop van de hf-eenheid compenseert zodat
een juiste afstemming gehandhaafd blijft. Bij
ontvangst van zwakke zenders waarvan de
frequentie weinig verschilt van die van een
sterke zender is het meestal beter om de AFC
uit te schakelen om te voorkomen dat de af-
stemming naar de sterke zender wordt , ge-
trokken''. In- en uitschakelen vindt plaats met
een enkelpolige aan/uit schakelaar SW 1, die
boven de afstemmeter is gemonteerd. Met de
schakelaar in de getekende stand (afb. 1) isde
AFC uitgeschakeld (gesloten schakelaar) en
in de andere (open) stand ingeschakeld.

DE AFSTEMMING

Afstemming vindt plaats met de schuifpoten-
tiometers R 3 of R 4 (1 resp. 2 op indicatie-
plaat), afhankelijk van de stand van de scha-
kelaar SW 2 die boven deze potentiometers is
gemonteerd. Bij juiste afregeling van de af-
stemeenheid zullen de ontvangen zenders
werken op de frequenties die tussen de twee
potentiometers zijn afgedrukt. Gemakkelij-
ker wordt echter afgesternd op de z.g. ,.l0g-



ging scale' die links en rechts van de knop-
pen is afgedrukt. Dit is een millimeterschaal
aan de hand waarvan zenders gemakkelijk
zijn terug te vinden. Het verdient aanbeveling
om tijdens het omschakelen van de ene af-
stempotentiometer op de andere, met een
vlugge beweging, de sterkteschakelaar van
de bijbehorende voorversterker dicht en weer
open te schuiven waardoor een , vloeiende"
overgang wordt verkregen.

DE AFSTEMINDICATOR

De meter (M) geeft op het juiste afstempunt
maximale aanwijzing. Dit vergemakkelijkt de
afstemming, zeker indien het geluid is afge-
zet.

De afregeling van de meter kan plaatsvinden
met de instelpotentiometers A 16 en R 17. Zet
voordat de afstemeenheid wordt ingescha-
keld R 16 op max. (loper naar C 3 gericht) en
R 17 op min. (lopernaar R 18 gericht). Schakel
de afstemeenheid in, sluit de antenne-aan-
sluitpunten kort, en regel R 17 zo af dat de
meter juist op nul staat. Verwijder de kortslui-
ting op de antenne-aansluitpunten, sluit de
antenne aan en regel R 16 zo af dat bij ont-
vangst van de sterkste zender de meter de
gewenste aanwijzing geeft, bij voorbeeld op
driekwart van het schaaltje. Herhaal deze af-
regeling weer met R 17 zonder signaal op nul
enmet R 16 met signaal op bijvoorbeeld drie-
kwart.

SPANNING/FREQUENTIETABEL

Volt MHz
ca 38 87.5
4 a8
6 93
a8 96
10 98
12 100
14 101.5
16 102.,8
18 104
20 105
22 106
28 108
HET AFREGELEN

De hf-unit (HF), hetfilter (F)en de spoelen (S 2

en S 3) zijn reeds voor-afgeregeld zodat bij
een juiste montage ook vodr het afregelen
reeds ontvangst van enkele , sterke’” zenders
wordt verkregen. Het afregelenvan 52en 83
is wel nodig om ten volle te kunnen profiteren
van de goede kwaliteit van FM-uitzendingen.
Het is echter overbodig en zelfs ongewenst
om te proberen de voorafregeling van de hf-
unit en het keramische filter nog te verbete-
ren. Gebruik voor het verdraaien van de ker-
nen de juiste trimsleutel. Een goede afrege-
ling kan reeds worden verkregen met behulp
van een goede universeelmeter (methode a).

AFREGELAANWIJZINGEN

a) MET BEHULP VAN EEN GOEDE
UNIVERSEELMETER.

A-1 Sluit een goede FM-antenne aan op de
antenne-ingang.

A-2 Sluit de meter, wisselspanningsbereik
1V, aan tussen het punt L (1) en massa
(L, midden boven in afb. 2a).

A-3 Stem af op een zender die een constant
gemoduleerd signaal uvitzendt (b.v.
1000 Hz). Dergelijke testsignalen worden
regelmatig uitgezonden.

A-4 Verdraai dan voorzichtig de kern van de
spoel S 2 tot de meter maximaal uitslaat.

A-5 Dekernvanspoel S3dientvervolgensop
minimum te worden afgeregeld (de, dip”
is klein).

A-6 Instelpotentiometer R 21 kan op min.
worden geregeld (loper naar R 18 ge-
richt). Bij mono blijit R 21 zo ingesteld
maar bij stereo (met decoder NL 1303)
wordt deze R 21 later (tussen punt 7 en
punt B van de decoder afregelaanwijzin-
gen) als volgt afgeregeld.

A-7 Stem af op een goed doorkomende ste-
reo-uitzending (,,sterke’’ zender). Regel
danR1opdeNL 1303 zo af datde LED net
aan blijft (vanaf de min naar plus regelen;
zie afb. 5in NL 1303).

A-8 Zoek eenzwakke stereozender op (even-
tueel met veel ruis) en regel R 21 van deze
afstemeenheid zo af dat de LED net uit
blijft.

A-9 Sluit de meter (gelijkspanningsbereik
10 V) aan tussen punt 4 en massa (plus
meter aan 4). Zet de knop van de inge-
schakelde afstempotentiometer (R 3 of
R 4) op 88 MHz en regel R 2 zo af tot de
meter 4 V aangeeft.
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b) MET BEHULP VAN EEN MEETZENDER

DIE 10,7 MHz FM-GEMODULEERD KAN
LEVEREN EN EEN ELEKTRONISCHE
VOLTMETER.

B-1 Sluit de meetzender (10,7 MHz), FM-

gemoduleerd met 1000 Hz, aan op de
antenne-ingang.

B-2 Sluit de meter (wisselspanningsbereik

1V)aantussen punt L en massa (midden
boven in afb. 2a).

B-3 Regel dan de kern van spoel S 2 af tot de

meter maximaal uitslaat, -

B-4 Verdraai tenslotte voorzichtig de kern

van spoel S 3 op een minimum uitslag
(zeer kleine ,.dip"'}).

B-5 Zie voor het afregelen van instelpoten-

tiometer R 21 afregelaanwijzingen a
onder A-6 tot en met A-8.

B-6 Sluit de meter (gelijkspanningsbereik

10 V) aan tussen punt 4 en massa (plus
meter aan 4). Zet de knop van de inge-
schakelde afstempotentiometer (R 3 of
R 4) op 88 MHz en regel R 2 zo af tot de
meter 4 \V aangeeft.

TECHNISCHE GEGEVENS NL 3702

Frequentiegebied
Afstemspanning
(gestabiliseerd)
Middenfrequentie
Ingangsimpedantie
Gevoeligheid

AM-onderdrukking

Spiegel-
onderdrukking
Vervorming

Uitgangsimpedantie
Uitgangsspanning

Voedingsspanning
Stroomverbruik

Afstemindicatie
Stereo
AFC (automatische

frequentie correctie
Afstemming

10-NL 3702

:B7.5-106 MHz

:3,8-24V

1 10,7 MHz

: 300 ohm of 75 ohm
:3 «V bij 26 dB

signaal/ruis-
verhouding (300 ohm,
15 kHz zwaai)

- 40 dB bij 10 uV

(30% gemoduleerd)

:72dB
: < 0,2% (1000 Hz,

15 kHz zwaai)

: 5600 ohm
150 mV

(1000 Hz, 15 kHz)

: 24 V gestabiliseerd
ccassmA

{zonder decoder)

. met bijgeleverde

meter

. met decoder NL 1303

: uitschakelbaar
: met behulp van twee

schuifpotentiometers
{omschakelbaar)

Bijlage: 1 Tekeningenblad

MONTEREN OP GEDRUKTE BEDRADING

s U herkent de onderdelen of door de op-
gedrukte letters en cijfers &f door een kleur-
code of door de vorm. De elektrolytische
condensatoren b.v. hebben aan één kant
een . ril" in het huis. Alle weerstanden zijn
in de tekeningen aangegeven met een R, al-
le condensatoren met C, alle transistors
met TR. Tijdens het aflezen van de kleur-
code moet de gouden of zilveren band
rechts zitten.

+ Monteer de onderdelen tegen de niet ver-
koperde zijde van de montageplaat aan, ten-
zij de handleiding anders aangeeft.

e Steek de aansluitdraden door de gaatjes
en buig ze dan ca. 45 graden om. Kort de
uitstekende draden in tot 3 mm en soldeer
ze aan het koper vast. Zorg dat de soldeer-
plaats voldoende wordt bedekt maar wees
ook niet te royaal of slordig met het soldeer.
Houd u aan de soldeeraanwijzingen.

» Raadpleeg tijdens de montage voortdu-
rend de bouwbeschrijving.

N.B. Voor de schade, die door het in de
wind slaan van deze regels en de overige
aanwijzingen in deze handleiding mocht
ontstaan, zijn noch de fabrikant noch de
handelaar verantwoordelijk.

REGELS VOOR SUCCESVOL SOLDEREN
« Gebruik nooit, maar dan ook noolt sol-
deerpasta of soldeerwater. Die bevatten
een zuur, dat de onderdelen en de gedrukte
bedrading onherstelbaar beschadigt!

# Gebruik uitsluitend tinsoldeer 60/40 met
harskern: 60 procent tin en 40 procent lood.
Het is er speciaal voor gemaakt en uw leve-
rancier heeft het.

» Gebruik een kleine elektrische soldeer-
bout - ongeveer 30 watt met puntstift. Een
zware, hete bout beschadigt het montage-
plaatje.

» Goed solderen gaat snel! Breng hars-
kernsoldeer en hete stift samen tegen de
verbinding aan. Neem het soldeer weg zodra
voldoende gesmolten is. Houd de stift nog
even op de soldeerplaats totdat het soldeer
over de verbinding uitvioeit. Dan ook de
bout weg. Zorg dat er niets beweegt tot het
soldeer is verhard; het wordt dan plotseling
dof.

# Het is beslist uitgesioten met een vuile
soldeerstift goed te solderen! Veeg van de
hete stift vuil en overtollig soldeer snel met
een doek af,

» De aansluitdraden van de onderdelen zijn
in principe ,soldeer-schoon”. Maar soms
zijn bepaalde draden niet helemaal vrij van
isolatiemateriaal. Krab het dan voorzichtig
weg. En als u geen scldeerervaring hebt,
cefen dan eerst eens met wat waardeloos
materiaal.

Auteursrechten voorbehouden.
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