Onderdelenpakket
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Deze toonregeleenheid heeft twee kanalen die inclusief de potentiometers
voor regeling van de hoge en de lage tonen geheel van elkaar gescheiden
zijn. Dit maakt het mogelijk om de eenheid te gebruiken voor mono (twee
kanalen) of stereo, waarbij, in elk kanaal afzonderlijk, zowel hoge als
lage tonen geregeld kunnen worden. De versterking van het midden (1000
Hz) is in alle gevallen 1x, maar voor lagere en hogere frequenties is dit
alleen het geval indien de potentiometers in de middenstand staan. In de
uiterste standen kan ophaling tot 14 4 18 dB worden verkregen.

De verzwakking of versterking ten opzichte van 1000 Hz verloopt geleide-
lijk terwijl uiteraard ook allerlei tussenstanden en combinaties mogelijk
zijn. De afmetingen van freem en indicatieplaat zijn, binnen deze serie,
gestandaardiseerd zodat op eenvoudige wijze mengversterkers kunnen
worden samengesteld waarin alle eenheden gemakkelijk kunnen worden
uitgewisseld. Aanwijzingen voor het maken van verschillende combina-
ties zijn bijgevoegd.

In de middenstand van deze potentiometer
heffen deze twee effecten elkaar op en is

HET SCHEMA van deze toonregeleenheid
is aangegeven in afb. 1. De eerste transis-

tor TR1 (TR101) is als emittervolger gescha-
keld waardoor de ingangsimpedantie vrij
hoog is en een goede aanpassing is ver-
kregen op de frequentieafhankelijke net-
werken tussen TR1 en TR2 (TR101 en TR-
102). Het netwerk waarvan R11 (R111) deel
vitmaakt zorgt voor ophaling of verzwak-
king van de lage tonen.

de laag-weergave dus recht.

Met R8 (R108) kunnen op overeenkomstige
wijze de hoge tonen worden verzwakt of
opgehaald. In de middenstand van deze
potentiometer is de hoog-weergave dus
recht (op hetzelfde niveau als het kantel-
punt 1000 Hz). De verzwakking die beide
netwerken in deze rechte stand veroorza-

PHILIPS

NL 7611-1



ken wordt gecompenseerd door de volgen-
de versterktrap bestaande uit de direct ge-
koppelde transistors TR2 en TR3 (TR102 en
TR103). Deze versterktrap is zo geschakeld
dat een hoge versterking wordt verkregen
waardoor een sterke tegenkoppeling toe-
gepast kan worden. De vervorming is hier-
door laag, zelfs bij maximale ophaling van
hoog en/of laag. De weerstand R21 (R121)
voorkomt beinvioeding door de ingangs-
impedantie van een volgende eenheid. Con-
densator C10 (C110) is aangebracht om te
voorkomen dat de frequentiekarakteristiek
verder coorloopt dan nodig en wenselijk
is. De voedingsspanning is, voor beide ka-
nalen gemeenschappelijk, ontkoppeld door
R20/C11 en R12/C3.

ONDERDELENLIJST*
Montageplaat met gedrukte bedrading.
Transistors:

TR1 : BC 549 B

TR2 : BC 549 B

TR3 : BC 549 B

Weerstanden:

R1 : 150 kQ - bruin, groen, geel

R2 : 180 KkQ - bruin, grijs, geel

R3 : 68 k{Q - blauw, grijs, oranje
R4 : 47 kQ - geel, violet, oranje
R5 : 15 kQ - bruin, groen, rood
R6 : 22 kQ - rood, rood, rood
R7 : 10 kQ - bruin, zwart, oranje
R8 : 47 kQ - potentiometer, lin.
R9 : 56 kQ - groen, blauw, rood

R10 : 22 Kk - rood, rood, oranje
R11 : 47 kQ - potentiometer, lin.
R12*: 100  Q - bruin, zwart, bruin
R13 : 10 kQ - bruin, zwart, oranje
R14 : 180 kQ - bruin, grijs, geel

R15 : 1,2 kQ - bruin, rood, rood
R16 : 33 kQ - oranje, oranje, oranje
R17 : 33 kQ - oranje, oranje, oranje
R18 : 330 Q - oranje, oranje, bruin
R19 : 47 kQ - geel, violet, rood

R20*: 100  Q - bruin, zwart, bruin
R21 : 10 kQ - bruin, zwart, oranje
Condensatoren:

C1 : 100 nF - bruin, zwart, geel
c2 : 33 uF

C3* : 150 pF

C4 : 33 uF

C5 :3300 pF-3n3
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C6') : 22 nF - rood, rood, oranje
C7 :3300 pF -3n3

C8 : 33 uF

C9') : 22 nF - rood, rood, oranje
Cio: 10 pF-10p

Ci1*: 150 uF

C12 : 220 uF

C13 : 47 uF

Ci4 : 10 uF

Freem

Indicatieplaat

Knoppen voor de potentiometers (4x)
Stekers, 3 polig (2x)

Steker, 2 polig

Stekerpennen (8x)

Soldeerogen

Bouten, tandringen, sluitringen, moeren
Afstandsbussen (4x)

Montagesnoer, div. kleuren

Soldeertin

1). Beide rode banden zijn tot één brede
band samengevoegd.

* De weerstanden en condensatoren die
voor beide kanalen worden gebruikt zijn in
deze lijst, in het schema en in de bouwte-
kening met een sterretie gemerkt. De an-
dere in deze lijst aangegeven weerstanden,
condensatoren, transistors enz. zijn voor
één kanaal bestemd. De overeenkomstige
onderdelen voor het andere kanaal zijn in
de bouwtekening en op enkele plaatsen in
het schema genummerd vanaf 101, waarbij
R101 overeenkomt met R1, C101 met C1,
TR101 met TR1 enz.

REGELS VOOR SUCCESVOL SOLDEREN

» Gebruik noolt, maar dan ook nooit sol-
deerpasta of soldeerwater. Die bevatten
een zuur, dat de onderdelen en de gedrukte
bedrading onherstelbaar beschadigt !

» Gebruik uitsluitend tinsoldeer 60/40 met
harskern: 60 procent tin en 40 procent lood.
Het is er speciaal voor gemaakt en uw leve-
rancier heeft het,

» Gebruik een kleine elektrische soldeer-
bout - ongeveer 30 watt met puntstift. Een





















