2 | Onderdelenpakketien
voor mengversterkers

Twee van de voornaamste kenmerken van dit programmaonderdeel zijn de grote
keuze in eenheden en de hoge kwaliteitsnormen waaraan elke eenheid afzonderlijk
voldoet. Dit heeft dan ook tot een grote waardering geleid niet slechts bij talrijke
hobbyisten, maar blijkens vele praktijkvoorbeelden, ook bij een groot aantal
professionele gebruikers. Een indrukwekkende reeks van mengversterkers, van
heel eenvoudige tot imponerende installaties, is in de loop van de jaren ontstaan.
Nog steeds worden nieuwe eenheden aan de reeks toegevoegd, waardoor nog
weer meer mogelijkheden ontstaan. Een voordeel van het modulaire systeem is,
dat ook de nieuwste eenheden eenvoudig in bestaande installaties kunnen worden

OpgeneIncIl.

N.B. Onderstaand volgt een summier overzicht van de opbouw en mogelijkheden
met mengversterkers. Zeer uitvoerig wordt dit alles besproken in de uitgave
..Mengversterkers voor Zelfbouw’'. Zie hiervoor hoofdstuk 11.

Systeembouw

Alle eenheden wvan het Philips programma
mengversterkereenheden zijn volgens eenzelf-
de systeem opgebouwd. Gelijke afmetingen van
freem, indicatieplaat en bevestigingsplaten zijn
aangehouden, terwil ook uniformiteit is be-
tracht in het aanbrengen van regelorganen,
schakelaars, etc. Door de belijning en de opdruk
overeenkomstig nit te voeren en de kleur van elk
frontpaneel in eenzelfde matzilverwit te hou-
den, ontstaat altijd een eenheid, onverschillig
welke eenheden bij elkaar worden gebracht.

In afb. 1 is als voorbeeld voor de opbouw van de
mengversterkers een opengewerkte tekening
van het type NL 7305 afgebeeld. Van onder naar
boven ziet men de printplaat waarop de elek-
tronische onderdelen worden aangebracht, het
freem met draai- en schuifpotentiometers en het
frontpaneel met knoppen. Een aantal eenheden
is uitgevoerd met dubbele printplaten, van enige
andere zijn freem en indicatieplaat tweemaal de
normale breedte. Het principe blyft steeds ge-
lijk. Een uitzondering vormt slechts de meng-
eenheid NL 7309, deze wordt zonder freem en
indicatieplaat geleverd voor montage op de
kastbodem. Desgewenst is dezelfde mengeen-
heid onder nr. NL 7609 ook met freem en front-
paneel leverbaar. Dan is de constructie weer als
in de afbeelding, alleen de regelorganen ontbre-
ken.

Combinatiemogelijkheden

Voor het combineren van de mengversterker-
eenheden zijn er uiteraard legio mogelijkheden.
In de handleidingen by de afzonderljjke eenhe-
den zijn steeds aanwijzingen opgenomen voor
combinaties en variaties.

In afbeelding 2 is het basisblokschema van een
mengversterker weergegeven. Vanzelfspre-
kend kunnen meer ingangseenheden worden ge-
bruikt dan in dit voorbeeld 1s gedaan, naar keuze
in dubbele of in stereo-uitvoering. De blokjes
..regeleenheid’” in dit blokschema staan voor
verschillende mogelijkheden. Er kunnen één of
meer eenheden naar keuze worden ingevuld.
Hiervoor komen in aanmerking €én of soms en-
kele van verschillende soorten achter elkaar:
NL 3711 (toonregeling met presence/absence),
NL 7611 (dubbele toonregeling), NL 7311
(stereo toomregeling), NL 3717 (limiter),
ML 7416 (panoramaregeling) NL 3713 (ruis- en
dreunfilter). De HiFi FM-afstemeenheid
NL 3702 moet als signaalbron worden be-
schouwd die op een voorversterker NL 7307 of
NL 7607 dient te worden aangesloten. Met de
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monitorversterker NL 3703 kunnen de verschil-
lende voorversterkers naar keuze worden afge-
luisterd. Keuze geschiedt met behulp van selec-
tor NL 3706. Op deze monitorversterker kun-
nen behalve een hoofdtelefoon ook twee luid-
sprekerpanelen NL 3704 worden aangesloten.
In alle mengversterkers is uiteraard een meng-
eenheid NL 7309 of NL 7609 nodig. Qok ecen
voedingseenheid mag niet ontbreken. Hiervoor
zijn de eenheden NL 3715 of NL 3719 beschik-
baar. Het bedieningscomfort wordt belangrijk
verbeterd door toepassing van een volgverster-
ker NL 7412 met ,,overall” regeling van volume
en balans en een niveaumeter NL 7314 voor de
controle van het signaalniveau.

Het samenvoegen van de gekozen eenheden tot
een complete mengversterker is al heel eenvou-
dig: alle corresponderende punten worden met
elkaar doorverbonden via de bijgeleverde print-
stekers. Een mengversterker die als uitgangs-
eenheid de volgversterker NL 7412 heeft kan
met elke stereo-eindversterker worden door-
verbonden, Voortreffelijke combinaties worden
verkregen met twee HiFi-eindversterkers
NL 3610 (120 W) of de HiFi stereo-eindverster-
ker NL 3612 (2x 60 W). Beide zijn als Philips
onderdelenpakket verkrijgbaar. Een uitgebrei-
de beschrijving ervan staat op de pagina’s 7 en 8.

Ook luidsprekerboxen met ingebouwde eind-
versterkers, zoals de Philips Motional Feedback

Afbeelding 1. Alle eenheden wit de mengver-
sterkers zijn opgebouwd zoals hier schematisch
is weergegeven. De enige uitzondering hierop
wordt gevormd door de mengeenheid NL 7309,
die zonder freem en frontplaar wordr geleverd.,
Van onder naar boven: de printplaat met alle
elektronische onderdelen, het freem met scluif-
en draaipotentiometers, en de frontplaat nmei
knoppen.

Boxen, kunnen rechtstreeks op de volgverster-
ker NL 7412 worden aangesloten. Tenslotte kan
het lichtorgel NL 4330, een Philips onderdelen-
pakket dat op pagina 36 van deze Hobbyskoop
uitvoerig wordt belicht, uitstekend worden ge-
combineerd met de zelfbouwmengversterker.
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Afbeelding 2. De reeks onderdelenpakketten voor menguersterkers maakt door de systematische
samenstelling veel combinaties mogelijk, die op eenvoudige wifze van dit blokschema kunnen

woirden afgeleid,



Dubbele
microfoonvoorversterker
NL 7305

Deze microfoonvoorversterker heeft twee ka-
nalen die inclusief niveauregeling en volumere-
geling geheel van elkaar gescheiden zijn, zodat
de voorversterker zowel voor stereo als voor
momno (twee kanalen) kan worden gebruikt. De
ingangen zijn berekend op het gebruik van
,,laagohmige’” dynamische microfoons {aanbe-
volen impedantie 200 (2). Het stoorniveau en de
vervorming zijn zeer laag, zelfs bij oversturing.
Met de niveauregelaar kan het signaalniveau zo
worden aangepast dat voor iedere microfoon en
iedere microfoonopstelling altijd het volle regel-
gebied van de volumeregelaar kan worden be-
nut. De uitgang is geschikt voor de toonregel-
eenheden, de mengeenheden en de volgverster-
ker uit deze reeks.

Dubbele voorversterker
voor recorder of tuner
NL 7307

Deze voorversterker heeft twee kanalen die in-
clusief volumeregeling en niveauregeling geheel
van elkaar gescheiden zin zodat deze voor
mono (twee kanalen) kan worden gebruikt. De
ingangsimpedantie is hoog waardoor alle typen
afstemeenheden, recorders en ,,gewone’’ toon-
opnemers aangesloten kunnen worden. De ge-
voeligheid is ruim voldoende voor deze catego-
rie signaalbronnen, terwijl het stoorniveau en de
vervorming laag zijn, zelfs bij sterke overstu-
ring. De uitgang is geschikt voor de toonregel-
eenheden, de mengeenheden en de volgverster-
ker uit deze reeks.

Panoramaregeling
NL 7416

Deze eenheid kan worden opgenomen tussen
een microfoonvoorversterker NL 7305 en een
mengeenheid NL 7309 of 7609, waardoor het
mogelijk 1s om twee microfoons een willekeuri-
ge plaats te geven in het stereobeeld, onafhanke-
lLijk van de plaats waar de microfoons zich wer-
kelijk bevinden. Het geluid dat elke microfoon
opneemt, kan dus in dat beeld geheel links, ge-
heel rechts of in iedere stand daartussen worden
weergegeven. De regeling vindt plaats met twee
schuifregelaars terwijl een schakelaar annwezig
is, waarmee de panoramaregeling aan en uit kan
worden geschakeld.

Stereo-voorversterker

voor recorder of tuner
NL 7607

Deze eenheid heeft twee kanalen die geheel van
elkaar gescheiden zijn, maar waarin het volume
en het niveau voor beide kanalen tegelijk kan
worden geregeld met stereo-potentiometers.
Verder is deze encheid gelijk aan eenheid
NL 7307.
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Dubbele toonopnemer-
voorversterker

NL 7306

De eenheid heeft twee kanalen die, inclusief
niveauregeling en volumeregeling, geheel van
elkaar zijn gescheiden zodat deze voorverster-
ker zowel voor stereo als voor mono (twee kana-
len) kan worden gebruikt. De ingangen zijn be-
rekend op het gebruik van moderne HiFi-toon-
opnemers, zowel magnetodynamische als HiFi-
keramische typen. De opnamekarakteristiek
wordt gecorrigeerd volgens RIAA. Het stoor-
niveau en de vervorming zijn bijzonder laag ook
bij sterke oversturing (tot ca 20 maal). Mzt de
niveauregelaar kan het signaalniveau zo worden
aangepast dat het volle regelgebied van de vo-
lumeregelaar kan worden benut. De uitgang is
geschikt voor de toonregeleenheden, de meng-
eenheden en de volgversterker uit deze reeks.
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Stereo-toonopnemer-
voorversterker

NL 7606

Deze eenheid heeft twee kanalen die geheel van
elkaar gescheiden zijn, maar waarin het volume
en het niveau voor beide kanalen tegelijk kan
worden geregeld met stereopotentiometers.
Verder is deze eenheid geheel gelijk aan eenheid
NL 7306.

a2 Dubbele toonregeleenheid

NL 7611A

Deze eenheid heeft twee kanalen die, inclusief
de potentiometers voor regeling van de hoge en
lage tonen, geheel van elkaar gescheiden zijn.
Dit maakt het mogelijk om de eenheid te gebrui-
ken voor mono (twee kanalen) of stereo, waarbiyj
in elk kanaal afzonderlijk zowel de hoge als de
lage tonen geregeld kunnen worden.

De versterking van het midden (1000 Hz) is in
alle gevallen 1x, maar voor lagere en hogere
frequenties is dit alleen het geval indien beide
potentiometers in de middenstand stazn. In de
uiterste standen kan ophaling of verzwakking

tot 14 a 18 dB worden verkregen. De verzwakking of versterking ten
opzichte van 1000 Hz verloopt geleidelijk terwijl viteraard ook allerlei
tussenstanden mogelijk zijn. De vervorming is ook bij maximale opha-
ling zeer gering en het stoorniveau is laag. De vitgang is geschikt voor
de mengeenheden of de volgversterker uit deze reeks.

De nieuwe uitvoering NL 7611 A komt elektrisch geheel overeen met
NL 7611. De bedieningsknoppen zijn nu echter precies zo opgesteld
als bij NL 3713 (dezelfde hartafstanden).

Stereo-toonregeleenheid
NL 7311

Deze toonregeleenheid is uitgerust met afzon-
derlijke schuifregelaars voor hoge en lage tonen
waarmee nagenoeg symmetrisch en binnen
wijde grenzen de frequentickarakteristiek, van
beide kanalen tegeljk, kan worden ingesteld.
Technisch is deze eenheid geheel gelijk aan de
dubbele toonregeleenheid NL 761 1A.
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Dubbele toonregeleenheid met
,,presence/absence’’
NL 3711

Deze eenheid heeft twee kanalen die, inclusicf
de potentiometers voor regeling van de hoge,
lage en middentonen geheel van elkaar ziyn ge-
scheiden. Dit maakt het mogelijk om de eenheid
te gebruiken voor mono (twee kanalen) of ste-
reo, waarbij in elk kanaal afzonderlijk de hoge,
de lage en de middentonen apart kunnen worden
geregeld. Het centrum van het middentonen-
gebied (2,500 Hz) komt overeen met dat deel
van het frequentiegebied waarvoor het mense-
lijk oor het gevoeligst i3. Binnen zekere grenzen
kan met de middentonenregelaar de aanwezig-
heid (presence) of de afwezigheid (absence) van
een zangstem in het geluidsbeeld worden be-
paald. De versterking bedraagt 1x indien alle
regelaars in de middenstand staan. In de uiterste
standen kan ophaling of verzwakking tot 164 19
dB worden verkregen. De uitgang is geschikt
voor mengeenheden, de limitereenheid of de
volgversterker uit deze reeks. Deze eenheid De kast NL 420 K vormt een ideale behuizing voor een menguersterker

wordt aanbevolen V{:‘c&rxge;bmik direct na de | pesraande uir maximum 12 eenheden en wordt als bhouwpakket in de
microfoonvoorversterker NL 7305, en voor de | pandel gebracht door Guily B.V. Zie voor adres bladzijde 7.

Kast NL 420 K

panoramaregeling NL 7416.

Dubbel ruis- en dreunfilter
NL 3713

Dit filter heeft twee gescheiden kanalen. Elk
kanaal heeft afzonderlijke regelaars voor het
onderdrukken van ruis en dreun. Dit maakt het
mogelijk om de eenheid te gebruiken voor mono
(twee kanalen) of stereo, waarbij in elk kanaal
de kantelfrequenties voor ruis en dreun op vijf
waarden kunnen worden ingesteld. Het filter
kan daarom uitstekend worden toegepast voor
de correctie van oude of slechte grammofoon-
platen en voor het instellen van microfoon/
spraak-karakteristicken. eventueel in combina-
tie met een tweevoudige of drievoudige toon-
regeling. De uitgang 1s geschikt voor de meng-
eenheden, de verschillende toonregeleenheden,
de limitereenheid en de volgversterker uit deze
reeks.

Stereo-limitereenheid
NL 3717

Met deze eenheid wordt cen zudiosignaal tot
een bepaald niveau begrensd. Dit niveau kan
worden ingesteld tussen circa 200 en 900 mV.
De lLimiter is daarom bijzonder geschikt voor de
behandeling van het uitgangssignaal van een
microfoon-voorversterker. Verschillen in ge-
luidsniveau van diverse sprekers, bij stemver-
heffing en door het plotseling van nabij bespre-
ken van de microfoon geven dan geen aanleiding
meer tot bijregelen met de hand. Het kan ook
gewenst zyn om het gemengde signaal te be-
grenzen, zodat geen oversturing van de eind-
versterkers kan optreden, ook niet met te ver
opengedraaide voorversterkers. De uitgang is
geschikt voor de mengeenheden of de volgver-
sterker uit deze reeks.

Dubbele mengeenheden
NL 7309 en NL 7609

Deze mengeenheden maken het mogelijk om zes
stereo-signalen of twaalf mono-signalen te men-
gen zonder onderlinge beinvioeding. Verkrijg-
baar in twee uitvoeringen: NL 7309 zonder
freem en afdekplaatje en NL 7609 met freem en
afdekplaatje. Deze laatste uitvoering kan op de-
zelfde wijze als de andere eenheden in een kast
worden gemonteerd. De versterking van de een-
heid is |x zodat het nitgangssignaal ondanks de
mengschakeling even groot is als het signaal dat
aan een ingang wordt aangeboden. Bij gebruik
van meer dan één ingang tegelijk is het uitgangs-
signaal groter dan één ingangssignaal, maar klei-
ner dan de rekenkundige som van de gebruikte
ingangssignalen. Voor de niveauregeling van de
ingangssignalen worden de niveauregelaars ge-
bruikt; voor de regeling van het uitgangssignaal
wordt de hoofdregelanr op de volgversterker
gebruikt.

De ingangen zijn geschikt voor de ingangsver-
sterkers en toonregeleenheden alsmede de pa-
noramaregeling uit deze reeks.

HiFi FM afstemeenheid
NL 3702

Deze afstemeenheid is speciaal
ontworpen voor gebruik met de
mengversterkereenheden en is ge-
schikt voor HiFi mono-ontvangst
van FM zenders. HiFi stereo-ont-
vangst kan worden verkregen
door uitbreiding met decoder NL.
1303 (zie voor gegevens hoofdstuk
4). Hiertoe wordt een speciale
connector bijgeleverd. De afstem-
eenheid bevat een gemonteerd en
afgeregeld hoogfrequent gedeelte
met viervoudige diodeafstemming
en een middenfrequent gedeelte met een geintegreerde schakeling en
vijfvoudig keramisch filter. Door de dubbele afstemmogelijkheid met
keuzeschakelaar kan tijdens ontvangst van een zender op een tweede
zender worden afgestemd. De duidelijke schaalverdeling bij elke knop
en de forse. goed verlichte indicator maken een vlotte afstemming
mogelijk.

De technische gegevens zijn vrijwel gelijk aan die van de in hoofdstuk
4 beschreven afstemeenheid NL 1320,

Het frequentiegebied van de NL 3702 is echter 87... 106 MHz en de
voedingsspanning 24 V. Het stroomveérbruik zonder decoder is 55 mA
en met decoder (incl. LED) 98 mA. De benodigde spanning voor het
verlichtingslampje kan worden afgenomen van de voedingseenheden
NL 3715 of NL 3719,
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3 Dubbele
" niveaumetereenheid
NL 7314

Deze niveaumetereenheid (met 2
VU-meters) maakt het mogelijk
om in twee kanalen (b.v. stereo)
het uitsturingsniveau wvan een
mengversterker te controleren bij
voorkeur voor of achter de
volgversterker NL 7412, In het
eerste geval kunnen de voor-
#  versterkers stuk voor stuk met

behulp van de niveaurggelaars

ingeregeld worden met de hoofd-
volumeregelaar van de volgversterker ,.dicht™, terwijl tijdens gebruik
het aan de ingang van de volgversterker aangeboden totale signaal
gecontroleerd kan worden. Bij gebruik aan de uitgang van de volgver-
sterker kan de grootte van het signaal, dat aan de eindversterker wordt
doorgegeven, worden gecontroleerd. De twee afzonderlijke meters
hebben een volle uitslag bij ca 250 A de aanwijzing is instelbaar. De
schaalverlichting wordt verzorgd door één 6-volts lampje, stroomver-
bruik 50 mA. Het freem en de indicatieplaat van deze niveaumeter
hebben de dubbele breedte van de standaardafmetingen maar passen
verder bij de freems en indicatieplaten van de andere eenheden uit
deze serie.
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Stereo volgversterker
NL 7412

Deze volgversterker is het sluitstuk van een
mengversterker opgebouwd met onderdelen-
pakketten. De ingang is geschikt voor de uitzan-
gen van de andere eenheden in de reeks terwijl
de uitgang een gestandaardiscerd signaal afgecft
voor een eindversterker. De hoofdvolumerege-
laar, de balansregelaar en een stereo-mono-
schakelaar zijn in deze eenheid ondergebracht.
Evenals bij de andere eenheden uit deze serie
zijn de vervorming en het stoorniveau bijzonder
laag, zelfs bij oversturing. De niveaumetereen-
heid NL 7314 kan naar keuze op de ingang of op
de uilgang worden aangesloten. De uitgang is
geschikt voor aansluiting van een lange leiding
naar de eindversterker, die een ingangsimpe-
dantie van minstens 600 £ moet hebben.

Voedingseenheid
NL 3719

De voedingseenheid is speciaal ontwikkeld voor
gebruik in de mengversterkerreeks. Hij past dus
wat uiterlijk en afmetingen betreft bij de andere
eenheden. Er wordt een frontplaat van 133 x 63
mm bijzeleverd, waarop de netschakelaar, een
zekeringhouder en een neonlampindicator een
plaats krijgen. Speciaal ten behoeve van het
meterlampje in de dubbele niveaumetereenheid
NL 7314 is een 6 V wisselspanning (ca 50 mA)
beschikbaar.

De maximale stroomafname van de NL 3719 is
200 mA. Dat is evenveel als geldt voor de regel-
bare, gestabiliseerde voedingseenheid NL 7410,
die eventueel ook voorde mengversterkerreeks kan worden gebruiks.
Voor klemere combinaties kan wellicht worden volstaan met de NL
2705, ook een regelbare, gestabiliseerde voedingseenheid, met een
maximale stroomafname van 60 mA bij 24 V. De twee laatstgenoemde
eenheden zijn niet voorzien van frontplaten, maar kunnen zonder
bezwaar op de bodem van een kast worden gemonteerd. Zie voor
verdere gepevens over deze voedingseenheden het hoofdstuk ,,On-
derdelenpakketten voor voedingseenheden™ op de pagina’s 26 en 27.

Voor grotere mengversterkers komt de hierna genoemde gestabili-
seerde voedingseenheid NL 3715 in aanmerking. Deze levert een
stroom van maximaal 750 mA.

Eventueel kan ook het type NL 2707 worden gebruikt, deze eenheid
wordt echter niet geleverd met freem en indicatieplaat.

Stereo monitorversterker
NL 3703

Deze versterker maakt het mogelijk om de ver-
schillende ingangskanalen van een mengver-
sterker te beluisteren, ook al wordt dat signaal
op dat moment niet doorgegeven aan de uitgang
daarvan. De eenheid kan worden aangesloten
op alle voorversterkers uit deze reeks, of desge-
wenst op de mengeenheid. De uitgang is ge-
schikt voor luidsprekers met een impedantie
van minstens 25 £) of voor hoofdtelefoons met
een impedantie van 8 tot 600 (1.

T Stereo selectoreenheid
NL 3706

Deze eenheid bevat een draaischakelaar die
rechtstreeks in een montageplaat met gedrukte
bedrading wordt gemonteerd (geen bedrading).
Die schakelaar heeft twee moedercontacten en
zes stariden, zodat op zes punten stereosignalen
kunnen worden gekozen. Dit komt vooral goed
te pas bij gebruik van een monitorversterker NL
3703. Het aansluitsysteem dat voor de andere
eenheden wordt gebruikt is ook hier gehand-
haafd: alle aansluitingen. zes ingangen en een
uitgang, worden gemaakt met platte driepolige
S stekers. Hierdoor zijn wijzigingen van de scha-
kelvolgorde en uitwisselen van de gehele eenheid eenvoudig. De aan-
bevolen afluisterpunten, onder meer in de verschillende typen voor-
versterkereenheden, zijn in de handleiding aangegeven. De afme-
tingen van de indicatieplaat zijn standaard, namelijk 133 x 63 mm, de
inbouwdiepte is ca 50 mm.

SEEEETOR

Luidsprekereenheid
NL 3704

Voedingseenheid
NL 3715

Speciale voedingseenheid voor
mengversterkers met een stroom-
verbruik tot 750 mA. Het freem en
de indicatieplaat hebben de dub-
bele breedte van de standaard-af-
metingen in de mengversterker-
recks. De spanning van 24 V is
bijzonder effectief gestabiliseerd
door toepassing van een speciaal
daarvoor ontwikkelde geinte-
greerde schakeling. Het circuit
is beveiligd tegen kortsluiting van de viteang, Deze eenheid levert ook
een wisselspanning van circa 5 V voor het verlichtingslampie in de
dubbele niveaumetercenheid NL 7314 en de HiFi FM afstemeenheid
NL 3702.

Kan worden ingebouwd 0.a. in een meng-
versterker. De eenheid is voorzien van de
moderne luidspreker met kunststof freem
ADA4721X25 (25 (1), die onder meer goed
past bij de monitorversterker NL 3703.
Deze luidspreker wordt gemonteerd op
een stevig freem met ,,dubbele breedte™
zoals dat bekend is van de VU-meter NL
7314, de voedingseenheid NL 3715 en de

FM eenheid NL 3702. De luidsprekerope-

ning in de indicatieplaat (80 x 80 mm) is
afgedekt met een zilverkleurig plaatje met
vierkante perforaties. De aansluitingen
kunnen plaatsvinden met de bijgeleverde
schuifstekertjes die rechtstreeks op de aansluitlippen van de luidspre-
ker passen. Voor stereo zijn uiteraard twee luidsprekereenheden NL
3704 (bij één monitorversterker NL 3703) nodig. Deze eenheid heeft
tweemaal de breedte van een standaardeenheid.
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,.Blind’’ frontpaneel y,Blind’’ freem
Deze platen zijn bestemd voor het afsluiten van Freems voor het vervaardigen van meng-
plaatsen in een kast die niet worden gebruikt eenheden naar eigen ontwerp. Formaat
voor eenheden. Bovendien kunnen deze platen en vorm geheel als toegepast in de meeste
worden gebruikt als indicatiepanelen voor zelf onderdelenpakketten voor mengversier-
ontworpen, aanvullende eenheden. Passen wat kers, maar alleen voorzien van vier beves-
niterlijk en afmetingen betreft bij de overige tigingsgaten. Andere perforaties kunnen
eenheden. Voorzien van bevestigingsgaten en naar eigen inzicht en behoefte worden
opening voor opschrift, maar verder zonder per- aangebracht. Afmetingen: 133 x 63 mm.
foraties of bedrukking. Boutjes met sierkop zijn Bijpassende blinde indicatieplaat:
bijgevoegd. NL 740 BL.
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MNL 7305 dubbele microfoon 500 05 035 22 250 5 - 45 17 =<0,05 02 =58 8 24 15 133x63 «cabb 2 2
voorverstarker
NL 7416 pancramaregeling - 250 6 100 250 8 - =20 100 - - - - & - 133x63 casb 2 - 14)
ML 7306 dubbele toonopnemer 100 25 008 47 250 5 - <20 30 =008 012 -70 6 24 9 133x63 cahbb 2 2 -
voorversterker
NL 7606 stereg toonopnemer 100 25 008 47 250 5 X =<2) 30 <0058 012 -70 B 24 9 133x63 cabh 1 1 -
voorversterker
ML 7307 dubbele voorversterker 8 30 20 1000 250 5] - <20 80 <005 008 -76 i} 24 5 133x63 cabs 2 2 -
tuner/recorder
NL 7607 stereo voorversterker 8 30 20 1000 230 5] - <20 80 <005 008 -75 6 24 5 133x63 cabb 1 1 -
tuner/recorder
NL 3711 dubbele toonregeleenheid 1 250 5 120 250 5 - =20 100 =005 012 -8 10 24 24 133x63 cabs - 8 -
met presence/absence
ML7611  dubbele - 1 280 6 120 250 6 — <20 100 <005 012 -BO B 24 17 133x63 ca%s  — T
toonregeleenheid
ML 7311 stereo 1 250 6 1200 250 & - =20 100 =005 0,12 -80 5] 24 17 133%63 cabs 2 - -
toenrageleenheid
NL 3713 dubbel 1 250 ) 100 250 i = <2 75 =005 012 =80 & 24 10 133x63 caBo - = 47)
ruis- en dreunfilter
ML 3717 sterec 1 250 25 B8 250 09 - =20 B0 <0.1 01 -8 33 24 26 133x63 cab0 - - 14
limitereenheid ;
ML 7309 dubbele mengeenheid 1 250 6 100 250 8 - <20 100 <003 04 -95 4 24 7 - - - - -
zonder frontplaat
NL 7609 dubbele mengeenheid 1 250 6 100 250 6 - <20 100 <003 01 -95 4 24 7 133x63 cab5 - - -
met frontplaat
NL 3702 Fi-afstermeenheid - ] - 03 150 - - <20 =20 <02 - - 78 24 55(zdec) 133x126 cas0 2 - 2
{bijbeh. decoder NL 1303)
NL 3703 stereo 32 250 025 50 - — 278) 33 50 — - = 8 24 300°) 133x63 cabd 1 - 1%)
monitor versterker
NL 7314 dubbele - 100 20 47 - - - 25 20 - - - 4 24 25 138x126 cabl - - -
niveaumetereenheid
ML 7412 sterec 4 200 15 B0 775 B - 25 100 005 043 -91 53 24 14 133x63 cabs 2 - g L
valgversterker
MNL 3704 mono impedantie 25 ohm, belastbaarheid 3 W, frequentiegebied 80-15000 Hz 133x126 cadl - - -
luidsprekerpaneel
ML 3708 stereo zes stereo ingangskanalen, omschakelbaar, 133x63 ca sl - - 17)
selectoreenheid
NL 3719 gestabiliseerde ultgangsspanning 24 V, max. stroom 200 mA 133x63 cafb0 - - 1%)
voedingseenheid
NL 3715 gestabiliseerde uitgangsspanning 24 V, max stroom 750 mA 133x126 ca b0 = = 14)
voedingseanheid
1) bij diot =10% en LS 25 ohm; 1,7 W bij diot = 0.3% 4) aan/uit 7) 6 standen
2) geintegreerde schakelingen ({IC's) 5) LSAelefoon 8) pluseen IC
3) bij max. vermogen [LS) 6) stereo/mono 9) gevoeligheid 3V bij 26 dB sign./ruisverh. (300 () 15 kHz zwaai)
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