Presentieregeling met

omgehouwde toonregeleenheid

In de reeks stereovoorversterkers met elektronische regeling komt onder
het typenummer NL 3415 een ,,presence/absence’’-regeling voor, een
schakeling waarmee het mogelijk is het middendeel van het toongebied
extra te versterken of te verzwakken. Doordat de frequenties van de
menselijke stem juist in dit gebied liggen, kunt u met de regelaar van een
dergelijke schakeling uw geliefkoosde zangeres een beetje meer de kamer
intrekken of, omgekeerd, onwelluidend zingende vocalisten achter het
orkest frommelen. Dit alles uiteraard binnen bepaalde grenzen.

Ook kunt u met een dergelijke eenheid tot op zekere hoogte het verschijnsel
corrigeren dat veel programma’s met afwisselend muziek en gepraat
kenmerkt, namelijk het verschijnsel dat de muziek luider klinkt dan de
stem van de omroeper of omroepster. Als de muziek op kamersterkte is
afgeregeld is de omroeper dikwijls niet te verstaan en als de versterker zo
is ingesteld dat de omroeper verstaanbaar is, knalt telkens de muziek eruit,
tot ergernis van de omwonenden. Hoewel Hilversum de laatste tijd be-
dacht is op dit verschijnsel, kan een presentie-regeling de niveau-ver-
schillen tussen de plaatjes en de praatjes nog verder verkleinen.

Omgebouwde toonregeleenheid R 6903

Door het succes van de NL 3415 is de
belangstelling voor presentieregelingen
sterk gestegen en daardoor werd het als
een gemis gevoeld dat in de inmiddels be-
roemde serie onderdelenpakketten voor
monovoorversterkers (R 6905, R 6903,
R 6913 enz.) geen presentieregeling voor-
komt. Het blijkt echter dat de-toonregel-
eenheid R 6903 uit deze serie vrij eenvou-
dig kan worden veranderd tot het beoogde
doel. Daartoe moet het gedeelte links van
de streeplijn in afbeelding 1 worden ver-
vangen door de schakeling die links van de

streeplijn in afbeelding 2 is getekend. Om
verwarring te voorkomen hebben wij de
nieuwe onderdelen andere nummers gege-
ven dan de oorspronkelijke onderdelen die
weggelaten moeten worden. Van het oor-
spronkelijke pakket worden de volgende
onderdelen dus niet gebruikt: R1, Rz, R3,
R4, Ci, C2, C3, C4 en Cro.. De potentio-
meters P en Pz worden niet meegeleverd

en omdat ze niet nodig zijn hoeven ze dus’

ook niet afzonderlijk te worden gekocht.
De extra onderdelen die nodig zijn hebben
wij samengevat in een lijstje.

Voordat met de montage wordt begonnen,
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ook die van het onveranderd blijvende
deel, kunt u het beste eerst het montage-
plaatje aanpassen. Daartoe dienen acht
gaatjes van 1,3 4 1,5 mm te worden ge-
boord op de plaatsen die in afbeelding 3
met een dikke stip zijn gemerkt. Daarna
kunnen de extra onderdelen worden ge-
monteerd zoals eveneens in afbeelding 3 is
aangegeven. De rest van de schakeling,
dus het deel dat onveranderd blijft, mon-
teert u volgens de handleiding.

De ,bovenste’ aansluitdraden van Ris,
R1s en C13 worden aan de koperzijde van
het montageplaatje naar elkaar toegebogen
en aan elkaar gesoldeerd. De ,,bovenste™
aansluitdraad van R.7 loopt over enkele
andere aansluitdraden heen:. Om kort-
sluiting te voorkomen kan deze draad daar-
om het beste van een stukje isolatiekous
worden voorzien.

De potentiometer P3 wordt aangesloten
op de punten 4, 6 en 7, waarbij punt 7 in
ieder geval moet worden verbonden met
het middencontact (de loper). De potentio-
meter moet zo geschakeld zijn dat de
presentie maximaal is als hij heleraal naar
rechts gedraaid is. Als hij verkeerd om
regelt, moeten de aansluitingen 4 en 6 wor-
den verwisseld.

Bepaling van het frequentiegebied

Het is wat vaag om te zeggen dat met een
presentieregeling het gebied van de mid-
dentonen kan worden opgehaald. Infeite is
er één bepaalde frequentie waarbij de ver-
sterking maximaal is en loopt deze zowel
naar de kant van de hoge als van de lage
tonen geleidelijk afloopt. In afbeelding 4
is dit aangegeven.

De frequentie waarbij de piek in de
frequentiekarakteristick het hoogst is,
noemt men de centrumfrequentie. De
hoogte van deze frequentie hangt af van
de capaciteitswaarde van de condensato-
ren Cii, Ci2 en Ci3. In de tabel zijn de
waarden aangegeven voor centrumfre-
quenties van 1000, 2000 en 4000 Hz. In
afbeelding 4 zijn alleen de karakteristieken
voor centrumfrequenties van 1000 en
4000 Hz getekend. Die voor een centrum-



frequentie van 2000 Hz ligt hiertussenin.
Het is niet mogelijk aan te geven bij welke
centrumfrequentie de presentieregeling het
beste werkt. Dat hangt onder meer af van
uw persoonlijke voorkeur. Het kost u ech-
ter maar enkele condensatoren omdit uit te
proberen. Monteer de drie bij elkaar beho-
rende condensatoren dan zo, dat u ze weer
gemakkelijk kunt verwijderen en vervan-
gen door een ander trio, totdat u de juiste
centrumfrequentie hebt  gevonden.
Geroutineerde hobbyisten zullen er trou-
wens niet tegenop zien alle drie de combi-
naties te monteren (op een apart plaatje
montageprint of iets dergelijks) en de con-
densatoren omschakelbaar te maken met
behulp van een driestandenschakelaar met
drie moedercontacten.

Als u opziet tegen dit onderzoek en tegen
het omschakelbaar maken, en u meteen
een keus wilt doen, kunt u het beste de
centrumfrquentie bij 2000 Hz kiezen.

Het is van belang dat de opgegeven capaci-
teitswaarden zo nauwkeurig mogelijk
worden benaderd, ondanks de ,,vreemde”’
waarden. Een condensator van 9 nF bij
voorbeeld zult u tevergeefs zoeken, want
dit is geen gangbare handelswaarde. Om-
dat condensatoren echter in het algemeen
een ruime tolerantie hebben, kunt u probe-
ren met behulp van een meetbrug een
exemplaar uit te selecteren uit een aantal
condensatoren waarvan de opgegeven
capaciteit in de buurt van de 9 nF komt.
Qok zou u twee condensatoren, bij voor-
beeld 5600 pF en 3300 pF (samen 8900 pF
= 8,9 nF), parallel kunnen schakelen. Dit
alles neemt niet weg dat de schakeling ook
bii gebruik van condensatoren met een
capaciteit van 10 nF (wél een handelswaar-
de) nog redelijk functioneert.

Het is wel van groot belang dat de capaci-
teiten van C1 en Ci2 zo goed mogelijk aan
elkaar gelijk zijn.

De regelkarakteristiek van de omgebouw-
de R 6903 is weergegeven in afbeelding 4,
die op dezelfde schaal is getekend als de
toonregelkarakteristiek in de handleiding
van de R 6903.

Lijst van benodigde onderdelen
(Voor stereo zijn alle onderdelen tweemaal

nodig)
Onderdelenpakket R 6903
Ri: 3,9kQ
Ris 22 kQ Alle weerstanden z{jn
Ria 6,8 kQ koolweerstanden, Y4 of
Ris 3,9 kQ /s watt
Ris 6,8 kQ
Rz 3.9kQ
Ris 22 kQ
Ris 22 kQ

1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz
Cn 18 nF 9 nF 4,7 nF
C2 18 nF 9 nF 4,7 nF
Cis 40 nF 20 nF 10 nF

(1 kQ = 1000 2, 1 nF = 1000 pF)
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Afb. 4: Op deze tekening is met stippellijnen aangegeven hoe de frequentiekarakteristiek van de
toonregeleenheid R 6903 verandert, als u hem gebruikt als presentieregeling. De ophaling bij
2000 Hz ligr tussen de twee getekende stippellijnen in.

T 2nmunil
: |
12k | PR S E I . ___‘_‘ -t
10 L] ANEE | i
8 14 \\ o (B —
¢ - ANDZEE ‘ |
+ o o~ \ A\—L !
I 2 t I /// \ \ i
a8 0 l
} P) i-_/ e .\'_‘._' TN
JLEYY - + H- L - I
6l — | JT - // -
o 7 — 1
10— T / - . +4—
I A e
Wl L 11 | N i
2 < & & xo é DOOO 2 £ &
Hz preleee]

FREQUENTIEKARAKTERISTIEN R 6903
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